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Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KGHM Polska Miedz S.A.

Przypisanie poszczegalnym ZUD ilosci lub objetosci paliwa gazowego

1. DEFINICJE | WYKAZ SKROTOW
1.1 Definicje
Alokacja

odpowiednio przekazanego do dystrybucjii lub  odebranego
w punkcie wyjscia.

Awaria/Sytuacja awaryjna

Bilansowanie fizyczne

Zdarzenie niespodziewane, ktdre spowodowato znaczna utrate
technicznej sprawnosci sieci dystrybucyjnej lub przytaczonych do niej
sieci, instalacji lub urzadzen lub bezposrednie powaine zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, mienia lub srodowiska, lub naglg koniecznose
przeciwdziatania powstaniu takich zagrozer lub ich unikniecia oraz
usuniecia skutkow spowondowanych ich wystapieniem i mogace
powodowad ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucji lub poborze

| paliwa gazowego.

Dziatalnos¢ operatora systemu gazowego majaca na celu
zrownowazenie ilosci paliwa gazowego dostarczanego i odbieranego
z systemu dystrybucyjnego, poprzez biergce sterowanie pracg
systemu gazowego.

Cena referencyjna gazu (CRG)

Cena stanowigca sredniowazong ceneg ustalong na bazie kosztow
zakupu paliwa gazowego przez 05D w  miesigcu  gazowym
poprzedzajgcym  miesigc, w  ktdrym cena ta bedzie miata
zastosowanie.

Cieplo spalania

llos¢ energii, ktdra zostata wydzielona w postaci ciepta w wyniku
catkowitego i zupetnego spalenia w powietrzu 1 m3 paliwa gazowego
w warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodzita pod statym
cisnieniem 101,325 kPa, a wszystkie oprécz wody, produkty spalania
byty w stanie gazowym, para wodna utworzona w procesie spalania
ulegta kondensagji i wszystkie produkty spalania (zaréwno produkty
w  stanie gazowym jak i woda w stanie cieklym) zostaty
doprowadzone do temperatury 25°C.

Cisnienie

Cisnienie paliwa gazowego mierzone w warunkach statycznych jako
nadcisnienie, bedace réinicg pomiedzy bezwzglednym cisnieniem
statycznym paliwa gazowego, a cisnieniem atmosferycznym.

Dni robocze

Dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Doba gazowa

Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia
nastepnego.

Dystrybucja

Transport paliw  gazowych sieciami  dystrybucyjinymi w  celu
dostarczenia Odbiorcom lub transport do innego systemu gazowego.

Liczba Wobbego (PN-C-04750) |

Stosunek wartosci ciepta spalania paliwa gazowego, do pierwiastka
kwadratowego jego gestosci wzglednej, w tych samych warunkach
odniesienia.

Metr sze$cienny (m°)

Miesiac gazowy

Metr szescienny suchego paliwa gazowego w warunkach odniesienia:
cidnienie 101,325 kPa i temperatura 273,15 K (warunki normalne).

Okres od godziny 06:00 pierwszego dnia danego miesigca do godziny |

06:00 pierwszego dnia miesigca nastepnego.

Moc umowna

Okreslona w umowie dystrybucyjnej/kompleksowej, maksymalna
godzinowa ilos¢ paliwa gazowego wyrazona w kWh/h, ktdra moze
byc dostarczona do dystrybucji w punkcie wejscia lub pobrana

z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia.
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Moc przylaczeniowa

MNiezbhilansowanie

Nominacja

Nominalna wartos€ ciepla
spalania

Planowana, maksymalna godzinowa mozliwos¢ dostarczania lub
poboru paliwa pazowego, stuzaca do zaprojektowania przytacza,
okreslona w umowie o przytgczenie do sieci.

Roznica pomiedzy ilosciami paliwa gazowego dostarczonego do
dystrybucji w punktach wejscia i pobranego w punktach wyjscia,
wyliczona w oparciu o wynik pomiaru i sposdb alokacji.
Oswiadczenie ZUD przekazane do 0SD dotyczace ilosci paliwa
pazowego, ktore zostanie pobrane przez ZUD w okreslonym czasie
Z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia. :
Wartoé¢ Ciepta spalania wynoszaca 9,111 kWh/m3 [32.8 M)/im7] |
w przypadku gazu zaazotowanego grupy Lw.

Odbiorca

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie
umowy z przedsiebiorstwern energetycznym.

Odbiorca w gospodarstwie
domowym

Cdbiorca korficowy dokonujgcy zakupu paliw gazowych ﬁ;y+.§czn¥
w celu ich zuzycia w gospodarstwie domowym.

'Odbiorca koricowy

| Odbiorca dokonujacy zakupu paliw gazowych na w’ra.sﬁy uzytek.

Operator Systemu

KGHM 5.A.- przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie dystrybucja
paliw gazowych na terenie abjetym koncesja, odpowiedzialne za ruch

0 :
ystrybucylnega (030) sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM SAL

przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesylaniem paliw

Smserator Systamu gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym

Przesylowego (OSP)

Operator Systemu
Wspdtpracujacego (OSW)

Paliwo gazowe

gazowym, biezace i dlugookresowe bezpieczeristwo funkcjonowania
tego systemu, eksploatacje, konserwacje | remonty sieci przesylowej
oraz jej niezbedng rozbudowe, w tym potaczen z innymi systemami
gazowymi.
OS5P, operator systemu magazynowania paliw gazowych i skraplania
gazu ziemnego lub inny niz OSD (KGHM S5.A.) operator systemu
dystrybucyjnego wspbtpracujgcy z systemem dystrybucyjnym QSD,
Gaz ziemny zaazotowany dostarczany za pomocg sieci gazowej.

Plan Ograniczen

Plan Rozwoju

Plan wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego
w rozumieniu Ustawy o zapasach.

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego | przysziego
zapotrzebowania na paliwa gazowe okreslony w art., 16 Ustawy
prawo energetyczne

Pojedyncze zlecenie
dystrybucji (PZD)

Skladane na podstawie umowy dystrybucyjnej zlecenie dystrybuciji
paliwa gazowego do jednego punktu wyjscia. Jedna umowa
dystrybucyjna moze zawierac wiele PZD.

Pojedyncze Zlecenie
Dystrybucji typu R (PZDR)

Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu lub
wielu punktéw wejscia do pojedynczego punktu wyjscia WR.

Pojedyncze Zlecenie
Dystrybucji typu 5 {PZDS5)

Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu lub
wielu punktéw wejscia do pojedynczego punktu wyjscia WS.

Przepustowosc techniczna

Maksymalna cigeta przepustowosd systemu  dystrybucyjnego,
w ramach ktdrej] 05D moze Swiadczyd ustugi dystrybucji paliwa
gazowego.

KGH a Z 5.0
D JY RET R
Departarientu Obrofl /Bt rybucji Energi
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Przepustowosc
Zargzerwowana

Czest  przepustowosci  technicznej systemu  dystrybucyjnego
- Zarezerwowana w zwigzku z zawartymi przez OSD umowami
0 swiadczeniu ustug dystrybucji, umowami kompleksowymi oraz
umowami o przytgczenie, o ile nie uptynat przewidywany w nich
termin zawarcia umowy, na podstawie ktorej miato nastapié
dostarczanie paliw gazowych.

Przesylanie

| Transport paliwa gazowego sieciami przesytowymi OSP.

Punkt wejscia

Miejsce dostarczenia paliwa gazowego do systemu dyatryhucyjnegu,

Punkt wyjscia
Renominacja

Miejsce odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego.

Zmiana zatwierdzonej nominacji.

Rok gazowy

Okres od godziny 6:00 dnia 1 pazdziernika roku poprzedniego do
godziny 6:00 dnia 1 pazdziernika roku nastepnego.

| Sie€ dystrybucyjna

Siec gazowa, za ktorej ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSD.

Sie¢ gazowa

Instalacje potgczone i wspdtpracujgce ze soba, obejmujace muin.
gazociggi wraz ze stacjami gazowymi i ukladami pomiarowymi,
stuzgce do przesytania lub dystrybugji paliwa gazowego, nalezace do
przedsigbiorstwa energetycznego.

Sie¢ przesylowa

Sie¢ gazowa wysokich cisniern z wylgczeniem gazociagow
kopalnianych i bezposrednich, =za ktorej ruch sieciowy
cdpowiedzialny jest OSP.

Sita wyisza

Miezalezne od woli strony nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne,
uniemozliwiajgce na state lub na pewien czas wykonanie umowy,
ktorego to zdarzenia lub jego skutkéw strona, przy zachowaniu
naleiytej starannosci, nie mogta przewidzied w chwili zawierania
umowy, ani tez unikngc badz przezwyciezyd.

System dystrybucyjny

System gazowy

Sied dystrybucyjna oraz przylaczone do niej urzadzenia i instalacje,
wspotpracujace z siecia.

Sieci gazowe oraz przylaczone do nich urzadzenia i instalagje,
wspdlpracujgce z siecia.

System telemetryczny

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze wspotpracujgce z  uktadami
pomiarowymi, stuzgce do zdalnego przesytu wynikéw pomiarow do |
centrow zbierania | przetwarzania danych pomiarowych.

Strefa dystrybucyjna

Taryfa

| 1zasilany z okreslonego punktu lub punktéw wejscia.

Wydzielony obszar systemu dystrybucyjnego potgczony hydraulicznie

Zbior cen i stawek optat oraz warunkow ich stosowania opracowany
przez O5D i wprowadzany jako obowigzujacy dla okreslonych w nim
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego w trybie okreslonym Ustawa
Prawo energetyczne,

Uktad pomiarowy

| rozliczeniowe, a takze uklady polaczen miedzy nimi, stuzace do

| gazowej i dokonywania rozliczen.

Gazomierze | inne wurzadzenia pomiarowe lub  pomiarowo-

pomiaru objetosci gazu pobranego lub dostarczonego do siec

Umeowa dystrybucyjna/
dystrybucji

Umowa kompleksowa

Umowa o Swiadczenie ustug dystrybudji paliwa gazowegn zawarta

miedzy ZUD a OSD, na podstawie ktdrej OSD swiadczy ustugi

dystrybucji na rzecz ZUD.

Umowa zawierajgca postanowienia umowy sprzedazy i umowy

dystrybucyjnej. llekroc w IRIESD mowa jest o umowie kompleksowej

oznacza ona umowe zawartg przez OSD z Odbiorcg, chyba e z tredci

danego postanowienia IRIESD wynika co innego.

Umowa o przylaczenie

do sieci dystrybucyjne;.

Umowa okreslajgca prawa i obowigzki stron w procesie przylaczania

O¥eka) Miedz S.A.
'O R Strona 5/ 43
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Umowa

Urmowa a_przwqczenie lub Umowa dystrybucyjna lub Umowa
kompleksowa.

Ustawa o zapasach

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktéw naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania
w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa
i zaktocen na rynku naftowym (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r,, poz.
1695 ze zm.). i

Ustawa Prawo Energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz, U, z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

Uiytkownik systemu
| dystrybucyjnego

Wspdtczynnik konwersji

Warunki normalne

Podmiot dostarczajacy paliwa gazowe do systemu dystrybucyjnego
lub zaopatrywany z tego systemu, w tym ZUD lub Odbiorca.

Wspotczynnik  stuzacy do  okreslania ilosci  paliwa gazowego,
wyznaczony na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach

Warunki odniesienia do  celdw  rozliczeniowych:
bezwzgledne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.

cisnienia

Zarzgdzanie ograniczeniami

Zbiorcze Zgloszenie
Zapotrzebowania (ZZZ)

Dziatalnos¢ gospodarcza wykonywana przez OSD w ramach
swiadczonych ustug dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania  systemu  dystrybucyjnego  oraz  zapewnienia
wymaganych parametréw technicznych paliw gazowych w przypadku
wystgpienia ograniczen technicznych w  przepustowosc  tego
systemu.

Wezesniejsze powiadomienie OSD przez ZUD o faktyczne] ilosci
paliwa gazowego, ktdrg ZUD zamierza wprowadzic do systemu
| dystrybucyjnego |lub z niego odebrac.

Zleceniodawca Ustugi
Dystrybucji {ZUD)

Osoba fizyczna lub prawna a takie jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowoscl prawnej, lecz posiadajaca zdolnosd
prawng, kidra korzysta z ustugi dystrybucji na podstawie umowy
zawartej z OSD._

P Wykaz zastosowanych skrotow w IRIESD

CRG Cena referencyjna gazu

IRIESD Miniejsza instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

IRIESP Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesytowej

kwh Kilowatogodzina

e Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Lw

m’ Metr szescienny w warunkach normalnych
Miedzysysternowe Fizyczne Punkty Wejscia z systemu przesytowego OSP

MFPWEgse

MUP Miedzyoperatorska umowa przesylowa

0sD Operator Systemu Dystrybucyjnego (KGHM S.A.)

OspP Operator Systemu Przesytowego

WS
TOR
) Dy=trybucii Energn

RGHITPoTS
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PZD Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji

PZDR Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji typu R

PZDS Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji typu 5

PZD-ZZ5 Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji - Zgtoszenie Zmiany Sprzedawcy

WR Punkty wyjscia rozliczane z zamdwionej mocy i ilosci dostarczonego paliwa gazowego, w
tym punkty wyjscia do innych systemow gazowych.

ws Punkty wyjscia rozliczane wylgcznie z ilosci dostarczonego paliwa gazowego

ZUD Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji

ZZZ Zbiorcze zgtoszenie zapotrzebowania

1.3, Uzyte w IRIESD odniesienia do , ilosci paliwa gazowego" rozumie sie jako odniesienie do ,ilosci
paliwa gazowego, wyrazone] w kWh", o ile wyrainie nie zastrzeiono inaczej. llos¢ paliwa
gazowego jest obliczana na podstawie ,objetosci paliwa pazowege”, ktdéra wyrazana jest
w metrach szeéciennych (m”) w warunkach normalnych oraz wspétczynnika konwersji ustalanego
zgodnie z przepisami prawa.

2. WSTEP

2.1 Operator Systemu Dystrybucyjnego

2.1.1  Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] (IRIESD) reguluje warunki
Swiadczenia ustug dystrybucji w  systemie dystrybucyjnym  KGHM  SA. z  siedziba
w Lubinie.

2.1.2  Operator systemu dystrybucyjnego - KGHM S.A., swiadczy ustugi dystrybudji paliwa gazowego na
podstawie koncesji na dystrybugje paliw gazowych Nr PPG/26/2678/U/1/2/99/BK oraz decyzji
Prezesa Urzedu Regulagji Energetyki (,URE") © wyznaczenie na operatora systemu
dystrybucyjnego oraz decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (,URE") o wyznaczenie na
operatora systemu dystrybucyjnego z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr DPE-4721-17(5)/2010/2678/UA.

2.1.3 Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie dziatalnosci gospodarczej polegajacej na dystrybucji
gazu ziemnego zaazotowanego na potrzeby Odbiorcéw zlokalizowanych na terenie gmin Legnica
i Glogéw.

2.2 Podstawy prawne i zasady obowiazywania IRIESD

2.2.1 IRIiESD, opracowana przez O5D zgodnie z wyrmogami art. 9g Ustawy Prawo energetyczne, okresla
zasady Swiadczenia ustug dystrybucji, warunki  korzystania z  sieci  dystrybucyjnej,
a takze warunki i sposob prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz planowania rozwoju tej sieci.
IRIESD stanowi integralng czes< umowy dystrybucyjnej lub umowy kompleksowe|. Zgodnie z art.
S9g ust. 5 Ustawy Prawo energetyczne opracowana IRIESD uwzglednia wymagania Instrukgji
Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP) sporzgdzonej przez OSP.

2.2.2 Do stosowania postanowien [RIESD zobowigzani sg uzytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym
Odbiorey, ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci s3 przytaczone do systemu dystrybucyjnego lub
korzystajgcy z ustug Swiadczonych przez OSD. Przez podpisanie umowy dystrybucyjnej/umowy
kompleksowej strony umowy zobowigzujg sie do przestrzegania wszystkich zapiséw IRIESD,
zgodnie z aktualng jej wersja.

223 Wszystkie zmiany IRIESD wprowadzane s3 z zachowaniem postanowien Art. 9g ust.2 Ustawy
Prawo energetyczne zgodnie z procedurg przedstawiong w punkeie 2.5.

224 W przypadku niezgodnosci regulaci IRIESD | umowy dystrybucyjnej/kompleksowej decydujace sg

postanowienia |RIESD, chyba Ze Strony z uzasadnionych przyczyn-swyrainie postanowily

: iedsz S.0.
DXRE ) R5trona 7/ 43
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225

2.3

2.4

2.5

2.5.1
252
253

2.5.4

P

256

P
2.5.8

o okresleniu wzajemnych stosunkow w spostb odmienny przy jednoczesnym zachowaniu zasady

niedyskryminacji pozostatych uzytkownikdw systemu dystrybucyjnego.

IRIESD | dokumenty uzupetniajgce sporzgdzone s3 w jezyku polskim i opublikowane na stronie

internetowe] www. kghm.com.

Dokumenty powigzane

Dokumentami powigzanymi z |IRIESD sa:

a) |RIiESP,

b) Plan Ograniczen 05D,

c) Obowigzujgca Taryfa 05D,

d} Akty prawne, Polskie Normy | Normy Zaktadowe zwigzane z zakresem dziatalnosci O5D.

Informacje dodatkowe

Opracz aktualne] wersji IRIESD na stronie internetowej Cperatora Systemu Dystrybucyjnego

fwww kghm.com) publikuje sie:

a) Komunikat o rozpoczeciu procedury konsultacji zmiany IRIESD oraz wykaz planowanych
zmian w IRIESD,

b} Karty aktualizacji uwzgledniajgce zmiany w IRIESD,

¢} procedure zmiany sprzedawcy,

d) wzory wnioskow dla podmiotow ubiegajacych sie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne),

e) wzory wnioskow dla podmiotow ubiegajgcych sie o swiadczenie ustug dystrybucji,

fy  Plan Ograniczen OS5D,

g) obowigzujgcg Taryfe OSD,

h) aktualng cene referencyjng gazu (CRG),

i} 4rednia wazong wartos¢ ciepta spalania w systemie dystrybucyjnym dla kazdego miesigca,

1 numery telefondw i adres OSD.

Procedura aktualizacji IRIESD

0OSD ma prawo do wprowadzania zmian w IRIESD.

Projekty zmian IRIESD sg opracowywane w formie karty aktualizacyjnej.

Zeodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy Prawo energetyczne OSD jest zobowigzany przeprowadzid

konsultacje proponowanych zmian |IRIESD z Uzytkownikami Systemu  Dystrybucyjnego.

W zwigzku z powyzszym OSD udostepnia karte aktualizacyjng na stronie internetowej 05D, jak

réwniez udostepnia jg w swojej siedzibie.

Karta aktualizacyjna zawiera w szczegolnosci date sporzgdzenia Karty aktualizacji, opis zakresu

zmian |RIESD, tekst wprowadzanego lub korygowanego zapisu IRIESD, date przekazywania uwag

do proponowanych zmian w IRIESD przez Uzytkownikéw Systemu Dystrybucyjnego oraz

planowany termin wejscia w 2ycie,

Proces wprowadzania zmian IRIESD prowadzony jest wedtug nastepujgcego trybu:

a) O5D opracowuje projekt zmian IRIESD,

b} 0OSD publikuje na swojej stronie internetowej proponowane zmiany IRIESD, a takze
udostepnia do wgladu w swojej siedzibie,

c) OSD publikuje na swojej stronie internetowej komunikat o rozpoczeciu procesu konsultagji
zmian IRIESD, miejscu, sposobie oraz terminie sktadania zastrzezen.

Uzytkownicy systemu dystrybucyjnego w terminie okreslonym przez OSD w komunikacie

o ktorym mowa powyze], ktdry nie moze by krétszy niz 14 dni od dnia udostepnienia projektu

zaproponowanych zmian - mogg wnosic uwagi dotyczgce zaproponowanych zmian.

0OSD analizuje zgloszone uwagi | opracowuje ostateczng tresc zmian [RIESD.

Zmienione lub nowe postanowienia IRIESD ustalone przez OSD po przeprowadzeniu procesu

konsultacji okreslonego powyzej - wigzg 05D, ZUD, uzytkownikéw systemu, w tym Odbiorcow,

OSW, ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczone do systemu dystrybucyjnego lub

korzystajgcych 2 ustug Swiadczonych przez 05D, od dnia umieszczenia aktualnej wersji IRIESD na

stronie internetowe] OSD oraz jednoczesnego udostepnienia jej do publicznego wgladu

w siedzibie OSD, chyba ze w opublikowanej IRIESD (karcie aktualizacyjnej) zostanie wskazany

termin pozniejszy.
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W przypadku braku akceptacji zmian IRIESD, ZUD przystuguje prawo wypowiedzenia umowy
dystrybucyjnej/kompleksowej zgodnie z jej postanowieniami, Wypowiedzenie umowy nie zwalnia
ZUD z obowigzku stosowania IRIESD w nowyrmn lub zmienionym brzmieniu, w okresie
wypowiedzenia. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do porozumien zawartych
z O5W,

SYSTEM DYSTRYBUCY|NY

Opis systemu dystrybucyjnego

System dystrybucyjny O5D jest systemem gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, wg klasyfikagji

PM-C-04750:20117,

Punkty wejscia oraz miejsca fizycznego dostarczenia paliwa gazowego do systemu

dystrybucyjnego

System dystrybueyjny OSD zasilany jest z punktow wyjicia z systemu przesylowego OSP

o fizycznej lokalizacji na potgczeniu z siecia dystrybucyjng. W systemie dystrybucyjnym QOSD

wyrdznia sig takze punkty wejscia z systemu przesylowego o niesprecyzowaneg] fizyczne

lokalizacji, okreslone w IRIESP, w ktérych moze byc prowadzony obrét paliwami gazowymi.

Punktami wyjscia oraz miejscami fizycznego poboru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego

05D 53 instalacje Odbiorcow.

System dystrybucyjny OSD nie obejmuje gazociggdw, instalacji | urzadzen, do ktérych OSD nie

przystuguje wytut prawny lub nie bedacych w posiadaniu OSD. W szczegdlnodci system

dystrybucyjny nie obejmuje instalacji zlokalizowanych za kurkiem gléwnym, chyba ze Umowa
stanowi inaczej.

W przypadku punktow wyjscia, w ktdrych uktady pomiarowo-rozliczeniowe zlokalizowane sg

w obrebie instalacji Odbiorcy, a w szczegolnosci w budynkach, w ktérych instalacje rozprowadzajg

paliwo gazowe do wielu Odbiorcéw korficowych, przyjmuje sie nastepujace procedury:

a) miejscem wydania paliwa gazowego ZUD jest zawdr ghdwny zlokalizowany na wejéciu do
instalacji Odbiorcy (miejsce fizycznego odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnega),
chyba ze Umowa stanowi inaczej,

b} miejscem, w ktorym O5D zapewnia parametry jakosciowe oraz cisnienie paliwa gazowego,
jest zawor gtowny zlokalizowany na wejsciu do instalacji Odbiorcy, chyba ze Umowa stanowi
inaczej,

¢) rozliczenia zwigzane ze Swiadczonymi ustugami dystrybuci prowadzone sg przy
wykorzystaniu uktaddw pomiarowych zainstalowanych u Odhiorcy (w punkeie wyjscia),

d) 05D nie swiadczy ustugi dystrybucji paliwa gazowego w instalacjach i sieciach za kurkiem
gtownym zlokalizowanym, o ile Umowa nie stanowi inaczej, na wejsciu do instalagji Odbiorcy,
do ktérych OSD nie posiada tytutu prawnego.

Przejscie ryzyka

Przejscie ryzyka na O5D zwigzanego z dystrybucjg paliwa gazowego, nastepuje z chwila

wprowadzenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego OSD w fizycznych punktach

wejscia.

Przejscie ryzyka zwigzanego z dystrybucjg paliwa gazowego, na Uzytkownika Systemu, nastepuje

z chwila odbioru paliwa gazowego w fizycznych punktach wyjscia z systermu dystrybucyjnego

050,

Wymagania techniczne dla urzadzen i sieci wraz z niezbedna infrastruktura pomocnicza

Uktady pomiarowe - wymagania agolne.

Madzor nad prawidtowa pracg uktaddw pomiarowych w systemie dystrybucyjnym petni OSD,

stosujgc wymogi okreslone we wiasciwych standardach technicznych, Polskich Normach oraz

obowigzujgcych przepisach prawa, w szczegdlnosci:

a) ZIMN-G-4002:2001: Zasady rozliczeri i technika pomiarowa,

b) ZN-G-4003:2001: Stacje pomiarowe, Wymagania i kontrola,

¢)  ZN-G-4004:2001: Metoda obliczania wspotczynnikow scisliwosdci gazociggdw ziemnych,

d) ZN-G-4005:2001: Gazomierze turbinowe, Wymagania, bada}r&%ﬁ' N4 s A
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3.4.1.2

3.4.2

e) ZN-G-4006:2001: Zwezkowe gazomierze kryzowe. Wymagania, badania i instalowanie,
18.1.1.7 ZM-G-4007:2001: Urzgdzenia elektroniczne. Wymagania i badania,

fi  ZN-G-4008:2001: Gazomierze turbinowe, Budowa zestawdw montazowych,

g) ZN-G-4009:2001: Zweikowe gazomierze kryzowe, Budowa zestawow montazowych,

h)  ZM-G-4010:2001: Gazomierze rotorowe, Wymagania, badania i instalowanie,

i) PM-EM 1355:2004: Gazomierze, Gazomierze miechowe,

iy PN-EN 1359:2004/A1:2006 Gazomierze. Gazomierze miechowe,

k)  PMN-EM 122651:2005/41:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe,

[} PMN-EN 12480:2005/A41:2008 Gazomierze. Gazomierze rotorowe,

m)  PM-EN 12405-1:2007/A1:2008 Gazomierze - Przeliczniki - Czes¢ 1; Przeliczanie objetosci,

n) PMN-EN 60079-0 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazow -
Czesc 0: Wymagania ogolne,

o) PN-C-04752 2011 Gaz ziemny - Jakosc¢ gazu w sieci przesytowej,

p)  PN-C-04753 2011 Gaz ziemny - Jakosc gazu dostarczanego Odbiorcom z sieci dystrybucyjne),

q) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z poin,
zm.},

r} rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan, ktarym
powinny odpowiada¢ gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegotowego zakresu
sprawdzen wykonywanych podczas prawne] kontroli metrologiczne] tych przyrzaddow
pomiarowych (Dz. ), z 2008 r. Nr 18, poz. 115),

5) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrzadow pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z pozn. zm.),

t) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. L. Mr 133, poz. BO1).

Przepisy prawa, postanowienia IRIESD i umow zawartych z ZUD lub OSW majg pierwszenstwo

w stosunku do postanowien Polskich Norm oraz standardow technicznych.

Gazociagi, urzadzenia oraz inne elementy systemu dystrybucyjnego OSD oraz krajowych

systemow i instalacji wspolpracujgcych sg projektowane | wykonywane zgodnie z wymogami

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r,, poz.

&40), odpowiednimi normami i innymi przepisami dotyczacymi dystrybucyjnej sieci gazowej.

HGH iedZ 5.4
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Parametry jakosciowe

Paliwo gazowe dostarczane do i transportowane systemem gazu ziemnego zaazotowanego
{grupy L,) OSD, zgodnie z Normg PN-C-04753:2011 oraz obowiazujacymi przepisami prawa,
powinno odpowidac nastepujgcym parametrom:

System
Wyszczegélnienie ; gaaHpmness
jom. zaazotowanego
(grupy L)
Zawartosc siarkowodoru® mg/m3 <70
Zawartosd tlenu %% (mol/maol) =0,2
Zawartos di tlenku wegla % (maol/mol) <30
Zawartosé par rteci™ pg/m3 =300
Zawarto$¢ siarki merkaptanowe]” mg/m3 < 16,0
Zawartosc siarki catkowite]™ mg/m3 < 40,0
Zawartost pytu o srednicy czastek wiekszej niz 5 pmi™ mg/m3 <1,0
. . MJ/m? 41,2
Liczba Wobbego nominalna =]
kWh/m? 11,528
Zakres zmiennosci liczby Wobbego dla paliwa gazowego MJ/m3 37,5-45
tupyiw kwh/m? 10,417-12,500
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 01
L H LS =+37
kwietnia do 30 wrzesnia
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1
A 2 <-50
pazdziernika do 31 marca
Intensywnosd h ietrzu
ywnosé Zapachy gazu wyczuwalna w powi % (VIV) 12
przy stezeniu

“wymagane dla gazociagdw éredniego i niskiego cisnienia,

“warunki odniesienia 273,15 K, 101,325kPa

3.6 Ciepto spalania

Wartos¢ ciepta spalania paliwa gazowego (Hsy) dla paliwa gazowego transportowanego
systemem dystrybucyjnym dla systemu gazu zaarotowanego L, powinna mieédcié sie
w przedziale: od 30,0 MI/m® (8,333 kWh/m®) do 33,5 M)/m® (9,305 kWh/m?), gdzie HSNmin=30,0

Minimalna wartosc ciepta spalania gazu ziemnego jakie moze byc wprowadzone do systemu
dystrybucyjnego gazu zaazotowanego grupy L, okreéla sie jako nie nizsze niz HSNmine=30.0

Wartosd ciepla spalania gazu ziemnego bedgca podstawg ustalania jakosci gazu ziemnego jest

3.6.1
MJ/m? (8,333 kWh/m?).
3.6.2
MJ/m” (8,333 kWh/m?),
3.6.3
przyjmowana z pomiardw wykonywanych przez OSP,
364

Odbiorca, po uzyskaniu zgody OSD, ma prawo do zainstalowania chromatografu w punkcie
wyjscia, w ktorym odbiera paliwo gazowe. W tym celu 05D i Odbiorca zawieraja porozumienie,
w ktorym zostang okreslone warunki techniczne oraz zasady i terminy przekazywania OSD przez
Odbiorce ciepta spalania wyznaczonego na podstawie wskazan zainstalowanego przez Odbiorce
chromatografu. W takim przypadku rozliczenia z tytutu dostarczania paliwa gazowego do punktu
wyjscia, prowadzone bed3 na podstawie ciepta spalania wﬂ'\&%nn mﬂ%t@',"ﬂ? wskazan
O EStrona 11 /43
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zainstalowanego chromatografu, o czym OS50 niezwlocznie informuje ZUD dostarczajgcego

paliwo gazowe dla tego Odbiorcy. Zmiana sposobu wyznaczania wartosci ciepta spalania w takim

punkcie wyjscia moZe nastgpic nie czedcie] niz raz w roku gazowym, za wyjatkiem sytuacji

opisanej w pkt. 3.6.6.

Chromatografy, o ktérych mowa w pkt 2.6.4, podlegajg sprawdzaniu przez akredytowane

laboratorium, na koszt Cdbiorcy, co najmniej raz w roku gazowym, a takie kazdorazowo po

usunieciu awarii takiego chromatografu oraz kaidorazowo na wniosek OSD. W przypadku

sprawdzenia chromatografu na wniosek 05D, Odbiorca ponosi koszt takiego sprawdzenia

wytacznie w przypadku jezeli kontrola wykaze wadliwe dzialanie urzadzenia.

W przypadku wystgpienia awarii lub innych nieprawidtowosci w pracy chromatografu, o ktorym

mowa w pkt. 3.6.4, w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, 05D wyznaczy wartosd ciepta

spalania dla punkiu wyjscia, w ktérym ten chromatograf zostat zainstalowany, na zasadach

ogélnych, okreslonych w pkt. 3.6.3 powysej,

WartosC ciepta spalania jest okreslana przez OSD jednorazowo dla miesigca gazowego na

podstawie otrzymanych danych od O5P, a nastepnie publikowana na stronie internetowej 05D

na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie szczegdlowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczer w obrocie paliwami

gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820).

Wartosci ciepta spalania i wspétczynnika konwersji podawane sa w kWh/m® z doktadnoscia do

trzech (3) miejsc po przecinku. OSD wyznacza wartos¢ ciepta spalania w kWh/m® poprzez

podzielenie wartoéci ciepta spalania wyznaczone] w M|/m” przez wspétczynnik 3,6. Nastepnie

otrzymana wartoé¢ ciepta spalania w kWh/m? jest zaokraglana do trzech (3) miejsc po przecinku.

Tak wyliczona wartos¢ ciepta spalania w kwh/m® stanowi podstawe do wyliczania ilodci paliwa

gazowego wyrazonej w kKWh, ktdra jest podawana z dokladnoscig do 1 kKWh,

Cisnienie paliwa gazowego

W punktach wejscia (miejsca fizycznego dostarczania) na potgczeniu z systemem gazowym OS5P

cisnienie paliwa gazowego okreslane jest przez O5P po konsultacjach z OSD. Cisnienie, pod jakim

paliwo gazowe winno byd pobierane z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia akresla 05D,

Polaczenia systemu dystrybucyjnego z instalacjami Odbiorcéw

System dystrybucyjny 05D nie obejmuje gazociggdw, instalagji i urzgdzen, potozonych poza

granica, ktorg stanowia punkty wejscia oraz punkty wyjicia do i z systemu dystrybucyjnego

okreslone zgodnie z pkt. 3.2 oraz zgodnie z Umowa.

Zgodnie z art. 6 Ustawy Prawo energetyczne OSD przystuguje w kazdym czasie prawo do

dokonania kontroli legalnosci pobierania paliw gazowych, ukladdw pomiarowych, dotrzymania

zawartych umdw i prawidtowosci rozliczer. Upowanionym przedstawicielom 05D prezystuguje

w szczegdlnosci prawo wstepu na teren nieruchomosc lub do pomieszczen, gdzie jest

przeprowadzana kontrola, a zwlaszcza do miejsc zainstalowania ukladéw pomiarowych.

Kryteria bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego

Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego zarzgdzanego przez OSD

oparte jest o nastepujgce kryteria bezpieczerstwa:

a) utrzymanie przepustowosci systemu dystrybucyjnego umozzliwiajacg realizacje zawartych
urmaw dystrybucyjnych/ kompleksowych,

k) utrzymywanie odpowiedniego cisnienia paliwa gazowego w poszczegdlnych punktach
wyjscia,

c)  utrzymywanie okreslonego w IRIESD ciepta spalania oraz wiasciwych parametrdw
jakosciowych paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym.

Spetnienie kryteridw bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego OSD realizuje

poprzez:

a) hiezgce zarzgdzanie systermem dystrybucyjnym,

b) blokowanie dostarczania do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego o nieodpowiednie]
jakosci lub niecdpowiednim cieple spalania,

c) opracowywanie plandw ograniczen, zgodnie z whasciwymi prz
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d) utrzymanie stanu technicznego systemu dystrybucyjnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e) uzgadnianie oraz realizacje zasad wspolpracy z OSW okreslajgcych schemat postepowania
na wypadek wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa funkcjonowania tych systermaw,

fl  zapewnienie statych dyzurdw odpowiednich stuzb dziatajacych w przypadku wystapienia
sytuacji awaryjnych,

g) utrzymanie i rozbudowe systemow pomiarowo - kontrolnych ilosci, mocy, cisnienia,
parametrow jakosciowych i ciepta spalania paliwa gazowego,

h) zabezpieczanie elementow systemu dystrybucyjnego przed dostepem osdb niepowotanych.
Wspaolpraca O5D z operatorami systeméw wspédipracujacych
Wspétpraca pomiedzy OSD a OSP okreslona jest w miedzyoperatorskiej umowie przesytowej.
System dystrybucyjny OSD nie zawiera potaczen z systemami innych OSW niz OSP. Jezeli w tym
zakresie istnigjgcy stan faktyczny bedzie miat ulec zmianie, OSD niezwlocznie przystapi do
aktualizacji IRIESD oraz uzgodni warunki wspétpracy z OSW w drodze stosownego porozumienia
miedzyoperatorskiego. Zasady okreslone w zdaniu poprzednim znajdg odpowiednie
zastosowanie w przypadku potrzeby okreslenia zasad wspotpracy OSD z operatorem systemu
magazynowego.

Prawa i obowiazki Odbiorcéw

Odbiorca, ktérego urzadzenia lub instalacje posiadaja potaczenie z systemem dystrybucyjnym

05D jest zobowigzany stosowac zapisy IRIESD, w szczegdlnosci:

a) powinien zapewni¢ dostep OSD do urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych oraz umozliwic
wykonywanie pomiaréw, a takie wykonanie niezbednych prac eksploatacyjnych lub
zabezpieczajgcych,

b) umoiliwia zdemontowanie zainstalowanego ukfadu pomiarowego, a takze jego wydanie
przedstawicielom OSD, jezeli uktad pomiarowy nie stanowi wiasnosci ZUD lub Odbiorcy,
w przypadku wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, braku umowy dystrybucyjnej lub
kompleksowej, w szczeglnosci na skutek jej wygasniecia lub rozwiazania | nie zawarcia
umowy z nowym sprzedawca,

¢) zabezpiecza przed zniszczeniem lub uszkodzeniem uktad pomiarowy wskazujacy wielkosé
poboru paliwa gazowego i uktad redukcji paliwa gazowego; nie dokonuje w nich
jakichkolwiek zmian (z malowaniem wiacznie) oraz pokrywa w petnej wysokosc straty
wynikajace 2 uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tych urzadzen, chyba, ze nastapito to
z przyczyn, za ktdre Odbiorea nie ponosi odpowiedzialnosci,

d) zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkie plomby znajdujgce
sie na lub przy ww. ukladzie pomiarowym, a takze inne plomby zatozone przez producenta
uktadu pomiarowego, O5D lub inny uprawniony podmiot oraz pokrywa w petne] wysokosci
straty wynikajgce z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tych plomb, chyba, 7e nastapito to
Z przyczyn, za ktére Odbiorca nie ponosi odpowiedzialnosdi,

e} niezwtocznie informuje OSD o zauwazonych wadach lub usterkach uktadu pomiarowego,
a takie o stwierdzonych przerwach oraz zakldceniach w dostarczaniu i odbiorze paliwa
gazowego.

Odbiorca, ktory zgodnie z zapisami Ustawy o zapasach oraz aktami wykonawczymi do nigj

podlega ograniczeniom w poborze paliwa gazowego niezaleinie od obowigzkow zawartych

w punkcie 2,11.1 jest zobowigzany do:

a) przekazywania OSD informacji umozliwiajgocych OSD  uwzglednienie zapotrzebowania
Odbiaorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe,

b} informowania OSD do dnia 31 lipca kazdego roku o minimalnej ilosci paliwa gazowego,
ktérego pobér nie powoduje zagrozenia bezpieczeristwa oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektéw techneologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi paliwa
gazowego w 10 stopniu zasilania,

¢) dostosowania sie do ograniczen poboru paliwa gazowego, polegajacych na ograniczeniu
maksymalne] godzinowej i dobowej ilosci poboru paliw 1azowegn stosownie do

iedz 5.A.
DYR OFR Strona 13 /43
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komunikatow OS5SP ogtaszanych w trybie | na zasadach ckreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa,

d) zapewnienia mozliwosc catodobowego kontaktu z Odhbiorca na wypadek wystgpienia
naghych zdarzen majacych wphyw na realizacje dostaw gazu do Odbiorcy,

g) szybkiego reagowania i realizacji polecen stuzb dyspozytorskich.

Odbiorca, ktory jest wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego winien:

a) umoliwic dostep w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania ukladu pomiarowego na
kazdorazowe zgdanie OSD,

b}  umoiliwi¢ osobom wyznaczonym z ramienia OSD zatozenia plomb zabezpieczajgoych na
urzgdzeniach ukladu pomiarowego,

¢} umozliwic OSD zdalny odczyt danych pomiarowych o ile licznik wyposazony jest w ukiad
telemetryczny,

d}  umozliwic OSD instalacje wiasnych urzgdzen telemetrycznych, w przypadku ich braku,

e) utrzymywad urzgdzenia pormiarowe w nalezytym stanie technicznym,

fy  dokonywad przegladdw okresowych urzadzenn pomiarowych w punkcie poboru paliwa
gazowego,

gl informowac OSD o planowanych przegladach okresowych i umozliwic osobom wyznaczonym
z ramienia 05D obecnos< w trakcie trwania prac.

Standardy jakosciowe obstugi Odbiorcdw opisano w punkcie 5.5.

Planowanie rozwoju systemu dystrybucyjnego

05D jest odpowiedzialny za rozwdj systemu dystrybucyjnego.

Rozwdj systemu dystrybucyjnego prowadzony jest z uwzglednieniem kryteridw zdefiniowanych

w zatozeniach polityki energetycznej kraju, strategii OSD z uwzglednieniem zaspokojenia

obecnego | przysztego zapotrzebowania na  paliwo  gazowe, gwarantujgc przy  tym

diugoterminowe zdolnosci systemu dystrybucyjnegao.

05D okresla zapotrzebowanie na paliwo gazowe na terenie swojego dziatania, na podstawie

informacji zebranych od ZUD, Odbiorcéw i dostawcdw przy uwzglednieniu zatoZern polityki

energetyczne] panstwa,

05D sporzadza i aktualizuje plany rozwoju w okresie wymaganym przepisami prawa.

W zakresie planowania rozwaoju sieci gazowej O5D wspotpracuje w szczegolnosc z gminami, O5P

oraz przedsiebiorstwami zajmujgcymi sie obrotem paliwami gazowyrni.

05D, OSP oraz ZUD podejmujg wspodtprace w zakresie wspdlnej koordynacji rozwoju systemu

dystrybucyjnego, w szczegdlnosc poprzez coroczne przekazywanie informacjii na temat

planowanych inwestycji oraz prognozowanego zapotrzebowania na paliwa gazowe.

PRZYLACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCY]NE])
Warunki przytaczania podmiotdw do sieci dystrybucyjnej

Przytaczanie podmiotéw do sieci dystrybucyjne] jest realizowane przez O5D.

Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe po spetnieniu przez podmiot ubiegajacy sie
o przylgczenie warunkéw okreslonych przez 05D w warunkach przylaczania do  sieci
dystrybucyjnej i po zawarciu umowy o praylaczenie,

Zapisy zawarte w niniejszym rozdziale sg stosowane rowniez do podmiotow zgtaszajgcych
zmiany w odbiorze paliwa gazowego powodujgce koniecznos¢ wymiany elementow sieci
dystrybucyjnej lub rozbudowy te] sieci. Za zmiane, o ktdrej mowa powyze| uznaje sie m.in, zmiany
mocy umownej lub ilosci dystrybuowanego paliwa gazowego wykraczajgcego poza dopuszczalny
zakres pracy zainstalowanych urzadzerd w punkcie wyjscia z sieci dystrybucyjnej. Optaty tytutu
wykonania powyiszych prac pobierane sg zgodnie z postanowieniami Taryfy.

W sytuacji gdy podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej, nie posiada tytulu
prawnego do korzystania z instalacji, przytaczanego obiektu lub sieci OSD ma prawo odmowy
przytaczenia do sieci.

TOR
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4.3
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4.3.2

433

4.3.4

4.3.5

43.6

Fodmiot, ktdry nie posiada tytutu prawnego do korzystania z obiektu, w ktérym beda uzywane
przytaczane urzadzenia, instalacje i sieci moze wystapic z wnioskiemn do OSD o podanie informacji
na temat mozliwosci przylaczenia do sieci.

W procesie przytgczania podmiotu do systemu dystrybucyjnego wyrdznia sie nastepujgce etapy:

a) zozenie przez podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie wniosku o okreslenie warunkdw
przytgczenia,

b)  wydanie przez QSD warunkow przytaczenia,

¢) wystanie do podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie warunkéw przytaczenia do siec
dystrybucyjnej OSD oraz na jego pisemny wniosek - projektu umowy o przylaczenie,

d) zlozenie przez podmiot ubiegajacy sie o przylgczenie wniosku o zawarcie umowy
o przytaczenie,

e) zawarcie umowy o przyltaczenie,

fi  przygotowanie i realizacja przytacza.

Dodatkowe informacje zwigzane z przylaczaniem do systemu dystrybucyjnego oraz wzory

dokumentow zwigzanych z procesem przylaczania dostepne s3 w siedzibie oraz na stronie

internetowe] 05D,

Szczegotowe zasady przytgczania podmiotéw do sieci dystrybucyjnej okreslone sg w Ustawie

Prawo energetyczne oraz rozporzadzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

Whniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej

Podmiot chegey przytaczyd sie do sieci dystrybucyjne] sklada do OSD wniosek o okreslenie

warunkow przytgczenia do sieci dystrybucyjnej wraz z zatacznikami.

Whniosek o okreslenie warunkow przytaczenia powinien zostac zlozony z wykorzystaniem

obowigzujgcego formularza, udostepnianego w siedzibie oraz publikowanego na stronie

internetowej OSD,

Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej

05D przeprowadza weryfikacje wniosku ztozonego przez podmiot na podstawie informacji

podanych we wniosku oraz w zatgczonych dokumentach.

W sytuacji, gdy wniosek nie spetnia wymogow formalnych:

a) 05D, wterminie 7 dni od daty jego wplyniecia, wzywa podmiot do uzupetnienia wniosku,

b) podmiot obowigzany jest dostarczy¢ wniosek z naniesieniem stosownych uzupetnien
w terminie wyznaczonym przez OSD. Termin ten nie moze by¢ kratszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w pkt. 4.3.2 lit. a,

¢)  jesli uzupekniony wniosek nie zostanie doreczony w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia
wniosek bez rozpatrzenia.

Kompletny wniosek, spetniajgcy wymogi formalne, poddawany jest analizie technicznej

i ekonomicznej, w trakcie ktdrej OSD ocenia, czy przylaczenie do sieci dystrybucyjnej jest

technicznie mozliwe | ekonomicznie uzasadnione.

Fodczas rozpatrywania wniosku, O5D bierze pod uwage zawarte umowy dystrybucyjne (PZD)

i kompleksowe oraz wczesniej przedioione wnioski o swiadczenie ustug dystrybugji o ile nie

uptynat przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na podstawie ktorej miato nastapié

dostarczanie paliw gazowych.

Analiza techniczna | ekonomiczna przeprowadzana jest przez OSD na podstawie informacji

podanych we wniosku i w oparciu o nastepujgce dziatania:

a) analize wariantdw przylgczenia,

b) ocene kosztidw dystrybucji, naktaddw na realizacje przylaczenia i rozbudowe systemu,

¢} analize ekonomiczng optacalnosci przytaczenia.

Brak technicznych warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej zachodzi wowczas, gdy istnieje

ryzyko obnizenia niezawodnosci dziatania systemu dystrybucyjnego, cbnizenie jakodci paliwa

gazowego w systemie lub moze uniemoiliwic wywigzanie sie OSD z innych natozonych na niego
obowigzkow w zakresie ochrony intereséw Odbiorcdw i ochrony srodowiska.
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Brak ekonomicznych  warunkow  przylaczenia  do sieci dystrybucyjne]  zachodzi
w szczegdlnosc wowczas, gdy przytaczenie ma wphyw na niekorzystng zmiane cen i stawek optat
za swiadczenie ustug dystrybucji dla innych podmiotow przytaczonych do sieci.

OSD moze odmowit przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, gdy brak jest mozliwosc technicznych
przytaczenia lub przytaczenie jest ekonomicznie nieuzasadnione. Ninigjsze nie wylgcza
stosowania postanowien art, 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.

W sytuacji gdy O5D wyda odmowe zawarcia umowy o przylaczenie podmiotu do siec
dystrybucyjnej, niezwtocznie informuje o odmowie zainteresowany podmiot i Prezesa URE,
podajgc uzasadnienie odmowy i informujac podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sied
o przystugujacym mu prawie skorzystania z trybu przewidzianego w art. 8 ust. 1 Ustawy Prawo
energetyczne.

W przypadku odmowy okreslenia warunkdw przylgczenia z przyczyn technicznych lub
ekonomicznych, 05D na Z2adanie podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie, przedstawia
informacje o dziataniach, jakie muszg by¢ podjete w zakresie rozbudowy sieci, aby nastgpito
przytaczenie do  sieci, Za  opracowanie informacji OSD  pobiera optate, uzgodniong
z podmictem, cdzwierciedlajacy koszty jej przygotowania.

0SD wydajac warunki przytaczenia okresla w nich w szczegblnosci elementy wymagane przez
obowigzujace przepisy prawa zawarte Ustawie Prawo energetyczne | aktach wykonawczych,

05D wydaje warunki przylaczenia lub  informuje o braku mozliwodci  prizylgczenia
w terminach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

W przypadku, gdy wydanie warunkow przylgczenia jest uzaleinione od uzyskania warunkow
przytaczenia od OSW, terminy o ktérych mowa w pkt. 4.3.12 przedtuza sie o okres niezbedny do
uzyskania tych warunkéw od OSW.

0SD informuje niezwtocznie wnioskodawce o koniecznosci uzyskania warunkow przytgczenia od
O5W i terminie ich wydania.

W przypadku, gdy z istotnych powodéw nie moze byt dotrzymany termin, o ktérym mowa w pkE.
4.3.12, 05D informuje niezwlocznie wnioskodawee o innym terminie wydania warunkow
przytaczenia wraz ze wskazaniem przyczyn niedotrzymania terminu.

W sytuacji gdy zostato ztozonych kilka wnioskéw o okreslenie warunkow przytaczenia do siec
dystrybucyjne], dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub wnioskow, ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie
terytorialnie w catosci lub czesci - OSD okresla warunki przytaczenia dla wszystkich podmiotow,
ktérych wnioski spetniajg kryteria ekonomiczne i techniczne przytaczenia do sieci, informujac ich
o tym fakcie.

W warunkach przytgczenia OSD okresla okres ich waznosci, nie krotszy niz 30 dni,
z uwzglednieniem zapotrzebowania na przepustowosc techniczng w danym obszarze, w tym
ograniczen technicznych systemu dystrybucyjnego i ograniczen technicznych zasilajacego go
systemu przesylowego.

Warunki przytaczenia w okresie ich waznosci stanowig dla 05D warunkowe zobowigzanie do
zawarcia umowy o przylaczenie,

4.3.19 Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania warunkdw przylaczenia nie wystapi do 05D

4.3.20

4.3.21

z wnioskiem o zawarcie umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego |ub zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub w czesci, O5D
zawiera umowy o przyltaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
wnioskow o zawarcie umowy o przytaczenie, w miare istnigjgcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

Wydanie warunkdw przylaczenia nie jest rdwnoznaczne 2z zarezerwowaniem przez 05D
przepustowosd systemu gazowego dla podmiotu, ktory otrzymat te warunki przytaczenia.
Zmiana warunkow przytaczenia mozliwa jest tylko poprzez ztozenie do O5D nowego wniosku
o okreslenie warunkdw przylgczenia.  Jezeli zmiana K&”ﬁrﬁn ' r'z;ﬁilcéi‘?.ia wynika
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z uwarunkowan pracy systemu dystrybucyjnego to jest ona dokonywana przez OSD poprzez

okreslenie nowych warunkow przytgczenia.

Ma pisemny wniosek podmiotu ubiegajgcego sie o przytaczenie lub przedsiebiorstwa zajmujacego

sie  sprzedazg paliw gazowych (upowaznionego przez podmiot ubiegajgcy  sie

o przytgczenie do sieci dystrybucyjne] we wniosku o wydanie warunkdéw przylgczenia) OsD

informuje o przebiegu procesu wydawania warunkéw przytaczenia w odniesieniu do wskazanego

podmiotu,

Umowa o przylaczenie

Przytaczenie nowych punktéw do sieci dystrybucyjne] nastepuje w oparciu o umowe

0 przylgczenie do sieci dystrybucyjnej, zwanej w skrécie umowa o przylaczenie, umowa ta

zawierana jest pomiedzy OSD i przytaczanym podmiotemn. Umowa o przytaczenie zawierana jest

na wniosek podmiotu posiadajgcego waizne warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej.

05D zawierajgc umowe o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej ma obowiazek zawierania jej na

zasadach rownoprawnego traktowania podmiotéw ubiegajgcych sie o przylaczenie, jezeli

spetnione s3 techniczne i ekonomiczne warunki przyltaczenia do sieci dystrybucyjnej,

a wnioskujgcy o zawarcie umowy spetnia warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne] lub

w przypadku okreslonym w art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.

W sytuacji gdy zostaty okreslone warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji

ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej systemu

dystrybucyjnego, OSD zawiera umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem
kolejnosci wptywu wnioskow o zawarcie umowy o przytaczenie, w miare istniejacych warunkow
technicznych, w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

Frojekt umowy o przytgczenie przestany przez 0SD, na wniosek podmiotu bedacego

w posiadaniu waznych warunkéw o przytaczenie do siec dystrybucyjnej jest wazny na czas

okreslony przez OSD.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich

finansowania stanowi umowa o przylaczenie zawarta pomiedzy OSD oraz przytaczanym

podmiotem na warunkach w niej okreslonych.

Umowa o przytgczenie okresla w szczegolnosci:

a) prawa i obowigzki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktore]
nastgpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przytaczeniows dla przylaczanego
punktu wejscia lub wyjscia, ilosd paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres
obowigzywania umowy oraz warunki jej rozwigzania,

b} odpowiedzialnos¢ stron za niedotrzymanie warunkdw umowy o przytaczenie, w tym za
opobznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywigzanie sie
z zobowigzan, o ktorych mowa w pkt. 4.4.6 lit a lub odstapienie ad umowy,

¢) termin realizacji przytaczenia, wysokos¢ oplaty za przylaczenie, migjsce rozgraniczenia
wlasnosd sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przytaczanego, zakres robot niezbednych
przy realizacji przylgczenia, wymagania techniczne dotyczace lokalizagji ukladu pomiarowao-
rozliczeniowego | jego parametréw, warunki udostepnienia nieruchomosci nalezacej do
podmiotu przylaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbedne] do realizacji
przytaczenia.

Z dniem zawarcia umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej dla podmiotu zostaje

zarezerwowana przepustowost w strefie dystrybucyjnej, w ilosci zgodne] z parametrami

okredlonymi w warunkach przytaczenia. Rezerwacja obowigzuje do wskazanego w umowie

o przylaczenie terminu zawarcia umowy, na podstawie ktérej ma nastgpi¢ rozpoczecie

dostarczania paliwa gazowego do podmiotu.

Ma pisemny wniosek przedsiebiorstwa zajmujgcego sie sprzedazg paliw  gazowych

{upowaznionego przez przytaczany podmiot we wniosku o zawarcie umowy o przytaczenie) OSD

informuje o stanie realizacji umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjne] w odniesieniu do

wskazanego podmiotu. :
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5.1
5.1.1

5.2
2.2

B2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Wymagania techniczne dla nowych punktdéw

Punkty przytaczane do sieci dystrybucyjnej powinny byé projektowane, wykonywane, odbierane
i eksploatowane w sposdb zapewniajacy ciagtosd dostaw paliwa gazowego, doktadnosE pomiardw
oraz bezpieczenstwo pracy, a takze spetniac warunki, o ktorych mowa w pkt. 3.4,

Podmiot zawierajgcy z OSD umowe o przytaczenie, na podstawie ktdrej stanie sie wlascicielem
nowego punktu, zobowigzany jest zapewnié OSD staly dostep do przytgczanego punktu w celu
przeprowadzania kontroli stanu urzgdzen znajdujgcych sie w tym punkcie i odczytu urzadzen
pomiarowych,

Uktady pomiarowe winny pracowac zgodnie z  warunkami okreslonymi
w ich dokumentacji technicznej.

Obowigzek utrzymania punkiu w petnej sprawnosci spoczywa na stronie, ktora posiada tytut
prawny do tego punkou.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY DYSTRYBUCYNE)/ KOMPLEKSOWE]

Strony umowy dystrybucyjnej/umowy kompleksowej

Stronami umowy dystrybucyjnej sa:

a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD),

b) Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji (ZUD).

Stronami umowy kompleksowej sg:

a) Operator Systernu Dystrybucyjnego (OSD),

b)  Odbiorca koncowy (traktowany réwniez jako ZUD).

Prawa i obowiazki Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Prawa i obowigzki 05D okresla Ustawa Prawo energetyczne, inne przepisy prawa, IRIESD oraz

umaowa dystrybucyjna/umowa kompleksowa.

0OSD jest zobowigzany utrzymywad zdolnosd urzgdzen | sieci do realizacji zaopatrzenia

w paliwa gazowe, w sposiob ciaghly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujgcych wymagan

jakosciowych,

OSD jest zobowigzany utrzymywac obowiazujace parametry jakosciowe paliwa gazowego oraz

cisnienia paliwa garowego, pod warunkiemn realizacji odpowiednio przez OSP lub ZUD jego

zobowigzan okreslonych MUP, umowsg dystrybucyjng lub IRIESD, majgcych wptyw na utrzymanie
tych parametrow.

OS50 jest zobowigzany zapewniad wszystkim Odbiorcom uprawnionym, przedsiebiorstwom

zajmujgacym sie sprzedazg paliw gazowych na rzecz Odbiorcéw, na zasadzie rownoprawnego

traktowania, Swiadczenie ustug dystrybucji paliw gazowych, na zasadach i w zakresie okreslonym

w Ustawie Prawo energetyczne i IRIESD.

0SD, stosujac obiektywne i przejrzyste zasady zapewniajgce rdwne traktowanie uzytkownikow

systemu dystrybucyjnego oraz uwzgledniajac wymogi ochrony srodowiska, jest odpowiedzialny

za:

a) bezpieczenstwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczenstwa
funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i realizacje umbw z uzytkownikami tego systemu,

b) prowadzenie ruchu sieciowego w sposdb skoordynowany i efektywny z zachowaniem
wymaganej niezawodnosci dostarczania paliw gazowych i ich jakosci,

¢) eksploatacje, konserwacje oraz remonty sieci, instalacji i urzgdzen, wraz z potgczeniami
7 innymi systemami gazowymi, w sposob gwarantujgcy niezawodnosé funkcjonowania
systemu dystrybucyjnego,

d) zapewnienie diugoterminowej zdolnosci systemu dystrybucyjnego do  zaspokajania
uzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji paliw gazowych, a takze w zakresie rozbudowy
systernu dystrybucyjnego, a tam, gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy potaczen z innymi
systernami gazowymi,

e) wspolprace z innymi operatorami systeméw gazowych lub  przedsiebiorstwami
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkgi janig
oraz skoordynowania ich rozwoju, "W 3
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f)  zarzadzanie przeptywami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrow jakosciowych tych
paliw w systemie dystrybucyjnym i na potgczeniach z innymi systemami gazowymi,

g) swiadczenie ustug niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

h} bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz prowadzenie
z uzytkownikami tego systemu rozliczert wynikajgcych z niezbilansowania paliw gazowych
dostarczonych i pobranych z systemu,

i) dostarczanie uzytkownikom systemu i operatorom innych systemdéw gazowych informacgji
o warunkach swiadczenia ustug dystrybucji, w tym o wspdtpracy z potgczonymi systemami
gazowymi,

j) realizacje ograniczen w dostarczaniu paliw gazowych,

k) utrzymanie stopnia nawonienia paliwa gazowego znajdujacego sie w  systemie
dystrybucyjnym OSD na odpowiednim poziomie zgodnie z wymogami okreslonymi w aktach
wykonawczych do Ustawy Prawo energetyczne.

0SD ma prawo w szczegalnosc do:

a}) pobierania optat za swiadczone ustugi na warunkach okreslonych w Taryfie, umowie
dystrybucyjnej/lumowie kompleksowe] i IRIESD,

b) wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej/umowy kompleksowe] w catodci lub zawarcia aneksu
zmieniajgcego do umowy w przypadkach okreslonych w tych umaowach,

c) odmowy swiadczenia ustugi dystrybucji w przypadkach okreslonych w punkcie 6.7 | 7.4,

d) realizowania innych praw okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne, innych przepisach
prawa, umowie dystrybucyjnej/umowie kompleksowej, Taryfie i IRIESD,

e) aktualizacji zapisow IRIESD, przy zachowaniu procedur okreslonych w punkcie 2.5.

Prawa i obowigzki ZUD

Prawa i obowigzki ZUD okresla Ustawa Prawo energetyczne, inne przepisy prawa, IRIESD oraz

umowa dystrybucyjna/umowa kompleksowa.

W zakresie realizacji umowy dystrybucyjnej ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie do systemu

dystrybucyjnego i odbior paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego oraz za utrzymanie

rownowagi pomiedzy objetosciami paliwa gazowego dostarczanymi w punktach wejscia

i odbieranymi w punktach wyjscia.

ZUD ma prawo korzystac z ustugi dystrybucji swiadczonej przez OSD, na zasadach okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne, w umowie dystrybucyjnej/umowie kompleksowej oraz IRIESD

oraz zgodnie ze stawkami optat okreslonymi w Taryfie, stosowanych w sposdb obiektywny i nie

dyskryminujacy pod warunkiem spetnienia wymogow, o ktdrych mowa w Rozdziale 6.

ZUD jest zobowigzany poinformowad w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych

o wszelkich zmianach, ktére nastgpig w okresie realizacji umowy dystrybucyjnejfumowy

kompleksowej, dotyczacych dokumentdw wymienionych w pkt 6.2.2. i 6.4,

Na potrzeby realizacji umowy dystrybucyjnej ZUD jest zobowigzany, przed rozpoczeciem

swiadczenia ustugi dystrybucji na jego rzecz do okreslenia sposobéw alokacji.

ZUD jest zobowigzany do stworzenia mozliwosci catodobowego kontaktu ZUD 2 jego Odbiorcami,

ktorzy to posiadajg bezposrednie przytaczenie do systemu dystrybucyjnego.

ZUD zawierajacy umowy sprzedazy lub umowy kompleksowe z Odbiorcami, informuje Odbiarcow

o postanowieniach IRIESD, do ktérych stosowania sg uprawnieni lub zobowigzani Odbiorcy.

Sita wyzsza

strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich

obowigzkow o ile wynika to z okolicznoéci sity wyzszej.

Strona powolujgca sie na okolicznosc sity wyiszej jest zobowigzana niezwtocznie zawiadomic

drugq strong o zaistnieniu okolicznosci sity wyzszej przedstawiajgc dowody potwierdzajace jej

wystapienie.

Niezwtocznie po ustaniu sity wyzszej, kazda ze stron, bez dodatkowego wezwania, jest

zobowigzana przystapic do wykonania swych zobowigzan, ktérych realizacja zostata uprzednio

zawieszona wskutek zaistnienia sity wyzszej,

r?rmg;hr Bugaiski



54.4 Niezwtocznie po przystgpieniu do wykonywania zobowigzad po ustaniu sity wyzszej, strona

5.5

6.1
6.1.1

6.1.2

zohowigzana jest zawiadomi¢ o tym fakcie drugg strone.

Standardy jakosciowe obstugi uzytkownikéw systemu

W zakresie standarddw jakodciowych obstugi uzytkownikdw systemu, O5D:

a) przyjmuje od Odbiorcéw zgloszenia i reklamacje dotyczace dostarczania paliw gazowych
z sieci dystrybucyjnej,

b) rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcdw w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku lub
zgtoszenia reklamacji, z wylgczeniem spraw okreslonych w pkt 5.5 lit. d, ktdre sa
rozpatrywane w terminie 14 dni od zakonczenia stosownych kontroli i pormiarow,

¢} pokrywa koszty badan parametréw jakosciowych paliwa gazowego w przypadkach
okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacegoe prawa, nieodptatnie udziela
informacji dotyczgcych rozliczen oraz aktualnych Taryf,

dl na wniosek Odbiorcy, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrow jakosciowych paliw
gazowych dostarczanych z sieci dystrybucyjnej, wykonujgc odpowiednie pomiary;
w przypadku zgodnosci zmierzonych parametrow ze standardami okreslonymi w przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa oraz w umowie koszty sprawdzenia | pomiarow ponosi
Odbiorca na zasadach okreslonych w Taryfie,

2} na wniosek Odbiorcy, 2z kidrym ma zawartg umowe, udrziela bonifikaty za niedotrzymanie
parametrow jakosciowych paliw gazowych, w wysokosci okreslonej w Taryfie,

fi niezwlocznie przystepuje do likwidacji wystepujgcych w sieci dystrybucyjnej awarii i usuwania
zaklocen w dostarczaniu paliw gazowych,

g) powiadamia uiytkownikéw systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci dystrybucyjnej,

h) powiadamia uzytkownikow systemu dystrybucyjnego o terminach | czasie trwania
planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogtoszen prasowych,
internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych, w inny sposob zwyczajowo
przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomien, przekazanych na
pismie, telefonicznie badZ za pomocg innego Srodka telekomunikacji w terminach
wynikajgcych z przepisdw powszechnie obowizzujgcego prawa,

i) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w siecl dystrybucyjnej w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania przez uzytkownika systemu dystrybucyjnego lub inny podmiot prac
w obszarze tego systemu,

WARUNKI SWIADCZENIA USLUGI DYSTRYBUC)I

Zakres ustug Swiadczonych przez 05D

Podstawowe ustugi swiadczone przez OSD, to ustugi dystrybucji paliwa gazowego, do wybranego

przez ZUD punktu/punktéw wyjscia, w oparciu o umowe dystrybucyjng, zawartg pomiedzy O5D

aZub,

W przypadku gdy ZUD ztozy wniosek o swiadezenie ustugi dystrybucji od punktu wejscia ktory nie

jest punktem wejscia OSD lub do nieistniejgcego punktu wejscia, stosuje sie procedurg

przytaczeniows szerzej opisang w rozdziale 4. Procedura przytgczeniowa stosowana jest rowniez

w przypadku koniecznosci przebudowy tego punkiu w celu realizacji ustugi dystrybucii.

0SD dwiadczy diugoterminowe oraz krétkoterminowe ustugi dystrybucji paliwa gazowego.

Podstawowym okresem Swiadczenia ustug dystrybucji jest rok gazowy. Umowa o Swiadczenie

ustug dystrybucji zawierana jest na czas nieckreslony, przy czym w ramach zawarte] umowy

dystrybucji ZUD sktada:

a) PZD diugoterminowe - na okres roku gazowego lub okres diuzszy niz rok gazowy. PZD
dtugoterminowe dostepne s3 dla wszystkich ZUD,

b) PZD krotkoterminowe na okres krdtszy niz rok gazowy, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Taryfie dostepne sg wytgcznie dla ZUD zamawiajacych moc umowng powyzej 110 kWh/h.

Do $wiadczenia ustug dystrybucji konieczne jest zawarcie umowy dystrybucyjnej i ztozenie PZD.

HGHM PuleT: i_a ;
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6.2
£.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

633

6.34

6.3.5

6.3.6

Warunki wymagane przy zawarciu umowy dystrybucyjnej

Podmiot ubiegajacy sie o zawarcie umowy dystrybucyjnej powinien dostarczyé prawidfowo

wypetniony wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami, pray

zachowaniu procedury opisanegj w niniejszym punkcie.

Podmiot ubiegajacy sie o zawarcie umowy dystrybucyjnej w imieniu wiasnym, bedacy osoha

fizyczng nie prowadzacy dziatalnosci gospodarczej, przedktada dowod osobisty lub paszport,

Podmioty prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza powinny przedstawic ponizsze dokumenty

i zaswiadczenia:

a) dokumenty potwierdzajgce forme prawng prowadzonej dziatalnosci, w tym w szczegdlnosci
zaswiadczenie o wpisie w Centralnej Ewidendji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG)
lub  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego (KRS), albo inny dokument
potwierdzajgcy zdolnost prawna podmiotu,

b} petnomocnictwo lub dokumenty potwierdzajace prawo osdb reprezentujacych podmiot do
zaciggania w jego imieniu zobowigzan, jefeli prawo to nie wynika z tresc dokumentuy,
o ktérym mowa pkt. 6.2.2 lit. a.

c) dokument poswiadczajgcy nadanie numeru identyfikacji podatkowe| dla celéw podatku od
towardw | ustug - dla podmiotdw majgcych siedzibe na terenie panstw cztonkow Unii
Europejskigj, o ile informacja ta nie wynika z tresci dokumentéw, o ktorych mowa w pkt.6.2.2
lit. a

d) podmioty posiadajgce siedzibe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokument poswiadczajacy
nadanie numeru statystycznego REGON, o ile informacja ta nie wynika z tresci dokumentéw,
o ktorych mowa w pkt. 6.2.2 lit. a.

e) podmioty wykonujgce dziatalnosé na terenie Rzeczypospolite] Polskiej - odpis koncesji lub
nswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, iz dziatalnose
wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji przewidzianej Ustawg Prawo energetyczne.

Warunki techniczne

0SD jest zobowigzany swiadczy¢ ustuge dystrybucji pomiedzy wskazanymi przez ZUD punktami

wejscia, a punktami wyjscia, dla ktorych istnigjg techniczne warunki swiadczenia ustugi

dystrybucji paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym zarzadzanym przez OSD.

Ocena spetnienia przez ZUD warunkdw technicznych dokonywana jest na etapie rozpatrywania

PZD, zgodnie z pkt. 7.3.

Przez techniczne warunki dystrybugji paliwa gazowego rozumie sie faczne spehnienie

nastepujacych warunkow:

a) istnienie polgczen gazociggowych w ramach systemu dystrybucyjnego OSD pozwalajacych na
dystrybucje paliwa gazowego do wskazanego przez ZUD punktu wyjscia,

b} istnienie w punkeie wyjscia uktadu pomiarowego umozliwiajgcego rozliczanie ustug
dystrybucji,

¢} istnienie wolnych przepustowosci w systemie dystrybucyjnym, ktérych wykorzystanie w celu
swiadczenia ustugi dystrybucji paliwa gazowego na rzecz ZUD nie pogorszy warunkow
dystrybucji paliwa gazowego ZUD, ktdrego PZD zostato przyjete do realizagji,

d) cisnienie dostarczonego paliwa gazowego w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego
musi miescic sie w zakresie cisniert okreslonych przez OSD w porozumieniu z OSP.

Parametry jakosciowe paliwa gazowego, o ktdrego dystrybucje wystepuje wnioskodawca, musza

spetniad kryteria okreslone w IRIESD,

OSD moze, po dokonaniu analizy swiadczonych ustug dystrybucji, zaproponowaé ZUD

swiadczenie przerywanych ustug dystrybucji w przypadku, jezeli nie naruszy to réwnoprawnego

traktowania uzytkownikdw systemu.

W przypadku, gdy z uwagi na uwarunkowania techniczne systemu przesytowego swiadczenie

przez 05D ustug dystrybucji do danego punktu wyjscia uzaleinione jest od ciggtoici dostaw

paliwa gazowego do migdzysystemowego fizycznego punktu wejicia do strefy dystrybucyjne
potaczonegj z systemem O5P, 05D moze nakazad ZUD dostosowanie pobordw gazu do takiej ilosci
ktére nie spowodujg zaktocen w ciggtosci dostaw paliwa gazuwego drrtego punktu oraz innych
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Odbiorcow. W przypadku niedostosowania sig ZUD do ograniczen wskazanych przez 05D, ZUD

ponosi odpowiedzialnosd za wszelkie konsekwencje ewentualnych zakbdcerd w dostawach paliwa

gazowego do tego punktu lub do innych Odbiorcdw spowodowanych niedostosowaniem sie do

ograniczen wskazanych przez 05D, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia ZUD

o uwarunkowaniach technicznych systemu dystrybucyjnego opisanych w zdaniu pierwszym.

Warunki finansowe

05D ma prawo pobierad zabezpieczenia finansowe na zabezpieczenie roszczen 05D

wynikajacych z umowy dystrybucyjnej, w wysokosci i formie okreslonej przez OSD we wzorcu

umowy dystrybucyjnej lub w wydanym przez OSD regulaminie ustanawiania zabezpieczer,

chowigzujgoym wszystkich ZUD | stanowigcym wzorzec umowny w rozumieniu przepisow art.

384 i nastepnych Kodeksu cywilnego.

Ztozenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej

Wnioskodawca sktada wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z wykorzystaniem formularza

+Wniosek o swiadczenie ustugi dystrybucji siecig OSD". Wzdr wniosku jest dostepny w siedzibie

i na stronie internetowej OSD.

Do wniosku dofgcza dokumenty wymienione w pkt. 6.2.2. Wniosek o zawarcie umowy

dystrybucyjnej oraz wszystkie zatgczniki do niego powinny zostac sporzgdzone w jezyku polskim.

Umowa dystrybucyjna posiada charakter ramowy. Wnioskodawca moze zlozyC wniosek

o zawarcie umowy dystrybucyjnej, bez koniecznosci jednoczesnego ztozenia PZD.

Rozpatrywanie wniosku

05D jest zohowigzane rozpatrywad wnioski z uwzglednieniem:

a) kolejnosci wphywu,

b} obowigzujacych przepisow prawa,

c} spetnienia przez wnioskodawce warunkow swiadczenia ustugi dystrybudji, o ktoérych mowa
w pkt. 6.2

Rozpatrywanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucji obejmuje weryfikacje furmalnq wniosku

i zatgczonych do niego dokumentdw pod katem:

a) zgodnosci danych i informacji zawartych we wniosku o zawarcie umowy dystrybucji
(kompletnosc i poprawnosc danych),

b) kompletnosci zalgczonych dokumentéw i spelnienie przez nie wymagan formalnych
okredlonych przepisami prawa (kompletnosé | formalnoprawna poprawnosc dokumentow).

W sytuacji gdy wniosek o zawarcie umowy dystrybucji nie spetnia wymogow formalnych, lub jezeli

w ztoZonym wniosku wystepujg btedy lub braki, O5D nie pdiniej niz w terminie 7 dni roboczych

od daty otrzymania wniosku wzywa wnioskodawce do ztozenia prawidtowo wypetnionego

whniosku |lub uzupetnienia o wymagane dokumenty i informacje, wyznaczajac mu w tym celu 7

dniowy termin, liczony od dnia doreczenie wezwania. Jesli we wskazanym terminie wnioskodawca

nie uzupetni lub nie poprawi wniosku, pozostanie on bez rozpatrzenia,

W ciggu 30 dni kalendarzowych od zioZenia prawidiowo wypetnionego i kompletnego wniosku

o zawarcie umowy dystrybucyjnej OSD przekazuje wnioskodawcy informacje o jego przyjeciu,

odrzuceniu lub edmowie zawarcia umowy dystrybucyjnej.

Whniosek o zawarcie umowy dystrybucji moze zostad odrzucony, jesli nie sg spelnione warunki

Zawarcia umowy dystrybucyjnej, o ktdrych mowa w punkcie 6.2,

W sytuacji gdy wniosek zostanie odrzucony przez 05D, 05D jest zobowigzany powiadomid

wnioskodawce o przyczynach odmowy zawarcia umowy dystrybucji,

W sytuacji gdy OSD pozytywnie rozpatrzy wniosek przekazuje on wnioskodawcy w terminie 3 dni

roboczych od daty zakonczenia jego analizy odpowiednig informacje wraz z parafowanym

umowsg dystrybucyjna, w oparciu o aktualnie obowigzujgcy wzorzec.

Whioskodawca zwraca do OSD podpisang umowe w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych

od dnia jej otrzymania.

05D powinien odestad podpisang umowe do wnioskodawcy w terminie nie diuzszym niz 7 dni

roboczych od dnia otrzymania umowy podpisanej przez wnioskodawee.
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Mieprzestanie przez wnioskodawce podpisane] umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub brak

zgtoszenia przez wnioskodawce, w formie pisemnej, uwag do tredci parafowane] umowy

o swiadczenie ustug dystrybucji przekazane] mu przez 05D, w terminie okreslonym w punkcie

6.6.8, uznaje sig za wycofanie wniosku o zawarcie umowy o Swiadczenie ustugi dystrybucji.

Jednakze w przypadku gdyby wnioskodawca o swiadczenie ustug dystrybucji byt konsumentem,

w razie niedotrzymania terminu o ktorym mowa powyzej, 050D wyznaczy mu termin dodatkowy

na przestanie podpisane] umowy. Brak przestania przez takiego wnioskodawce podpisane

umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu uznaje sie za wycofanie wniosku o zawarcie
umowy dystrybucyjnej. W przypadku ponownego wystgpienia o swiadczenie ustugi dystrybucji -
nalezy ponownie ztozy¢ wniosek o swiadczenie ustugi dystrybucji.

Podpisanie umowy dystrybucyjnej przez wnioskodawce jest rdwnoznaczne z akceptacjg

wszystkich jej postanowien | akceptacjg IRIESD. '

Whnioskodawca po zawarciu umowy dystrybucyjnej otrzymuje status ZUD.

Przypadki odmowy zawarcia umowy dystrybucyjnej

05D moze odmadwid zawarcia umowy dystrybucyjne] w kazdym z nastepujacych przypadkaow:

a) nie sg spetnione warunki formalno-prawne, o ktérych mowa w pkt. 6.2, przy czym drobne
braki formalne wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej, ktore nie uniemozliwiaja
rozpatrzenia wniosku, nie stanowig podstawy odmowy zawarcia umowy.

b) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczegélnosci gdy Swiadczenie ustugi na
rzecz wnioskodawcy moze obnizad niezawodnosE dostarczania i jakos¢ paliw gazowych
ponizej poziomu okreslonego w odrebnych przepisach oraz powodowad niekorzystne
zmiany cen lub stawek optat za dostarczane paliwa gazowe i zakresu ich dostarczania
Odbiorcom przytgczonym do sieci, a takie uniemozliwial wywigzywanie sie przez 0SD
z obowigzkdw w zakresie ochrony intereséw Odbiorcdw i ochrony srodowiska.

Przypadki rozwiazania umowy

Zasady rozwigzania umowy, w tym na skutek jej wypowiedzenia okresla umowa dystrybucyjna.

Umowa kompleksowa z 05D

Do $wiadczenia ustugi dystrybucji na podstawie umowy kompleksowej zawartej z QSD

postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje sie odpowiednio. Umowa kompleksowa nie ma

charakteru ramowego i jest zawierana na czas okreslony lub nieckreslony.

PROCEDURA ZGLASZANIA UMOW DO REALIZAC]I

Zasady zlecania ustug dystrybucji

W celu realizacji umowy dystrybucyjnej ZUD dokonuje zlecenia $wiadczenia ustugi dystrybucji,
skiadajgc do OSD Pojedyncze Zlecenie Dystrybugi (PZD).

W PZD ZUD wskazuje strefe dystrybucyjng z wybranymswybranymi punktem/punktami wejscia,
do ktdrego dostarczone zostanie paliwo gazowe, oraz punkt wyjscia z systemu dystrybucyjnego,
do ktorego ma byc swiadczona ustuga dystrybucji przez OSD.

ZUD sktada do OSD PZD, z wykorzystaniem obowigzujgcego formularza, ktorego wzdr stanowi
zatgcznik do umowy dystrybucyjne]. Najpdiniej od dnia zawarcia przez 0SD  umowy
dystrybucyjnej z jakimkolwiek podmiotem, wzdr PZD OSD udostepni takze na swojej stronie
internetowej.

W tresci PZD ZUD sktada odwiadczenie, iZ zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowego do
punktu/punktéw wejscia do strefy dystrybucyjnej,

Na zgdanie 05D, zgtoszone w kazdym czasie, ZUD zobowigzany jest przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy, iz zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowego do punktu wejscia.
Dokumentem potwierdzajgcym powyisze, jest w szczegdlInosc wyciag z umowy dostawy, umowy
sprzedazy, umowy o Swiadczenie ustug przesytania, promesy umowy, umowy przedwstepnej lub
innego dokumentu, z tresci kidrego, takie zapewnienie wynika. Zakres danych wymaganych przez

OSD w wyciggu zostanie wskazany w zadaniu. .
leds 3.A,
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Wycige z umowy, o ktdrym mowa w pkt. 7.1.5 powinien zawierad oswiadczenie oséb

uprawnionych do reprezentowania podmiotu, 7e dane zawarte w wyciggu s3 zgodne 7 trescig

umowy zawartej przez ten podmiot.

Kwalifikacja PZD

Rozréinia sie nastepujace typy PZD: PZD typu R (PZDR) oraz PZD typu 5 (PZDS).

PZDR stosuje sie do punktow wyjscia, o zamowionej mocy umownej powyzej 110 kWh/h,

rozliczanych na podstawie zamowionej mocy umownej i ilosci dostarczonego paliwa gazowego

{punkty WR). W PZDR okresla sie w szczegdlnosci moc umowng i ilosci paliwa gazowego

w punkcie wyjscia. Dla danego punktu wyjscia WR moze zostac zloZone jedno lub wiece] PZDR.

W takim przypadku rozliczenie ustug dystrybucji okredlone jest na podstawie alokacji na

poszczegolne PZDR,

PZDS stosuje sie do punktow wyjscia, o zamowione] mocy umowne] ponizej 110 kWhih,

rozliczanych na podstawie ilodcl pobranego paliwa gazowego (punkty WS). W PZDS okresla sie

w szezegdlnosci ilodcl paliwa gazowego pobierane w punkcie wyjscia. Dla danego punkiu wyjscia

WS moze by zloione tylko jedno zlecenie PZDS.

Kwalifikacja do okreslonego typu PZDS lub PZDR dokonywana jest odrebnie dla kazdego punktu

wyjscia w oparciu o moc umowng oraz cisnienie paliwa gazowego,

Rozpatrywanie PZD

05D jest zobowigzane rozpatrywad PZD z uwzglednieniem:

a) kolejnosci wphpwu,

b) obowigzujgcych przepistw prawa,

c) spetnienia przez ZUD warunkdw sSwiadczenia ustugi dystrybucji, o ktérych mowa
w rozdziale 6.

Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:

a) etap 1-Weryfikacja formalna,

b) etap 2 - Weryfikacja merytoryczna.

Etap weryfikacji formalnej Q5D polega na badaniu zgodnosci przedstawionych danych

i informacji zamieszczonych w PZD oraz dotgczonych dokumentach z wymaganiami formalnymi

ich dotyczacymi (tzn. kompletnosd | poprawnosc danych oraz dokumentéw).

W sytuacji gdy PZD nie spetnia wymogow formalnych, OS50 nie pdZniej niz 7 dni roboczych od

daty otrzymania PZD wzywa ZUD do zlozenia prawidiowo wypelnionego PZD lub uzupelnienia

o wymagane dokumenty i informacje, wyznaczajac w tym celu 7 dniowy termin, liczony od dnia

dorgczenia wezwania, W tym samym terminie, OS50 moze wezwac do zwigkszenia wartosci

zabezpieczenia finansowegao.,

Jezeli ZUD nie przesle prawidtowo wypetnionego lub uzupeinionege PZD w  terminie

wymienionym w pkt. 7.4.4, PZD pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Ma etapie weryfikacji merytoryczne] PZD OSD ocenia, czy spelnione sg warunki techniczne

okreslone w pkt. 6.3, w szczegdlnosc czy istnieja mozliwosc techniczne realizacji wnioskowanych

ustug, we wskazanych w PZD punktach wejscia i wyjscia.

W ciagu 14 dni kalendarzowych od ztozenia prawidlowo wypetnionego | kompletnego PZD 05D

przekazuje ZUD informacje o jego przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie Swiadczenia ushug

dystrybucji.

PZD moze zostac odrzucony, jezeli ZUD nie spelnia warunkow swiadczenia ustug dystrybucii,

o ktérych mowa w pkt. 6.3 - 6.4.

Rozpatrywanie PZD moie zostad wstrzymane do czasu przediozenia przez ZUD dokumentdw,

o ktdrych mowa w pkt. 7.1.5 lub zwiekszenia wartosci zabezpieczenia finansowego.

Jesdli PZD, ktory nie zostat przyjety do realizacji, miat wphew na rozpatrzenie innych PZD, 05D

przeanalizuje je ponownie na zasadach ogdlnych,

PZD obowigzuje od dnia wskazanego w tresci PZD, nie wczesniej jednak niz w momencie

montazu urzgdzenia pomiarowego,

| iedZ B.A,
DYXYRE 0OR
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FZD obowigzuje do momentu zakoriczenia dostarczania paliwa gazowego na podstawie tego

PZD, nie poiniej jednak niz w momencie demontazu urzgdzenia poriarowego. PZD obowigzuje

takze w okresie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, zgodnie z pkt 7.8.

Przypadki odmowy sSwiadczenia ustugi dystrybucji

05D moze odmowic swiadczenia ustug dystrybucji w kazdym z nastepujgcych przypadkéw:

a) nie sg spetnione warunki techniczne, o ktérych mowa w pkt. 63 lub warunki finansowe
okreslone odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD

b) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczegolnosci gdy $wiadczenie ustugi na
rzecz ZUD moze obnizad niezawodnos¢ dostarczania | jakosc paliw gazowych ponizej
poziomu okreslonego w odrebnych przepisach oraz powodowad niekorzystne zmiany cen
lub stawek optat za dostarczane paliwa gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom
przylgczonym do sieci, a takie uniemozliwiaé wywigzywanie sie przez 0SD z obowigzkow
w zakresie ochrony intereséw Odbiorcéw i ochrony srodowiska.

Zakoriczenie realizacji PZD

Zasady zakonczenia realizacji PZD, w tym na skutek jego wypowiedzenia okresla umowa

dystrybucyjna.

Warunki ustalania zaméwionej mocy umownej

Warunki ustalania mocy umownej dotyczace punktdw wyjscia okredlone sg w Taryfie.

Zmiana okreslonej w PZD mocy umownej w punkcie wyjscia odbywa sie w takim samym trybie jak

sktadanie PZD lub ZZZ.

Zamawiana moc umowna nie moiZe przekraczac mocy przytgczeniowe] | musi zawierad sie

w zakresie pomiarowym uktadu pomiarowego zainstalowanego w punkcie wyjscia.

Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania gazu ziemnego do punktu wyjscia w ramach

PZD

Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania paliwa gazowego realizowane jest przez 0SD

w ramach swiadczonych ustug dystrybucji na podstawie wystawionego przez ZUD polecenia

wstrzymania lub wznowienia dostarczania paliwa gazowego do danego punktu wyjscia,

z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisdw.

W poleceniu, o ktorym mowa w pkt. 7.7.1 ZUD zohowigzany jest okreslic:

a) punktwyjscia, ktorego dotyczy polecenie,

b) termin wykonania polecenia, z zastrzezeniem pkt. 7.7.4,

¢) rodzaj polecenia {wstrzymanie dostarczania lub wznowienie dostarczania).

Przed zlozeniem polecenia wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do danego punktu

wyjscia, ZUD musi wypetni¢ wobec Odbiorcy wszystkie wymogi prawne okreslone w Ustawie

Prawo energetyczne.

ZUD ma obowigzek dostarczy¢ polecenie wstrzymania dostarczania gazu ziemnego nie pdiniej

niz 5 dni robocze przed wskazanym w poleceniu terminem wstrzymania dostarczania paliwa

gazowego,

Ma OSD spoczywa obowigzek wykonania polecenia wstrzymania dostarczania gazu ziemnego

w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od wskazanego w poleceniu terminu wstrzymania

dostarczania paliwa gazowego oraz niezwlocznego przekazania informacji o wykonaniu

polecenia.

W przypadku gdy OSD, pomimo dolozenia najwyzsze] starannosci oraz przy wykorzystaniu

prawnie dostepnych Srodkdw mozliwych do zastosowania, w terminie okreslonym w pkt. 7.8.5

nie bedzie mogt wykonac polecenia, zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o tym ZUD.

Miezwtocznie, jednakze nie péZniej niz w ciggu 3 dni roboczych, po otrzymaniu od ZUD polecenia

wznowienia dostarczania gazu ziemnego, OSD jest zobowigzany uzgodnié z Odbiorcg termin

wznowienia dostarczania gazu ziemnego oraz wznowié dostarczanie gazu ziemnego do punkiu

wyjscia w uzgodnionym terminie.

Optaty za ustugi wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego wykonane na

polecenie ZUD ponosi ZUD, w wysokosci okreslonej w Taryfie.

- s . Sirona 25/ 43
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7.7.5 W przypadku, gdy w jednym punkcie wyjscia jest wiece] niz jedno PZD, fizyczne wstrzymanie
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
510

8.1
8.12
8.13
8.14
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dostaw paliwa gazowego nastepuje gdy polecenia wstrzymania dostaw paliwa gazowepo dotycza
wszystkich PZD. Wznowienie dostaw gazu nastepuje, gdy polecenie wznowienia dostaw paliwa
gazowego dotyczy przynajmnie] jednego PZ0.

ZASADY SKLADANIA ZBIORCZEGO ZGLOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA

W celu realizacji umowy dystrybucyjnej Z2UD do 10 marca kazdego roku gazowego, przekazuje

05D Zbiorcze Zgtoszenie Zapotrzebhowania (Z22) na kolejny rok gazowy w podziale na miesiace.

ZZZ sktadane jest na formularzu, ktérego wzér stanowi zatacznik do umowy dystrybucyjne).

Najpézniej od dnia zawarcia przez OSD umowy dystrybucyjnej z jakimkolwiek podmiotem, OSD

udostepni wzor ZZ7Z takze na swojej stronie internetowey.

O ile z postanowien niniejszego rozdziatu nie wynika inaczej, do informacji podanych w ZZZ oraz

zasad rozpatrywania ZZZ stosuje sie postanowienia rozdziatu 7.

Zatwierdzone przez 05D 277 stanowi podstawe swiadczenia ustugi dystrybucji w nastepnym roku

gazowym | zastepuje poprzednio zatwierdzone ZZZ7 oraz stanowi aktualizacje postanowier

ztozonych PZD.

ZZ7 obejmuje w szczegdlnosci:

a) nazwe strefy dystrybucyjnej, ktdrej dotyczy 272,

by ilos¢ paliwa gazowego w punkcie/punktach wejscia dla danej strefy dystrybucyjnej,

¢) miesieczne ilosci paliwa gazowego i moc umowng w punktach wyjscia typu WR w podziale na
grupy taryfowe,

d) miesieczne ilosci paliwa gazowego w punktach wyjscia typu WS w podziale na grupy taryfowe
oraz liczbe punktdw wyjscia typu WS,

W ZZZ okresla sie ilosci paliwa gazowego w danym roku gazowym w podziale na miesigce. W 227

dla PZD krotkoterminowych okresla sie ilosci paliwa gazowego dla miesiecy, w ktorych

swiadczona bedzie ustuga dystrybucji,

Miesieczne ilosci paliwa gazowego okreslone w ZZ7 nie mogg przekroczyd ilosci maksymalnych

okreslanych jako iloczyn liczby dni w danym miesigcu | dwudziestoczterokrotnosci obowigzujace]

mocy umownej dla danego punktu wejscia lub wyjscia typu WR.

ZZZ sktadane przez ZUD powinno uwzgledniac wskazane przez O5D ograniczenia przepustowosci

systemu dystrybucyjnego, ktére maja wphlyw na prace systermu i realizacje ustug dystrybucji

paliwa gazowego na skutek:

a) planowanych prac przytaczeniowych lub remontowych /ulepszeniowych,

b) ograniczenia mocy na wejsciach z innych systerndw,

c) powstatej awarii, istnienia zagrozenia jej powstania lub w przypadku koniecznosci usuniecia
jej skutkow,

d) ograniczeri wynikajacych ze zmniejszenia lub wstrzymania poboru paliwa gazowego
w punkcie wejscia lub wyjscia ze wzglgdu na niespetnienie parametrow jakosciowych lub
cisnienia paliwa gazowego.

OSD przekazuje ZUD informacje o przyjeciu lub odrzuceniu ZZZ do 31 marca.

Odrzucenie ZZZ moze nastgpic z powodu techniczne] niemoznosci realizacji  ustug

dystrybucyjnych w zakresie podanym w ZZ7 lub z uwagi na niespetnienie wymogow okreslonych

w rozdziale 7.

W przypadku odrzucenia ZZ2Z, 050D podaje przyczyny odrzucenia.

W przypadku odrzucenia ZZZ ZUD przekaze O5D skorygowane ZZZ w terminie do 10 kwietnia.

0sD przekaze ZUD informacje o przyjeciu lub odrzuceniu skorygowanego ZZ7 w terminie do 20

kwietnia.

W przypadku nieprzekazania przez ZUD ZZZ w terminie okreslonym w pkt. 8.1 lub w pkt. 8.9, OSD

przyjmie jako ZZZ ostatnio zatwierdzone ZZ7, a w przypadku jego braku dane z PZD.

277 jest aktualizowane przez OSD po przyjeciu PZD do realizacji lub po zatwierdzeniu wytgczenia

PZD z umowy.
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PRACE W SYSTEMIE DYSTRYBUCY|NYM

Ocena stanu technicznego sieci dystrybucyjnej

05D ma obowizzek prowadzenia oceny stanu technicznego siecl dystrybucyjnej.

Na podstawie przeprowadzonej oceny OSD opracowuje okresowe plany remaontéw/modernizacji.

05D, na mocy obowigzujgcych przepiséw, jest zobowigzany do powiadamiania ZUD oraz OSW,

ktorzy bedg objeci oddzialywaniem ograniczern wynikajacych z  planowanych  prac

remontowych/modernizacyjnych, o terminach | czasie trwania planowanych przerw lub

ograniczen w dystrybucji paliwa gazowego,

05D koordynuje terminy planowanych prac remontowych, modernizacyjnych z ZUD, OSW, oraz

duzymi odbiorcami, ktorzy beds objeci oddziatywaniem  ograniczen  wynikajacych

z planowanych prac.

Planowanie i realizacja prac remontowych/modernizacyjnych

05D i OSW uzgadniajg zakres i termin wykonania prac, ktore bedg skutkowaly ograniczeniem

dostarczania paliwa gazowego do punktdw wejscia lub wyjscia na polgczeniach z systemami OSW

nie pdéniej niz 21 dni przez ich rozpoczeciem,

05D powiadamia uzytkownikéw systemu dystrybucyjnege o terminach i czasie trwania

planowanych przerw lub ograniczert w dostawie paliw gazowych w sposéb zwyczajowy prayjety

na danym terenie lub w formie indywidualnych zawiadomien, przekazanych na pismie,

telefonicznie lub za pomocy innego Srodka telekomunikac)i co najmnigj na:

a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostawie paliwa gazowego dla Odbiorcow
zaliczanych do grupy przytaczeniowej B podgrupy |,

b) 14 dni przed dniem planowane] przerwy w dostawie paliw gazowych dla pozostalych
Odbiorcow.,

W okresach wystepowania przerw 1 ograniczen, spowodowanych przeprowadzeniem prac

w systemnie dystrybucyjnym, OSD zwolniony bedzie z obowigzku przyjecia paliwa gazowego

w punktach wejscia lub dystrybucji paliw gazowych do punktéw wyjscia, ktdre w wyniku

prowadzonych prac objete sg ograniczeniami.

FAKTUROWANIE | PLATNOSCI
Zasady dotyczgce fakturowania | platnesci okresla umowa dystrybucyjna/kompleksowa oraz
Taryfa.

WYMIANA INFORMAC]I POMIEDZY STRONAMI UMOWY DYSTRYBUCY]NE)/

UMOWY KOMPLEKSOWE]
Korespondencja pomiedzy stronami
W umowie dystrybucyjnej/umowie kompleksowej okreslone s3 osoby upowaznione przez strony
do skiadania wszelkich oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy  dystrybucyjnej/
kompleksowej.

Zasady wspoltpracy stuzb dyspozytorskich i eksploatacyjnych stron w ramach dwiadczenia ustugi
dystrybucji stanowig zatgczniki do umowy dystrybucyjnej/umowy kompleksowe,).

Procedura wymiany informacji zwigzanych ze skladaniem wniosku o ustuge dystrybudji
i zawieraniem umowy dystrybucyjne] opisane sa w rozdziale 6.

Frocedura wymiany informacji zwigzanych z procesem sktadania ZZZ opisane s3 w rozdziale 8.
Korespondencja zwigzana z umowg dystrybucyjng/umowa kompleksows bedzie dostarczana
w formie pisemnej na adresy stron podane w umowie dystrybucyjnej/kompleksowej listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesytka kurierska, lub przez postanca, lub
faksem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

PZD, 277 oraz informacje o alokacjach bedg przesytane przy wykorzystaniu poczty elektroniczne
lub Internetu przy wykorzystaniu formatu plikéw okreslonych w IRIESD.

Wymiana informacji pomiedzy 05D, OSW i ZUD '
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11.2.3

11.2.4
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11.3.2

11.3.3

11.2.4

11.3.5

Podstawowg forma wymiany informacji sg dokumenty w formie pisemnej lub formie

elektronicznej w postaci plikdw PDF, XLS.

Dokumenty dotyczace alokacji przekazywane bedg w postaci elektroniczne] w formie plikow

ASCII, TXT lub Excel,

W przypadku wprowadzenia przez OSD systemu elektronicznej wymiany informacji, informacja

o tym zostanie ogloszona na stronie internetowej OSD przynajmniej z 3 miesigcznym

wyprzedzeniem.

Wymiana plikéw, o ktérych mowa w pkt. 11.2.2, i 11.2.3 bedzie nastepowad z wykorzystaniem

poczty elektronicznej lub Internetu.

Poufnosc

Kaida ze stron umowy dystrybucyjnej/kompleksowej zobowigzuje sie do nieujawniania osobom

trzecim tresci umowy, jak réwniez wszelkich informacji uzyskanych w trakeie realizacji umowy,

oraz do przechowywania wszelkich dokumentow otrzymanych od drugiej strony z zwigzku

z zawarciem lub realizacji umowy dystrybucyjnej/kompleksowej (dalej: .infermacje poufne”),

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz.U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503), chyba ze IRIESD stanowi, iz informacje poufne moga lub

powinny by¢ przekazywane innym podmiotom lub strona przekazujgca informacje poufre udzieli

wyraznej, pisemne] zgody na takie ujawnienie. W szezegolnosei kazda ze stron umowy

dystrybucyjnej/kompleksowe] zobowigzuje sie do ochrony i nieujawniania osobg trzecim

jakichkolwiek informacji o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym,

strategicznym, finansowym | ekonomicznym, oraz innych =zwigzanych z organizacja

przedsiebiorstwa kazdej ze stron otrzymanych od drugiej strony w zwigzku z procedurg

zawierania umowy dystrybucyjnej oraz jej wykonywaniem. Informacje poufne podlegajg ochronie

bez wzgledu na forme ich ujawnienia (dokumenty pisemne, wykresy, projekty). Charakter

informacji poufnych powinien byé przez strony przekazujgce te informacje oznaczony w sposob

wyrazny i jednoznaczny.

Strony umowy dystrybucyjnej/kompleksowe| sg zobowigzane sie do wykorzystywania informacii

poufrych tylko | wylacznie w celu | w zakresie niezbednym do realizacji procedury zawierania

oraz realizacji umowy dystrybucyjnej/kompleksowej.

Zobowigzanie, o ktdrym mowa w pkt.11.3.1 1 11.3.2 nie dotyczy informacji, ktére:

a) zostaly podane do wiadomosci publicznej w sposob nie stanowigcy naruszenia umowy,

b) sagznane stronie z innych zrodet, bez ohowigzku ich zachowania w tajemnicy i bez naruszenia
LImowy,

c} moga byé podane do publicznej wiadomosci na podstawie pisemnej zgody drugiej strony,

d) zostaly uzyskane przez  jedng e stron przed zawarciem Umowy
dystrybucyjnej/kompleksowej,

Zobowigzanie, o ktérym mowa w punkcie 11.3.1 i 11.3.2 nie dotyczy przekazywania informacji

doradcom stron wykonujgcym prace doradcze majgce zwigzek z realizacjg umow, przy czym

strony umoéw odpowiadajg za zachowanie poufnesci informacji okreslonych w umowie przez

swoich doradcaw. Powyisze zobowigzanie nie narusza obowigzku ktorejkolwiek ze stron do

dostarczania informacji uprawnionym organom zgodnie z pkt, 11.3.5.

Ochrona informacji poufnych nie bedzie dotyczyd sytuacji, w ktorej obowigzek ujawnienia takich

informacji wynika z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym na Zzdanie

uprawnionych organéw - w takim przypadku strony zobowigzujg sie powiadomic w formie

pisemne] o udostepnieniu informacji poufnych i zakresie tego udostepnienia nie pdinigj niz

w terminie trzech (3) dni po jej ujawnieniu.
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Strony umowy dystrybucyjnej/kompleksowe] sg zobowigzane do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajgcych do ochrony informacji poufnych oraz do ograniczenia wymiany informacii
poufnych i dostepu do nich osobom w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji umowry
dystrybucyjnej/kompleksowej. Strony zobowigzane s3 powiadomic wszystkich swoich
pracownikow, ktorzy bedg wykonywali umowe dystrybucyjng/kompleksowa, a takze inne osoby,
za pomocg ktérych ta umowa bedzie wykonywana, o obowigzku zachowania poufnosc
w zakresie informacji poufriych.

Obowigzek nieujawniania informacji poufnych wigze strony umowy dystrybucyjnej/kompleksowe;
w trakcie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie pieciu (5) lat od dnia jej rozwiazania lub
wygasniecia.

Procedura udzielania informacji

Fodstawowe informacje oraz dokumenty zwigzane ze swiadczeniem ustug dystrybucyjnych
publikowane na stronie internetowej OSD s3 przedstawione w pkt. 2.4,

Odpowiedzi na zapytania i skargi skladane na pisémie lub droga elektroniczng beda udzielane
w takim samym trybie jak zostaly zadane.

OSD rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcow lub ZUD w terminie 14 dni od zlozenia
wniosku |lub zgloszenia reklamacji, z wytaczeniem spraw dotyczacych parametréw jakosciowych
paliw gazowych dostarczanych z sieci gazowej, ktdre s3 rozpatrywane w terminie 14 dni od
zakonczenia stosownych kontroli | pomiardw.

W przypadku zapytania telefonicznego beds udzielane informacje podstawowe dotyczace: nazwy
operatora i zakresu dziatania, adreséw kontaktowych, adresu strony internetowej,

ZUD zapewni, ze Odbiorca ZUD, pobierajacy paliwo gazowe w punkcie wyjscia udzielit zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych przez OSD. Skutki braku zgody obcigzajg ZUD.

ALOKACJE OBJETOSCI | ILOSCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WEJSCIA

| WYJSCIA

Ogodlne warunki alokacji

Alokacje wykonywane s3 przez OSD na podstawie wynikéw pomiardw, informacji dostarczanych

przez ZUD, Odbiorcow, O5W oraz procedur opisanych w IRIESD.

Alokacje wykorzystywane sa w celu:

a) sprawdzania zgodnosci nominacji z realizacjg PZD,

b)  przekazywania informacji OSW,

€) rozliczen ustugi dystrybucji w zakresie optat i bonifikat wynikajgcych z niedotrzymania
parametrow jakosciowych lub ciepla spalania paliwa gazowego.

Alokacje sg wykonywane dla kazdej doby gazowej, sumarycznie dla wszystkich PZD realizowanych

w danym punkcie wejscia lub wyjscia przez jednego ZUD.

Szezegotowe warunki  alokacji w  poszczegdlnych  punktach wejscia | wyjscia  systemu

dystrybucyjnego okreslone sg w porozumieniach pomiedzy OSD a ZUD realizujacymi zlecenia

dystrybuciji w tych punktach wejscia i wyjscia.

Szczegolne przypadki alokacji

W przypadku nie zawarcia porozumienia, o ktérym mowa w punkcie 12.1.4, ilosci paliwa

gazowego przekazywane do dystrybucji w poszczegdlnych punktach wejscia zostang przypisane

poszczegdlnym ZUD proporcjonalnie do zatwierdzonych nominaci.

W przypadku, jezeli ZUD nie podpisze w danym punkcie wejécia porozumienia, o ktorym mowa

w punkcie 12.1.4 | zobowigze sie do przekazywania na swdj koszt do OSD wynikdw pomiardw we

wszystkich punktach wyjscia do Odbiorcow koricowych do godziny 8:00 za poprzednig dobe

gazowa, do ktérych realizowana jest dla niego ustuga dystrybucji z danego punktu wejécia, OSD

zaalokuje ilosci paliwa gazowego przekazanego przez ZUD do dystrybucji w wielkosci

odpowiadajgcej sumie ilosci paliwa gazowego odebranego w punktach wyjsciach. Sposoby

przekazywania danych pomiarowych okreslone zostang w umowie d bucyjnej.
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W przypadku, o ktdrym mowa w punkcie 12.2.2, alokacje dla pozostatych ZUD zostang wykonane
zgodnie z zawartym porozumieniem, o ktérym mowa w punkcie 12.1.4, a w przypadku braku
porozumienia zgodnie z punktern 12.2.1.

ZGLASZANIE PZD DO REALIZAC)I

MNominacje i renominacje ZUD - zasady ogdblne

W celu realizacji umowy dystrybucyjnej ZUD sklada do OSD nominacje dla punktu wyjscia typu
WR, gdy ZUD przystuguje w tym punkcie moc umowna na poziomie co najmniej 3,799,29 kWh/h
(417 m?/h). OSD moze zwolni¢ ze sktadania nominacji ww. ZUD.

ZUD sktada OSD nominacje dobowa, w ktérej okresla ilosci paliwa gazowego dla kazdej godziny
doby gazowe|, dla kazdego punktu, o ktérym mowa w pkt 13.1.1.

W nominacjach i renominacjach ilosci paliwa gazowego okreslane sg w kWh w liczbach
naturalnych.

Godzinowe ilosci paliwa gazowego okreslone w nominacjach i renominacjach dla danego punktu
nie mogg przekroczye mocy umownej przystugujgcej ZUD w danym punkcie.

Nominacje mogg =zosta¢ zmienione w  trybie renominacji. Zatwierdzona zgodnie
z postanowieniami IRIESD renominacja uzyskuje status zatwierdzonej nominacji.

W nominacjach i renominacjach nalezy uwzglednic zmiang czasu z letniego na zimowy oraz
z zimowego na letni. Wéwczas doba gazowa jest odpowiednio diuzsza lub krotsza o godzine.
Mominacje i renominacje skladane przez ZUD powinny uwzgledniac ograniczenia | wstrzymania
wprowadzone zgodnie z postanowieniami IRIESD oraz ograniczenia wprowadzone przez Rade
Ministrow zgodnie z przepisami Ustawy o zapasach.

W przypadku poinformowania OSD przez OSW lub Odbiorce réwniez w innym trybie anizeli
okreslono w pkt. 13.2 lub pkt. 13.3 o braku mozliwosci dystrybucji ilosci paliwa gazowego
okreglonych w nominacji, OSD niezwtocznie informuje o tym fakcie ZUD. ZUD w ciggu dwach (2)
godzin od otrzymania ww, informacji zobowigzany jest dostosowac nominacje w danym punkcie
i przekazac do OSD renominacje.

Nominacja/renominacja ZUD, dla ktérych Swiadczona jest ustuga dystrybudji na zasadach
przerywanych, moze zostac zatwierdzona z redukcjg ilosci paliwa gazowego zgtoszonych przez
ZUD w nominacji/renominacji. Redukcja bedzie nastepowad w przypadku, gdy nie bedzie
dostepne] przepustowosci dla tych ustug. Redukcja bedzie nastgpowal z uwzglednieniem
pierwszeristwa realizacji ustug na najwyiszym poziomie pewnosci, a w przypadku ustug na tym
samym poziomie pewnosci proporcjonalnie w stosunku do ilosci paliwa gazowego okreslonego
w nominacji.

13.1.10ZUD, ktory otrzymat od OSD informacje o zatwierdzeniu lub zatwierdzeniu z redukcjg ilosci paliwa

gazowego w ztozone] nominacji/renominacji, moze otrzymad od OSD informacje o dalszej
proporcjonalnej redukgji ilosci paliwa gazowego w ztoZzone] nominacji. Dalsza redukcja ilosci
paliwa gazowego w ztozonej nominacji dokonywana jest wowczas, gdy koniecznosc jej dokonania
wynika z renominacji ztozonych przez ZUP, ktdry korzysta z ustug przesytania swiadczonych na
zasadach ciggtych.

13.1.11 Nominacje, renominacje powinny by¢ przestane przez ZUD do OSD na adres mailowy wskazany w

umowie dystrybucyjnej, o ile OSD i ZUD nie uzgodnig w tej umowie innego sposobu ich
Zgtaszania.

13.1.1205D jest uprawniony do przekazywania informacji na temat nominacji i renominacji OSW

w zakresie niezbednym do sprawdzenia zgodnosci nominacji i renominacji w systemach
wspotpracujgcych lub dokonania alokacdji ilosci paliwa gazowego.

13.1.13 Dla kazdej doby gazowej wyznaczana jest dla kazdego ZUD réinica pomiedzy dobawymi ilosciami

paliwa gazowego odebranymi z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia typu WR,
okreslonymi na podstawie alokacji, a dobowymi ilosciami paliwa gazowego okreslonymi
w odpowiadajgcych im zatwierdzonych nominacjach,
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13.1.14W przypadku gdy w danym punkcie réznica, o ktdrej mowa w pkt.13,1.13, wyniesie wiecej niz 10

13.2
1323

13.2.2

1343

13.2.6

13:2.7

13.3
13.3.1

% dobowej ilosci paliwa gazowego okreslone] w zatwierdzonej nominacji, to OSD naliczy ZUD
optaty zgodnie z postanowieniami pkt. 15.4.4.
Proces nominacji
ZUD, przekazuja nominacje do OSD nie pozniej niz do godz. 10:00 doby gazowej poprzedzajace;
dobe gazowa, ktérej nominacja dotyczy.
W przypadku, gdy ZUD przekaze wiecej niz jedng nominacje, w terminie, o ktérym mowa w pkt
13.2.1, O5D rozpatruje ostatnig otrzymana nominacje.
0SD przekazuje ZUD informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nominacji do godz. 18:00 doby
gazowej poprzedzajgcej dobe gazows, ktdrej dotyczy nominacja.
13.2.4 Odrzucenie nominacji moze nastgpié z powodu:

a) niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub IRIESD,
b} przekroczenia mocy umownej,
¢} nieuwzglednienia przez ZUD zgtoszonych przez OSW lub  Odbiorce ograniczen

przepustownsci, uniemozliwiajgcych zrealizowanie ustug wedhug zgtoszonych przez ZUD

nominacii,
d) braku technicznych mozliwosci realizacji nominacji.

13.2.5 W przypadku odrzucenia nominacji, OSD podaje przyczyne odrzucenia nominacji.

W przypadku, gdy ZUD nie przekaze OSD, w terminie okredlonym w pkt. 13.2.1, nominacji na
kolejng dobe gazowa, OSD przyjmie, ze ilos¢ paliwa gazowego w punktach wyjscia danego ZUD
wynosza 0" (zero).
W przypadku odrzucenia nominacji dla danego punktu przyjmuje sie, iz dla ZUD zostata
zatwierdzona dla tego punktu nominacja z iloscig paliwa gazowego rowng 0" (zero),
Proces renominacji
ZUD moze dokona¢ renominacji godzinowych ilodci paliwa gazowego okreslonych
w zatwierdzonej przez 05D nominacgji dla danej doby gazowe|. Renominacja moze zostac ztozona
od godziny 18:00 do godziny 23.00 doby gazowej poprzedzajacej dobe gazowa, ktorej
renominacja dotyczy. Renominacja godzinowych ilosci paliwa gazowego moze byt zlozona
ostatecznie, najpozniej na cztery (4) godziny przed pierwszg godzing, dla ktdrej bedzie zmieniana
I"IDF!'EIFIEICJE.

13.3.2 Jezeli renominacja na biezaca dobe jest skladana po godzinie 20:00 (czasu polskiego) nalezy

13.3:3

13.3.4

1330
13.3.6

14,
14.1

zgtosi¢ ztoienie renominacje rowniez telefonicznie oraz mailowo na numer i adres e-mail
wskazane w umowie zawartej pomiedzy ZUD a OSD.

Procedura rozpatrywania renominacji dla danego punktu rozpoczyna sie o kazdej petnej godzinie
i trwa do dwdch (2) godzin. OSD bedzie rozpatrywat ostatnia renominacje otrzymang przed petng
godzing.

OSD informuje podmiot, ktéry ztozyt renominacje o zatwierdzeniu albo odrzuceniu renominacji
wraz z podaniem przyczyn odrzucenia w ciggu dwoch (2) godzin od rozpoczedia danej procedury
rozpatrywania renominacji jednak nie péZniej niz przed rozpoczeciem godziny, ktérej dotyczy
renominacja.

Odrzucenie renominacji moze nastapic z powoddw wymienionych w pkt. 13.2.4.

W przypadku odrzucenia przez OSD renominacji, wigzgcg dla stron pozostaje ostatnio
zatwierdzona przez OSD nominacja, z uwzglednieniem ograniczeri i wstrzyman, o ktorych mowa
wpkt. 13.1.7.

BILANSOWANIE PALIWA GAZOWEGO

OSD realizuje bilansowanie fizyczne w ramach stref dystrybucyjnych. W celu zréwnowazenia
objetosci paliwa gazowego dostarczanego i pobieranego ze stref dystrybucyjnych tworzacych
system dystrybucyjny, OSD na bieZaco steruje pracg systemu dystrybucyjnego.

KGH iedz 5.A.
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14.2

14.3

14.4

14.5

15,
15.1
15201

15.2

15.2.1

15.2.2

15:2:3

W kazdej dobie gazowej objetosc lub ilos¢ paliwa gazowego dostarczona przez 05D do punktow
wyjscia w danej strefie dystrybucyjne] powiekszona o objetosé lub ilos¢ paliwa gazowego
zuzytego na potrzeby wiasne O5D odpowiada objetosci lub ilosci paliwa gazowego dostarczonego
przez ZUD lub OSD do punktow wejscia do tej strefy dystrybucyjne.

Bilansowanie fizyczne jest realizowane przez OSD w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji
urmow dystrybucyjnych i kampleksowych,

W przypadku, gdy instrumenty regulacyjne dostepne OSD sg niewystarczajgce, 050 moZe
wprowadzi¢ w stosunku do ZUD, ktorzy spowodowali sytuacje niedoboru lub nadmiaru paliwa
gazowego w strefie dystrybucyjnej ograniczenia:

a}l w dostarczaniu paliwa gazowego w punktach wejscia w sytuacji nadmiaru paliwa gazowego,
b)  w poborze paliwa gazowego w punktach wyjscia w sytuacji niedoboru paliwa gazowego,

OSD przekazuje OSW informacje o zaalokowanych do poszczegolnych ZUD ilosciach paliwa
gazowego, dotyczgce PZD realizowanych w punktach wejscia znajdujgcych sie na styku
z systemami gazowymi tych operatordw.

ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

Przyczyny powstawania ograniczen systemowych

Ograniczenia systemowe moga wystapic w systemie dystrybucyjnym w zwigzku z:

a) ograniczong przepustowoscig sieci lub systemowych obiektéw
technologicznych,

b) koniecznoscig utrzymywania minimalnych  cisnienn w  punktach  wyjscia 7 systemu
dystrybucyjnego,

£} koniecznoscig utrzymania stabilnych parametrow jakosciowych paliwa gazowego
w systemie dystrybucyjnym,

d) prowadzeniem prac W systemie dystrybucyjnym lub W systemach
wspotpracujacych,

g}  wystgpieniem sytuacji awaryjne|,

f)  dziataniami ZUD, jego dostawcaw lub Odbiorcow niezgodnymi z postanowieniami IRIESD lub
umowy dystrybucyjnej/kompleksowej,

g) przypadkami okreslonymi w Ustawie o zapasach.

Dziatania operatora na rzecz efektywnego wykorzystania przepustowosci systemu

dystrybucyjnego

050 prowadzi dzialania majace na celu efektywne wykorzystanie przepustowosci systemu

dystrybucyjnego w celu realizacji ustug dystrybucji na rzecz ZUD i podmiotow wystepujacych

z wnioskiem o swiadczenie ustug dystrybucji., Wzory wnioskow o okreslenie warunkow

przytaczenia okresla OSD.

Dziatania zwigzane z efektywnym wykorzystaniem przepustowosci systemu dystrybucyjnego

obejmujg miedzy innymi:

a) analize potencjalnych obszaréw rozwoju rynku gazu na terenie funkcjonowania Operatora
i odpowiednie dostosowanie Planow Rozwoju 05D,

b) programowanie rozwoju systemu  dystrybucyjnego planowanego terminu  rozpoczecia
odbioru lub dostarczania paliwa gazowego,

c]  rozbudowe systemu dystrybucyjnego zgodnie 7 zatoreniami Planu Rozwoju i wydanymi
warunkami praytgczenia,

d) monitorowanie parametrow technicznych i jakosciowych paliwa gazowego,

g) zarzadzenie pracg systemu przy wykorzystaniu procedur nominacji,

fl  wprowadzanie optat za dziatania niezgodne z IRIESD i umowg dystrybucyjna, ktére majg za
zadanie zmotywowanie ZUD do unikania sytuacji mogacych powodowad ograniczenia
w systemie dystrybucyjnym.

W celu efektywnego wykorzystania istnigjgcych mozliwosc tec

rmonitoruje wykorzystanie zamowionych przepustowosci przb’é-%ﬂ?lp :
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15.3
15.3.1

15.3.2.

it

15.3.4.

15.4

15.4.1

15.4.2

1543

15.4.4

Wstrzymanie, ograniczanie lub wznawianie dostaw do punktéw wyjscia
Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw do punktdw wyjscia moze nastgpic:
a) z inicjatywy ZUD na podstawie zlecenia przekazanego do 05D w przypadkach okreslonych

w Ustawie Prawo energetyczne i w pkt 7.8;

b)  zinicjatywy OSD w sytuadji:
- wprowadzenia ograniczer w dostarczaniu i poborze paliw gazowych,

— gdy instalacja gazowa znajdujgca sie za punktem wyjscia z systemu dystrybucyjnego
stwarza bezpodrednie zagroZenie dla fycia, zdrowia lub srodowiska,

— gdy nastapit nielegalny pobér paliw gazowych,

- gdy zwiloka z zaptaty ze strony ZUD wynosi co najmnie] 30 dni po uplywie terminu
ptatnosci i po spetnieniu innych wymagan jezeli takie przewidujg przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa,

- prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, o ktérych mowa w rozdziale 9
IRIESD.

Wznowienie dostaw do punktu systemu moZe nastgpic po ustaniu przyczyn wstrzymania,
o ktarych mowa powyzej lub na wniosek ZUD, w przypadkach wstrzymania lub ograniczenia
dostaw, o ktorych mowa w punkcie pkt. 15.3.1 lit. a, na podstawie zlecenia przekazanego do OSD.
W sytuacjach, o ktorych mowa w pkt. 15.3.1 OSD nie ponosi odpowiedzialnosc za skutki
wstrzymania dostaw lub skutki wprowadzonych ograniczen.

Koszty zwigzane ze wstrzymywaniem, ograniczaniem i wznawianiem dostaw paliwa gazowego
pokrywane sg na zasadach i w wysokosc okreslonych w Taryfie.

Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodnosici dostaw paliwa
gazowego z zatwierdzong nominacja ZUD

05D planuje ruch systemu dystrybucyjnego na podstawie nominacji przekazanych przez ZUD
i zatwierdzonych w sposdb opisany w IRIESD.

W przypadku, gdy ilosci paliwa gazowego przekazane do  dystrybugi  s3
niezgodne z zatwierdzonymi nominacjami, 0SD podejmuje dodatkowe czynnosc
zwigzane z dostosowaniem pracy systemu  do  nowych warunkéw | zapobiezenia
ewentualnym ograniczeniom systemowym.

W przypadku, gdy niezgodnosd, o ktorej mowa w pkt. 15.4.2, przekracza zakres dopuszczalnej
tolerancji, o ktorej mowa w pkt. 13.1.14 OSD naliczy dodatkowe oplaty zgodnie
z postanowieniami pkt. 15.4.4.

Optata za niedotrzymanie dobowych ilosci paliwa gazowego okreslonych w zatwierdzone]
nominacji w punkcie wyjscia jest naliczana w nastepujacy sposdhb:

a) wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia oblicza sie wg wzoru:

PNWW =

MOD(NZ - 1G
[ ( ) -100%

NZ

gdzie:

PNWW- wzgledne niedotrzymanie nominacji ZUD w punkcie wyjscia,

MOD - wartos€ bezwzgledna,

MZ - dobowa ilosC paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej nominacji ZUD,
IG - dobowa ilod¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUD.

b) jesli PNWW > 10%, OSD nalicza i pobiera optate za niedotrzymanie nominacji w punkcie
wyjscia, ktdrg kalkuluje sie wedbug ponizszego wzoru:

ONWW = (PNWW — 10%)-NZ- 0,02 - CRG

gdzie:
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15.5

1551

15.5:2

T3

15.6

15.6.1

15.6.2

ONWW- oplata za niedotrzymanie ilosci paliwa gazowego okreslonych w zatwierdzonej nominacji

ZUD w punkcie wyjscia

PNWW - wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,

NZ - dobowa ilosc paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej nominacji ZUD,

CRG - cena referencyjna gazu (Lw) dla danego miesigca,

c)  w przypadku, gdy na danym punkcie wyjscia nominowana zostata zerowa wartosc ilosci
dobowe] (NZ=0), OSD nalicza i pobiera oplate za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjicia
(ONWW), ktdrg oblicza sie wedbug ponizszego wzoru:

ONWW =1IG - 0,02 - CRG

gdzie:

IG - dobowa ilos¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUD.

CRG - cena referencyjna gazu (Lw) dla danego miesigca,

15.45 OSD nie pobiera optat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji w punktach
wyjscia jeZeli niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastapito z przyczyn zaleinych
od 05D, w tym z powodu awarii w systemie dystrybucyjnym OsD,

Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku wprowadzania do systemu paliwa

gazowego o nieodpowiednim cieple spalania lub nieodpowiedniej jakosci

Z zastrzezeniem pkt. 15.5.2 OSD odmawia odebrania w miedzysystemowym fizycznym punkcie

wejscia MFPWEse paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z ohowigzujgcymi

przepisami lub IRIESP.

W przypadku stwierdzenia, Zze do systemu dystrybucyjnege zostato dostarczone paliwo gazowe

o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, OSD okresli zasieg oraz skale mogacego

wystapic zaktdcenia oraz podejmie jedno z ponizszych dziatar:

a) dopusc warunkowo do transportu catosdd lub crzesd paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRIESD, pod warunkiem, e zasieg i skala zaktécenia nie wplynie
negatywnie na realizacje umow dystrybucyjnych innych ZUD,

b)  wstrzyma przyjecie paliwa gazowego jesli uzna, iz zasieg i skala zaktocenia moze wplynac
negatywnie na realizacje umow dystrybucyjnych/kompleksowych lub mied negatywny wptyw
na bezpieczenstwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

c) niezwtocznie informuje ZUD lub OSP o wstrzymaniu, o ktdrym wyie] mowa.

05D moze wstrzymad przyjmowanie paliwa gazowego w punktach, o ktdrych mowa w pkt. 15.5.1

oraz realizacje wszystkich PZD z tego punktu wejscia do czasu ustania zaktdcenia i przywracenia

parametriw jakosciowych zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku wystapienia ograniczen

kontraktowych

OSD prowadzi biezaca oceng wykorzystania zarezerwowanej przepustowosci z uwzglednieniem

aktualnie swiadczonych ustug dystrybucji w ramach zawartych uméw dystrybucji, umow

kompleksowych oraz przyjetych wnioskow o swiadczenie ustug dystrybucji. Analizy te majg na
celu zapobieganie mozliwosci blokowania przepustowosci w  systemie  dystrybucyjnym

i powstawania ograniczen kontraktowych.

W przypadku powstania ograniczent kontraktowych, ktdre uniemozliwiajg zawarcie Q5D umaowy

dystrybucyjnej/kompleksowej lub przyjecia do realizacji kolejnego zlecenia PZDR, 05D dotozy

starafl w celu ich zmniejszenia i umozliwienia zawarcia umowy przynajmniej na zasadach

przenywanych.

1563 Jezeli w trakcie rozpatrywania nowego wniosku o ustuge dystrybucji okaze sie, ze brak jest wolngj

przepustowosci  techniczne), a w ramach dotychczas realizowanych umoéw  istniejg
zarezerwowane, a nie wykorzystane przepustowosci, OSD po konsultacji z Prezesem URE wzywa
ZUD, ktory wykorzystuje mnigj niz 80 % zarezerwowane] mocy umowne] systemu
dystrybucyjnego, przez okres szesciu kolejnych miesiecy, w tym od grudnia do marca {roku
nastepnego), do zrezygnowania w ciggu trzydziestu dni z prawa do_nigwykorzystywanej przez
niego przepustowosci, KoM BéL jedz S.A.
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15.6.4

16.
16.1
16.1.1

16.1:2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.2
16.2.1

16:2.2

16.2.3

16.2.4

16.3
16.2.1

Jezeli na skutek zmian warunkdw umowy dystrybucii/umowy kompleksowe] lub jej
wypowiedzenia pojawi sie wolna przepustowosd techniczna w systemie dystrybucyjnym, ktora
moze by¢ udostepnienia jako ciagta, OSD w pierwsze] kolejnosci zaoferuje uwolniong
przepustowosc ZUD, ktarzy zawarli umowe dystrybucyjng na warunkach przerywanych.

SPOSOBY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Awarie i ich usuwanie

W przypadku wystapienia awarii lub zakldcenia w przeplywie paliwa gazowego, 0OSD ma
obowigzek przystapié niezwtocznie do ich usuniecia.

Ma terenie dziatania OSD dostepne s3 alarmowe numery telefondw, ktore stuza uzytkownikom
systernu oraz innym podmiotom do zptaszania informacji zwigzanych
Z wyslgpieniem awarii w obszarze funkcjonowania systemu dystrybucyjnego. Informacja
o alarmowych numerach telefondw dostepna jest na stronach internetowych OSD.

W przypadku otrzymania informacji o nieprawidtowosiciach w dzialaniu systemu gazowego,
dyspozytor informuje odpowiednie stuzby, ktore podejmujg natychmiastowe dziatania w celu
zapewnienia bezpieczenstwa mienia i 0s6b oraz zapewnienia cigglosci dostaw,

Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutkdw awarii odpowiednie stuzby OSD wspétpracujg z innymi
stuzbami takimi jak policja, straz pozarna, pogotowie ratunkowe.

Na obszarze systemu dystrybucyjnego objetym skutkami awarii lub dziatat zwigzanych z ich
usuwaniem 05D moze wprowadzic ograniczenia w dystrybucji paliwa gazowego.

Skutki awarii wynikajgcych ze stanu technicznego instalacji | urzadzen uzytkowanych przez ZUD
lub Odbiorcow, zawinionych przez ZUD lub Odbiorcow obcigzajg odpowiednio ZUD lub
Odbiorcéw.

Wspdéidziatanie w przypadku zagrozenia bezpieczeristwa energetycznego

ZUD opracowuje procedury postepowania na wypadek wystgpienia zaburzen w dostarczaniu
paliw gazowych, a w szczepdlnosci nieprzewidzianego wzrostu zuZycia paliwa gazowego przez
Odbiorcow, wystapienia zaktocen w dostawach paliwa gazowego, wystapienia sytuacji awaryjnej
w instalagji Odbiorcy lub dostawcy ZUD. Procedury oraz ich aktualizacje sa przedktadane OSD
niezwtocznie jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dystrybucyjnej lub
14 dni od dnia dokonania aktualizacji procedury.

W przypadku wystgpienia zaktocen w dostawach paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego
lub nieprzewidzianego wzrostu jego zuzycia przez Odbiorcéw ZUD, ZUD podejmuje dziatania
majgce na celu przeciwdziatanie temu zagrozeniu, w szczegdlnoscei okreslone w procedurach
postepowania, o ktdrych mowa pkt. 16.2.1. Ponadto ZUD zajmujacy sie obrotem paliw gazowych
informuje niezwtocznie OSD o mozliwosci  wystapienia  zagroienia bezpieczerstwa
energetycznego na okreslonym obszarze, bezpieczefstwa osob lub zagrozenia wystapienia
znacznych strat materialnych.

Po podjeciu wszelkich dziatari umozliwiajgcych zaspokojenie potrzeb swoich Odbiorcéw na
paliwo gazowe ZUD zawiadamia OSD o wystapieniu zdarzen, o ktorych mowa w pkt. 16.2.2
I podjetych dziataniach w celu zapewnienia bezpieczerstwa dostaw paliwa gazowego swoim
Odbiarcom lub o braku mozliwosci zapewnienia tego bezpieczenstwa w terminie umozliwiajgcym
podjecie dziatan majacych na celu zapewnienie bezpieczerfstwa dostarczania paliwa gazowego
Odbiorcom i prawidtowe funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 16.2.3 lub w przypadku wystgpienia
gwattownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen, instalacji lub sieci,
powodujgcego przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wiasciwosci zagrazajgca bezpieczeristwu
funkcjonowania systemu dystrybucyjnego 0SD podejmuje niezbedne dziatania majace na celu
zapewnienie lub przywrdcenie prawidtowego funkcjonowania tego systemu.

Sporzadzanie oraz realizacja planu wprowadzania ograniczen

Zasady opracowywania plandw ograniczen oraz ich wprowadzania reguluje Ustawa o zapasach
oraz akty wykonawcze do nigj.

Depa
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16.3.2 Uwzgledniajac znaczenie Odbiorcow dla funkcjonowania gospodarki lub funkcgjonowania
panstwa, w tym zadania przez nich wykonywane oraz koniecznos¢ ich ochrony przed
ograniczeniami - ograniczeniami w poborze gazu ziemnego objeci sg Odbiorcy spetniajgcy tacznie
nastepujgce warunki:

a) pobierajacy gaz ziemny w punkcie wyjscia z systemu gazowego, jezeli suma mocy umownych
okredlonych w umowach, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 albo ust. 3 Ustawy Prawo
Energetyczne dla tego punktu wyjscia wynosi co najmniej 417 m?/h,

by ktorzy zostali ujeci w planach wprowadzania ograniczen, o ktorych mowa w art. 58 ust. 1
ustawy o zapasach.

16.3.3 Plany wprowadzania ograniczen okreslajg maksymalne godzinowe i dobowe ilosci poboru paliwa
gazowego przez poszczegdlnych Odbiorcdw przytaczonych do systemu dystrybucyjnego, dla
poszczegolnych stopni zasilania.

16.3.4 Odbiorcy przytgczeni do systemu dystrybucyjnego i podlegajacy ograniczeniom w poborze paliwa
gazowego, informujg 05D do dnia 31 lipca kazdego roku, o minimalnej objetoscl gazu ziemnego,
ktérego pobor nie powoduje zagrozenia bezpieczeristwa osdb oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi  paliwa
gazowego w 10 stopniu zasilania.

16.3.5 ZUD jest zobowigzany do przekazania do OSD do 31 lipca informacji o Odbiorcach ZUD,
podlegajacych ograniczeniom w poborze paliwa gazowego zgodnie z Ustawg o zapasach
i przytaczanych do systemu dystrybucyjnego 05D,

16.3.6 Jefeli Odbiorca podlegajacy ograniczeniom w poborze paliwa gazowego pobiera w danym
punkcie wyjscia paliwo gazowe m. in. w celu realizacji zadann nie objetych ograniczeniami
w poborze lub dostarcza paliwo gazowe do Odbiorcow koricowych w gospodarstwach
domowych, uwzglednia on w informacji, o ktérej mowa w pkt. 16.3.5 objetosdi paliwa gazowego
potrzebne dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania obiektéw przeznaczonych do
wykonywania zadan nie objetych ograniczeniami w poborze oraz ilosci przekazywane Odbiorcom
koncowym w gospodarstwach domowych.

16.3.7 0SD moze dokonad weryfikacji informacji podanych przez Odbiorcdw, dotyczacych minimalnych
objetosci paliwa gazowego, ktdrych pohdr nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa osob oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektdw technologicznych.

16.3.8 Czynnosci weryfikacyjne wykonuja na zlecenie OSD autoryzowani audytorzy w dziedzinie
energetyki przemystowej, po okazaniu certyfikatu oraz po doreczeniu przedsiebiorcy albo osobie
przez niego upowaznionej upowaznienia do przeprowadzenia kontroli dziatalnosci przedsiebiorcy
wystawionego przez 050,

16.2.9 Minimalne godzinowe i dobowe objetosci paliwa gazowego, ktdrych pobér nie powoduje
zagrozenia bezpieczeristwa ostb oraz uszkodzenia |ub zniszczenia obiektow technologicznych,
okredlone w trakcie weryfikacji, zostajg wprowadzone do planu wprowadzania ograniczen jako
odpowiadajgce 10 stopniowi zasilania.

16.3.10 05D sporzgdza plany wprowadzania ograniczen na podstawie posiadanych przez niego danych,
informacji uzyskanych od ZUD | Odbiorcaw.

16.3.11 Po zatwierdzeniu planu ograniczen przez Prezesa URE, OSD informuje ZUD (o ktérym mowa
w pkt. 16.3.5) oraz Odbiorcow (o ktérych mowa w pkt 16.3.2), o ustalonej dla Odbiorcow,
w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczen, maksymalnej ilosc poboru paliwa gazowego
w poszczegblnych stopniach zasilania, z zastrzezeniem pkt 16.3.13.

16.3.12W  przypadku, gdy Odbiorca przytgczony do  systemu  dystrybucyjnego i podlegajgcy
ograniczeniom, dla danego punktu wyjscia z systemu dystrybucyjnego ma zawartg umowe
sprzedazy gazu z wiecej niz jednym ZUD, po zatwierdzeniu planu wprowadzania ograniczen przez
Prezesa URE, OSD informuje poszczegdlnych ZUD o zatwierdzeniu planu dla tego Odbiorcy, bez
podawania wartosci maksymalnych ilosci poboru gazu ziemnego w poszczegdlnych stopniach
zasilania.
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16.3.13 Maksymalne objetosci poboru paliwa gazowego w poszczegdinych stopniach zasilania okreslone

w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczen, stajg sie integralng czedcia umow
sprzedazy, umow dystrybucyjnych, uméw przesytowych oraz umow kompleksowych.

16.3.14ZUD oraz Odbiorcy, o ktdrych mowa w pkt. 16.3.5 zobowigzani sg dostosowac sie do ograniczen

poboru gazu ziemnego, polegajacych na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilosci
poboru gazu ziemnego stosownie do komunikatéw OSP oglaszanych w trybie i na zasadach
okreslonych w Ustawie o zapasach.

16.3.15 05D nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki ograniczery wprowadzonych rozporzadzeniem Rady

17.
17.11

1712

7

17.1.4

EES

17.1.6

Ministriw oraz decyzjami OSP,

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

Odbiorca przytaczony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa
gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD Zadnych optat zwigzanych z przeprowadzaniem
procesu zmiary sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie diuzej niz 21 dni od dnia
ztozenia do OSD przez Odbiorce lub upowaznionego przez niego sprzedawce zgtoszenia zmiany
sprzedawcy, tj. PZD-ZZ5.

Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy | zawiera z nim umowe kompleksows lub
umowe sprzedazy paliwa gazowego.

Odbiorca lub nowy sprzedawca dzialajacy z upowaznienia Odbiorcy wypowiada lub czesciowo
wypowiada umowe sprzedazy lub umowe kompleksowg dotychczasowemu sprzedawcy.
Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia dotychczasowego sprzedawce | OSD o zawarciu
umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej oraz o dniu rozpoczecia przez nowego sprzedawce
sprzedazy paliwa gazowego do Odbiorcy. OSD informowany jest poprzez zlozenie PZD-ZZ5,
ktorego wzor stanowi zatgcznik do umowy dystrybucyjnej. Najpéiniej od dnia zawarcia przez OsD
umowy dystrybucyjnej z jakimkolwiek podmiotem wzér PZD-ZZ5 OSD udostepni takze na swojej
stronie internetowej.

Rozpoczecie Swiadczenia ustug dystrybucji dla Odbiorcy lub nowego sprzedawcy (na podstawie
nowego PZD-ZZ5) nastepuje z rozpoczeciemn nowej doby gazowej nastepujgcej po dobie gazowe),
w ktdrej nastgpito rozwigzanie umowy dystrybucyjnej (PZD) z dotychczasowym sprzedawca lub
umowy dystrybucyjnej/kompleksowej z O5D.

Dla mozliwosci przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy nowy sprzedawca lub Odbiorea,
ktory przejat obowigzki transportowe paliwa gazowego do punktu wyjscia z sieci OSD, musi mied
zawartg umowe dystrybucyjng z OSD i status ZUD. Umowa dystrybucyjna z OSD powinna zostad
zawarta przed lub rownoczesnie ze zlozeniem PZD-ZZ5.

W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje w zwigzku z zawarciem umowy kompleksowej
z nowym sprzedawcy, nowy sprzedawca skfada PZD-ZZS, na mocy ktérego ustuga dystrybugji
paliwa gazowego bedzie éwiadczona do punktu wyjécia, w ktérym paliwo gazowe pobierane jest
przez Odbiorce dokonujgcego zmiany sprzedawcy. Nowy sprzedawca powinien ztozy¢ PZD-ZZS
najpozniej na 21 dni przed dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa gazowego do Odbiorcy. W PZD-
Z75 nalezy ztozyC oswiadczenie Odbiorcy o rozwigzaniu umowy sprzedazy paliwa gazowego lub
umowy kompleksowe] z dotychczasowym sprzedawcg na dzien rozpoczecia sprzedazy przez
nowego sprzedawce, a takze oswiadczyd, iz na potrzeby realizacji nowej umowy zapewnione jest
dostarczanie paliwa gazowego do punktu wejscia do systemu gazowego OSD.
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W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje w zwiazku z zawarciem umowy sprzedazy paliwa

sazowego z nowym sprzedawca, Odbiorca zobowigzany jest ztozyé PZD-ZZ5, na mocy ktorego

ustuga dystrybucji paliwa gazowego bedzie swiadczona do punktu wyjscia, w ktorym paliwo
gazowe pobierane jest przez Odbiorce dokonujacego zmiany sprzedawcy. Odbiorca powinien
ztozy¢ PZD-ZZS najpdiniej na 21 dni przed dniem rozpoczgcia sprzedazy paliwa gazowego do

Odbiorcy. W PZD-ZZS nalezy ztozy¢ oiwiadczenie, iz Odbiorca zapewnit skuteczne rozwigzanie

umowy sprzedazy paliwa gazowego lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcy

lub dokonat zmiany miejsca dostawy paliwa gazowego na punkt w sieci przesytowej, na dzien
rozpoczecia sprzedazy przez nowego sprzedawce, a takze, iz na potrzeby realizacji nowej umowy
zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowego do punktu wejscia do systemu gazowego OSD.

Dniem zmiany sprzedawcy jest dzien okreslony w zatwierdzonym przez OSD PID - Z75.

W przypadku gdy OSD nie zatwierdzi PZD - 2ZS zloionego przez Odbiorce lub nowego

sprzedawce, zmiana sprzedawcy nie nastepuje, a podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaz

paliwa gazowego do Odbiorcy jest dotychczasowy sprzedawca. PZD-ZZS, o ktorym mowa w pkt.

17.1.61 pkt. 17.1.7 dodatkowo powinno zawierac w szczegolnosci:

a) dane ZUD,

b) date, w ktorej ma nastapi¢ rozpoczecie sprzedaly paliwa gazowego przez Nowego
sprzedawce i rozpocznie sie swiadczenie ustugi dystrybucji na podstawie nowego PZD-Z75,
przy czym data ta nie moze przypadac wczesnigj niz:

— 21 dni liczac od dnia zlozenia PZD-Z75,
— przed rozwigzaniem lub zmiana umowy z dotychczasowym sprzedawca.

¢} dokladny adres punktu poboru paliwa gazowego i nadany przez OSD indywidualny numer
uktadu pomiarowego, zainstalowanego w punkcie wyjscia.

PZD-2ZS, o ktorym mowa odpowiednio w pkt. 17.1.6 | pkt. 17.1.7 05D rozpatruje PZD

z uwzglednieniem:

a) obowigzujgcych przepistw prawa,

b) spetnienia przez ZUD warunkdw, o ktorych mowa w pkt. 6.3 - pkt. 6.4 IRIESD.

17.1.10 Rozpatrywanie PZD - ZZS przeprowadzane jest dwuetapowo:

a) etap 1 - weryfikacja formalna,
by etap 2 - weryfikacja merytoryczna.

17.1.11 Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodnos¢ danych i informacji zamieszczonych w PZD

- 775 oraz zalaczonych dokumentow z wymaganiami formalnymi ich dotyczacymi (tzn.
kompletnosc i poprawnose danych oraz dokumentow).

17.1.12W przypadku brakow formalnych lub bleddw w PZD - ZZS, w szczegdlnosdi, jesli w PZD - 225 nie

zostaly wskazane wszystkie wymagane informacje lub dotgczone dokumenty, OSD wzywa ZUD do
uzupetnienia brakéw lub usuniecia btedéw, wskazujac na pismie lub elektronicznie istnigjgce
braki lub btedy, w terminie pieciu (5) dni od daty doreczenia PZD - ZZ5 wyznaczajac ZUD S-dniowy
termin, liczony od daty doreczenia wezwania, na uzupetnienie wskazanych brakow lub bteddw.
PZD - 775, ktérego formalne braki lub btedy nie zostana usuniete w wyznaczonym terminie, OSD
pozostawia bez rozpatrzenia. W tym samym terminie, na podstawie postanowieri odpowiednio
umowy dystrybucyjnej lub IRIESD, OSD moze wezwac do zwiekszenia wartosci zabezpieczenia
finansowego.

17.1.13 Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD - ZZS OSD ocenia, czy spetnione sg warunki techniczne

okredlone w pkt. 6.3, w szczegblnosci czy istnieja mozliwosci techniczne realizacji wnioskowanych
ustug we wskazanych w PZD - ZZ5 punktach wejscia i wyjscia.

17.1.14W ciggu 7 dni kalendarzowych od ztozenia prawidtowo wypetnionego i kompletnego PZD - ZZ5,

0SD przekazuje ZUD informacje o jego przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie Swiadczenia ustug
dystrybucji.

17.1.15W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD - ZZS majg zastosowanie

odpowiednie postanowienia rozdziatu 7.
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17116050 informuje nowego sprzedawce o terminie rozpoczecia realizaci PZD-ZZS oraz
dotychczasowego sprzedawce o terminie zakoriczenia realizagji jego PZD. OSD informuje nowego
sprzedawce lub Odbiorce, a takie dotychczasowego sprzedawce o odrzuceniu PZD - ZZ5.

17.1.17 2 dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa gazowego przez nowego sprzedawce zamowiona moc
umowna dla punktéw wyjscia WR oraz grupa taryfowa, wg ktdrej OSD rozliczac bedzie
swiadczenie ustug dystrybucji dla punktdw wyjscia WR i WS dla potrzeb nowego ZUD, nie ulegaja
Zmianie. Zmiana wielkosci mocy umownej jak i grupy taryfowej odbywa sie zgodnie z zasadami
zawartymi w Taryfie, 2 uwzglednieniem historii zmian tych parametréw w danym punkcie wyjscia.

17.1.182 dniem rozpoczecia swiadczenia ustugi dystrybucji na podstawie PZD-ZZS nowego sprzedawcy
lub Odbiorcy, przepustowos¢ punktu wyjscia wykorzystywana przez dotychczasowego
sprzedawce przystuguje odpowiednio nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy (ZUD). OSD informuje,
iz przydziat przepustowosci w punkcie wyjscia z systemu przesytowego, bedacego jednoczesinie
punktermn wejscia do systemu dystrybucyjnego nastepuje na zasadach okreslonych w IRIESP
w zakresie procedury zmiany sprzedawcy.

17.1.19 05D w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazan ukladu pomiarowego
w celu dokonania rozliczen dotychezasowego sprzedawcy z Odbiorca.

17.1.20 Odezytu, o ktérym mowa w pkt, 17.1.19, OSD dokonuje nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
ostatniego dnia obowigzywania PZD dotychczasowego sprzedawcy lub umowy kompleksowej
zawartej przez Odbiorce z OSD. W przypadku braku mozliwoéci dokonania tego odczytu, OSD
dokonuje oszacowania objetosci odebranego paliwa gazowego.

17.1.21 Dane niezbedne do rozliczen, o ktorych mowa w pkt. 17.1.19 05D przekazuje dotychczasowemu
i nowemu sprzedawcy w terminie umozliwiajgcym dotychczasowemu sprzedawcy dokaonanie
rozliczen z Odbiorcg w terminie 42 dni od dnia dokonania zmiany sprzedawcy.

17.1.22 Postanowienia niniejszego rozdzialu stosuje sie odpowiednio w przypadku, zdy Odbiorca
przytgczony do sieci dystrybucyjnej OSD, odbierajgc paliwo gazowe w punkcie wyjscia typu WR,
dokonuje zmiany sprzedawcy polegajacej na zawarciu kolejnej umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowe] z kolejnym sprzedawca i jednoczesnym zmniejszeniu mocy umowneg]
u dotychczasowego sprzedawcy.

18. UKLADY POMIAROWE | ZASADY DOKONYWANIA POMIAROW

18.1 Zasady Ogélne

18.1.1 Okreslenia objetosci paliwa gazowego transportowanego w ramach swiadczonej ustugi
dystrybucji, O5D dokonuje na podstawie;

- rzeczywistych danych pomiarowych uzyskanych z urzgdzer pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych w punktach wyjscia z systemu dystrybucyjnego,

— danych szacunkowych obliczonych zgodnie z algorytmami okredlonymi w normach
wymienionych w pkt. 3.4.1 w przypadku awarii uktadéw pomiarowo rozliczeniowych.

— danych szacunkowych obliczonych zgodnie z przyjetg przez OSD metodologig i w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami w przypadku punktéw wyjscia WS, w ktorych nie zostat
zamontowany gazomierz z rejestracjg i funkcjg przechowywania w pamiec wielkosci
pomiarowych, o ktérych mowa w pkt. 18.2.

18.1.2 Urzadzenia wchodzace w skiad kazdego ukladu pomiarowego muszg posiadac waing ceche
legalizacyjng i/lub zatwierdzenie typu oraz certyfikaty i dopuszczenia okreslone w przepisach
prawa dla danego urzgdzenia,

18.1.3 Koszty zwigzane 2 legalizacjg urzadzen pomiarowych zainstalowanych na punktach wejscia
i wyjscia, do ktérych QSD posiada tytut prawny ponasi OSD. Koszty zwigzane z legalizacjg uktadow
pomiarowych, do ktorych OSD nie posiada tytutu prawnego ponosi whasciciel ukladu.

18.1.4 Dla podmiotow pobierajgcych paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej miejsce zainstalowania ukfadu
pomiarowego i jego wyposazenie okredla OSD w warunkach przylaczenia oraz umowie
o preylaczenie.

KGHM Pefska Mieds S.A.
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18.1.6
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18.2
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1822

18.3
18.2.1

18.4
18.4.1

18.4.2

18.4.3

Elementern uktadu pomiarowego mogg by¢ urzadzenia do zdalnej transmisji danych

pomiarowych do 05D, Wymagania dla tych urzadzen, sposob realizacji transmisji, rodzaj i zakres

transmitowanych danych bedzie kazdorazowo okreslany przez OSD w warunkach przytaczenia
oraz umowie o przytaczenie.

Wszystkie elementy wchodzace w skiad uktadu pomiarowego muszg by¢ przystosowane do

plombowania. OSD dokonuje oplombowania wyzej wymienionych elementow i urzgdzen

z wykorzystaniem jednorazowych plomb z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi.

Zastosowanie do pomiaréw rozliczeniowych gazomierzy i urzadzen pomiarowych nie objetych

wymogami dokumentéw wymienionymi w pkt. 3.4.1, wymaga akceptacji OSD zawarte] w umowie,

Uktady pomiarowe - rodzaje urzadzen pomiarowych

Stosowane sa rozne konfiguracje uktadéw pomiarowych zainstalowanych w punktach wejscia

i wyjscia. W sktad ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych, zaleznie od wymagan i przeznaczenia,

wchodza miedzy innymi nastepujace urzadzenia:

a) gazomierz - urzadzenie pomiarowe do zliczania objetosci przepltywajgcego przez niego
paliwa gazowego w warunkach rzeczywistego pomiaru,

by przelicznik do gazomierza - elektroniczne urzadzenie pomiarowe stuzace do przeliczania
zmierzone] przez pazomierz objetosci paliwa gazowego w warunkach pomiarowych na
objetos¢ paliwa gazowego w warunkach normalnych. W przelicznikach do gazomierzy
stosuje sie przeliczanie objetosci typu PTZ lub GNG,

¢} rejestrator do gazomierza - elektroniczne urzadzenie pomiarowe rejestrujce objetosc
przeplywajgcego paliwa gazowego w warunkach pomiaru. Rejestratory mogg byc stosowane
przy ciénieniach paliwa gazowego nie przekraczajgcych 2,5 kPa | wspotpracowad
z gazomierzami wyposazonymi w nadajniki impulséw,

d) przetworniki - urzadzenia elektroniczne przetwarzajace mierzong wartos¢ nieelektryczng na
elektryczna,

e) chromatografy - urzadzenia elektroniczne wykonujace analize prébki paliwa gazowego
metoda chromatograficzng, celem okreslenia parametrdw jakosciowych badanego paliwa
gazowego,

f) gestosciomierze - urzadzenia elektroniczne zainstalowane w punktach wejscia i wyjscia
mierzace i wyliczajgce gestosé paliwa gazowego,

g) wilgotnosciomierze - urzadzenia elektroniczne mierzace i okreslajgce temperature punktu
rosy wody w badanym paliwie gazowym dla okreslonych warunkéw cisnienia i temperatury.

Przeliczniki i rejestratory do gazomierza stuzgce do pomiardw objetosci dystrybuowanego paliwa

gazowego, pracuja wedtug czasu standardowego UTC+1 przez caty rok gazowy, OSD rozlicza ZUD

zgodnie 7 czasem urzedowym.

Uklady pomiarowe - wymagania techniczne

Rodzaj i typ urzadzer wchodzacych w sktad uktadu pomiarowego w danym punkcie wejscia lub

wyjscia przytaczanym do systemu dystrybucyjnego zostanie okreslony przez OSD w warunkach

przytaczenia do systemu dystrybucyjnego oraz umowie o przytaczenie.

Pomiary

0SD dokonuje pomiaréw w zakresie niezbednym do rozliczenia ustugi dystrybucji paliwa

pazowego oraz okreslenia ilofci paliwa gazowego bedacego przedmiotem sprzedazy

dokonywanej przez ZUD lub O5SD na rzecz Odbiorcow.

Pomiary parametréw jakosciowych dystrybuowanego paliwa gazowego wykonywane sg na rzecz

OSD przez OSW w wyznaczonych przez nich punktach systemu gazowego.

W punktach wyjécia do Odbiorcow oraz punktach wejscia, na potgczeniu z systemem OSW,

w ktorych OSD posiada tytut prawny do ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych, OSD prowadzi,

w zaleznosci od wyposazenia danego ukfadu, pomiary nastepujacych wielkosci i parametrow

paliwa gazowego:

a) w punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego w zakresie:

godzinowej objetosci paliwa gazowego,

- dobowej objetosci paliwa gazowego, HoHM iedz S.A.
D OR
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— miesiecznej objetosci paliwa gazowego,
maksymalne] godzinowej objetosci paliwa gazowego w dane] dobie gazowej lub
miesigcu gazowym,
- minimalnego cisnienia w danej dobie gazowej lub miesigcu gazowym. Jako minimalne
cisnienie w danym miesigcu przyjmuje sie minimalne dobowe cisnienie zarejestrowane
w danym miesigcu gazowym.
b} w punktach wyjscia typu WR wyposazonych w rejestratory lub przeliczniki do gazomierzy
w zakresie;
-  godzinowej objetosci paliwa gazowego, o ile istnieje taka techniczna mozliwosé,
- dobowej objetosci paliwa gazowego,
miesiecznej objetosci paliwa gazowego,
maksymalne] godzinowej objetosc paliwa gazowego w dane] dobie gazowej lub
miesigcu gazowym.
¢} w punktach wyjscia typu WR nie wyposaZzonych w rejestratory lub przeliczniki do gazomierzy,
w zakresie miesiecznej objetosci paliwa gazowego, przy czym jako moc wykonana w danym
okresie rozliczeniowym przyjmuje sie moc umowna.
d} w punktach wyjscia typu WS w zakresie objetosci paliwa gazowego.
05D w miare posiadanych mozliwosci technicznych moze dokonywaé czestszych odczytow
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych niz okreélono w pkt. 18.4.3 lub Taryfie, odptatnie na
podstawie Taryfy lub odrebnej umowy zawartej z ZUD.
W przypadku przecigzenia lub uszkodzenia gazomierza w punkcie wejscia, m.in. w migjscu
fizycznego dostarczania paliwa gazowego na pofaczeniu z OSW lub  punkcie wyjscia,
spowodowanego zwiekszeniem przez ZUD lub Odbiorce ZUD poboru paliwa gazowego powyze]
gornej granicy zakresu pomiaru strumienia objetosc, gazomierz powinien zostad poddany
ponowne] legalizacji. Wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem legalizacji ponownej,
w szczegolnosci: koszty transportu, legalizacji oraz ewentualnej naprawy, demontazu | montazu
gazomierza i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, ponosi ZUD, po przedstawieniu przez OSD
dokumentow potwierdzajgcych poniesione koszty.

18.4.6 Jezeli OSD nie przystuguje tytut prawny do urzadzeri pomiarowych zainstalowanych w punkcie

18.5

18.5.1

18.5.2

wejscia, m.in. w miejscu fizycznego dostarczania paliwa gazowego na potaczeniu z OSW lub

wyjscia, OSW, Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny do urzadzen zainstalowanych w tym

punkcie oraz ZUD zapewnig dostep OSD do urzadzen pomiarowo rozliczeniowych, wykonywanie

pomiarowo wielkosci okreslonych w pkt. 18.4.3 oraz przekazywanie do 0OSD danych

pomiarowych,

Sposéb wykonywania odczytéw ukladéw pomiarowych przez 0SD w punktach wyjscia

z sieci dystrybucyjnej

0SD prowadzi odezyty ukladow pomiarowych w punktach wyjscia z systemu dystrybucyjnego

z czestotliwoscia okreslong w Taryfie lub umowie.

ZUD zobowigzany jest do:

a) przekazywania do O5D na biezgco wszelkich zmian danych dotyczacych Odbiorcow paliwa
gazowego kiore zostaty przez niego zgtoszone w ramach PZD,

b) weryfikacji i odbierania na biezgco danych z odczytami OSD oraz informowania OSD
o niezgodnosciach w otrzymanych danych,

c]  przekazywania do 050 odczytdw uzyskanych od Odbiorcow ZUD.
18.5.3 0OSD zobowigzany jest do:

a) zachowania cykli odczytowych dla kazdego punktu wyjscia zgodnie z Taryfg lub umowa,

b) niezwlocznepo przekazywania danych odczytowych ZUD nie pdéniej niz w terminie 5 dni
roboczych, liczge od dnia nastepnego po wykonanym odczycie,

c) przekazywania ZUD, w terminie do 5 dni roboczych, danych zwigzanych z montazem,
demontazem, legalizacjg urzgdzer pomiarowych w punktach wyjscia,

d) oszacowania ilosci pobranego paliwa gazowego w przy U uszkodzenia ukladéow
pomiarowych w punkcie wyjscia, KGHM Fol liedZ S.A.
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e) przekazywania do ZUD oszacowan w punktach wyjscia typu W5 najpézniej do 7 dni
roboczych od daty planowanego odczytu OSD lub zleconego przez ZUD odezytu na dzien
rozwigzania umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy z Odbiorcg, jezeli nie byto
mozliwosci jego wykonania pomimo podjetych przez OSD prob.

Dla punktdw wyjécia typu WR wyposazonych w gazomierz z przelicznikami lub rejestratorami

0SD wykonuje jeden (1) odczyt na ostatni dziers miesigca gazowego.

Dla punktow wyjscia typu WR wypasazonych w gazomierz bez przelicznika lub rejestratora do

gazomierza, OSD wykonuje jeden (1) odczyt, nie pdiniej niz w ciggu 3 pierwszych dni roboczych

miesigca nastepnego po zakorfczeniu miesigca gazowego o ile Taryfa lub umowa nie przewiduja
inaczej.

0OSD przekazuje ZUD odczyty wskazan ukladéw pomiarowych wykonane poza ustalonym wyzej

trybie, zwigzane z:

a) wstrzymaniem dostarczania paliwa gazowego bez demontaiu ukfadu pomiarowego lub
z demontazem/montazem/wymiana uktadu pomiarowego, albo rozwigzaniem umowy
kompleksowej z Odbiorca,

b odczytami kontrolnymi, gdy ZUD zgtosit reklamacje dotyczaca:
~  poprawnosci wskazania uktadu pomiarowego,

—  ilosci zuzycia paliva gazowego,
-  poprawnosci dziatania ukladu pomiarowego.

Jezeli dokonany przez OSD odczyt kontrolny zlecony przez ZUD w nastepstwie reklamacji

potwierdzi prawidtowosé reklamowanego odczytu lub  poprawnost  dziatania  ukfadu

pomiarowego, OSD przystuguje od ZUD zwrot kosztéw wykonania odczytu kontrolnego.

Koszty zwigzane ze sprawdzeniem uktadu pomiarowego w nastepstwie stwierdzenia uszkodzenia

zabezpieczen uktadu pomiarowego pokryje Odbiorca wedtug stawek okreslonych w Taryfie lub

umowie dystrybucyjnej, chyba, Ze nastgpito to z przyczyn, za ktore Odbiorca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

System telemetrii. Zdalny odczyt ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych | sposéb

przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych

Mowobudowane uklady pomiarowo - rozliczeniowe w punktach WR powinny byc wyposazone

w system transmisji danych.

W przypadku, gdy OSD nie posiada tytutu prawnego do uktadu pomiarowo rozliczeniowego

zainstalowanego w punkcie wejscia lub wyjscia, witasciciel tego ukladu jest zobowigzany, na

wniosek 05D, do umozliwienia:

a) zainstalowania przez OSD w danym punkcie wejscia lub wyjscia wihasnych urzadzen
telemetrycznych podigczonych bezposrednio do uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
okreslonych w pkt. 18.2.1, stuzacych do transmisji danych pomiarowych do OSD,

b) bezposredniego dostepu do urzadzen telemetrycznych zainstalowanych przez OSD, zgodnie
z punktem 18.6.2 lit. a w danym punkcie wejscia lub wyjicia, celem ich konserwacji
i naprawy.

ZUD lub Odhbiorca posiadajacy tytut prawny do ukltadu pomiarowo rozliczeniowego

wyposazonego w urzadzenia do transmisji danych pomiarowych w punkcie wyjscia, na wniosek

05D, ma obowigzek uzgodnic z OSD zakres i zasady udostepniania urzadzer do transmisji

danych pomiarowo-rozliczeniowych do systemu telemetrii OSD, okreslone we wniosku. W

przypadku odmowy ZUD |lub Odbiorcy udostepnienia urzadzen do transmisji danych w zakresie

okreslonym we wniosku, OSD ma prawo zainstalowac w tym punkcie wiasne urzadzenia

telemetryczne zgodnie z zapisem pkt. 18.6.2.

0SD w miare posiadanych mozliwosci technicznych na wniosek ZUD lub Odbiorcy, moze

udostepnia¢ zdalnie dane pomiarowe dotyczgce punktu wejscia lub wyjscia, do ktorego OSD

posiada tytut prawny i na ktérych rozliczenia dokonywane sa tylko dla jednego ZUD i tylko dla
jednego Odbiorcy. :
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OSD w miare posiadanych mozliwosci technicznych na wniosek OSW, moze udostepniac zdalnie
dane pomiarowe dotyczgce punktu wejscia lub wyjscia, do ktdrego OSD posiada tytut prawny
w sposoh okreslony w porozumieniu o wspdtpracy.

05D, OSW, ZUD i Odbiorca pokrywajg we wiasnym zakresie koszty budowy i eksploatacji swoich
systeméw zdalnego odbioru danych pomiarowe rozliczeniowych z punktow wejscia lub wyjscia
dia swoich potrzeb, chyba ze umowa dystrybucyjna, porozumienie o wspdlpracy lub umowa
o przytgczenie stanowi inaczej.

W przypadku awarii urzadzen do transmisji danych w punkcie wejscia lub wyjscia, podmiot
posiadajacy tytut prawny do urzadzen transmisyjnych lub podmiot je eksploatujacy, ma
obowigzek niezwtocznego poinformowania OSD o zaistniate] awarii oraz podjecia bez zbednej
zwitoki dziatan zmierzajgoych do jej usuniecia.

Sprawdzanie prawidtowosci dziatania Ukladéw pomiarowych

Uktad pomiarowy stanowigcy wiasnosé OSD bedzie poddawany regularnemu sprawdzaniu przez
akredytowane laboratorium lub stuzby OSD,

Na pisemne Zzadanie ZUD, OSD dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania Uktadu
pomiarowego stanowigcego wilasnosd OSD, nie pdéinig) iz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia
zgdania,

ZUD lub Odbiorca ma prawo dokonad sprawdzenia Ukladu pomiarowego przez niezalezne
laboratorium posiadajgce akredytacje jednostki certyfikujacej uzyskany zgodnie z odrebnymi
przepisami. O5D przekazuje Uktady pomiarowe do badania laboratoryjnego w terminie 7 dni od
dnia zgtoszenia takiego zgdania przez ZUD lub Odbiorce.

Na pisemne zgdania O5D, OSW lub podmiot dostarczajgcy paliwo gazowe do danego fizycznego
punktu wejscia dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania Ukladu pomiarowego stuzacego
do okreslenia wartosci ciepta spalania przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje
jednostki certyfikujacej uzyskad zgodnie z odrebnymi przepisami. Uktad pomiarowy powinien
zostac sprawdzony w terminie 21dni od dnia zgtoszenia takiego zgdania przez OSD.

ZUD lub Odbiorca pokrywa koszty sprawdzania prawidtowosci dziatania Ukladu pomiarowego,
wykonanego na jego iadanie w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidtowosci w dziataniu
elementdw urzadzenia pomiarowego.

05D pokrywa koszty sprawdzania prawidtowosci dziatania Uktadu pomiarowego wykonanego na
jego zadanie w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidtowosci w dziataniu elementéw
urzgdzenia pomiarowego.

Odpowiednio Odbiorca lub ZUD, bedgcy whascicielern Uktadu pomiarowego, pokrywa koszty jego
sprawdzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w jego dziataniu,

POSTANOWIENIE KONCOWE
IRIESD wchodzi w 2ycie z dniem opublikowania zatwierdzonej instrukcji na stronie internetowej
05D, Z tym dniem dotychczasowa instrukcja przestaje obowiazywac,

KGHM Miedz 5.A.
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Departarfient {}br i siryucyi Energi

Strona 43 / 43



Im-l_-ll.nl- q |

- e . - = 5 D B s e EEm = =
e . d = 1 E=n B——E N BN B B B
Insr . i 1B .~

AN EEEEEE T EEEE EEE BaE Daaas s - |
SR —— B == Nl N =0 gl Bm - S

g - = - Teoh="mm v s E "= , B

e TR
g Iy BE I B -8 B E EgE g = g Bl ERNEUNS W N EEI

pkais = = 1 " =mh s A= By s "0 el
EEENl B BEEE B & e . - IS BN S DO i
x Eghiel av= Boell ol Bge | By

| ey S TS, PRSR  y =) y

Siiptels QNigy Sty = N qi=—d

Bes s p= g =—==) ="mem kb = im=n 2 =la = B
= e om0 L B I e e N " R S S T

N
e gl I 1 IS I IS FUa e A e n

BN W S N N R B el A B E—
Rt =g = rE gy E T e e -, L, B ST g
vornBem Bv B B VvELII RS EEEE e Y

e By S-S LI ENA] BE el NN BE N BB
pr=lE L, = E= 5 B R e e B e |
MIEEE= 1 PIEEEEsEON Wi CONE N Sl SIS [N De0EE el DRI 6
Syl M=ol el e . e BN =g e ¥ S
L R T e e e s T e S

N E=ENEEECHE SN OGN BCEEYCEEE N IEEETEE 1 B v RO el = B n
s . E =E=n = dp. 5, =L =N B B
R T I T

H A N R . = || S s ] e N n
= ==N - l.r = - ‘1 “ - e T
N N T

= Bl B Pl B B D ek =W B B AR e B n

o = e =l o= R EEeEE A
AR ER R S T

- = gy N = = A S




