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SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa: kwas siarkowy(VI)

Nazwa handlowa: Kwas siarkowy(VI) 92 % - 98,6 %
Nazwa wg IUPAC: Sulfuric acid

Nr rejestracji: 01-2119458838-20-0041

Nr UN: 1830

Nr CAS: 7664-93-9

Nr WE: 231-639-5

Nr indeksowy: 016-020-00-8

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane:

Zastosowania zidentyfikowane:

Produkcja kwasu siarkowego (SE1)

Zastosowanie kwasu siarkowego jako poétproduktu w produkcji organicznych oraz
nieorganicznych chemikaliéw, w tym nawozdéw (SE2)

Zastosowanie kwasu siarkowego jako substancji wspomagajacej przetwarzanie, katalizatora,
Srodka odwadniajgcego, regulatora pH (SE3)

Zastosowanie kwasu siarkowego do ekstrakcji i przetwarzania mineratéw i rud (SE4)
Zastosowanie kwasu siarkowego w procesach obrébki powierzchniowej, oczyszczania
i wytrawiania (SE5)

Zastosowanie kwasu siarkowego w procesach elektrolitycznych (SE6)

Zastosowanie kwasu siarkowego w oczyszczaniu gazOw oraz usuwaniu zanieczyszczen
z gazow, w tym spalinowych, w ptuczkach (SE7)

Zastosowanie kwasu siarkowego w produkgji baterii zawierajgcych kwas siarkowy (SE8)
Zastosowanie kwasu siarkowego podczas konserwacji baterii zawierajgcych kwas siarkowy
(SE9)

Zastosowanie kwasu siarkowego podczas recyklingu baterii zawierajacych kwas siarkowy
(SE10)

Zastosowanie baterii zawierajgcych kwas siarkowy (SE11)

Zastosowanie kwasu siarkowego jako laboratoryjnej substancji chemicznej (SE12)
Zastosowanie kwasu siarkowego w czyszczeniu przemystowym (SE13)

Mieszanie, przygotowywanie i przepakowywanie kwasu siarkowego (SE14)

Zastosowania odradzane: nieznane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

KGHM Polska MiedzZ S.A.
Oddziat Huta Miedzi ,Gtogow"
ul. Zukowicka 1

67-200 Gtogow

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie karty charakterystyki: Agnieszka Piechota, telefon: (+48
76) 747 82 21, e-mail: agnieszka.piechota@kghm.com

1.4. Numery telefonéw alarmowych:

Producenta: (+48 76) 747 65 01 - telefon czynny catg dobe

Straz Pozarna: 998 - telefon czynny catg dobe
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Numer alarmowy: 112 - telefon czynny catg dobe

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji:
Skin Corr. 1A; H314 - powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

2.2. Elementy oznakowania:
GHSO05

Hasto ostrzegawcze: ,NIEBEZPIECZENSTWO".

Zwroty ostrzegawcze (H):

H314 - powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty okreslajgce Srodki ostroznosci (P):

P305+351+338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptukac wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usungc.

P303+361+353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/ prysznicem.

P301+330+331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P405 - przechowywac pod zamknieciem.

P273 - unikac¢ uwolnienia do Srodowiska.

2.3. Inne zagrozenia:

Wdychanie par i aerozoli substancji, prowadzi do powaznego uszkodzenia drég oddechowych.
Spozycie prowadzi do powaznego poparzenia jamy ustnej, przetyku i zotgdka - moze doprowadzi¢
do jego perforacji.

W przypadku przedostania sie substancji do srodowiska wodnego nastepuje spadek jego pH co
w konsekwencji moze prowadzi¢ do $mierci ryb, roslin i bezkregowcow, ze wzgledu na zrace
witasciwosci niebezpieczna dla organizméw i mikroorganizmow zyjgcych w ziemi.

Substancja nie spetnia kryteridéw klasyfikacji jako PBT i vPvB.

Substancja nie jest substancjag o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 lub rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje:

Zawartos¢ Klasa Specyficzne stezenie
Nazwa Nr i Zwroty 2 2 A
Lp. substancji Nr CAS indeksowy [utamek . zagrozenia 1 H graniczne / wspotczynnik
masowy w %] |i kody kategorii M / ATE
Skin Corr. 1A; H314:
Cz15%
Kwas : Skin Irrit. 2; H315:
| slarkovey(VI) 7664-93-9 | 016-020-00-8 | 92+ 98,6 Skin Corr. 1A 314 506<C<15 %
Eye Irrit. 2; H319:
5%<C<15%
2, Woda 124-38-9 - 14+8 -
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3.2. Mieszaniny:
Nie dotyczy.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy:
Drogi oddechowe: Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zapewni¢ bezwzgledny
spokéj (bezruch) w pozycji pétlezacej lub siedzacej. Wysitek fizyczny moze wyzwoli¢ obrzek phuc.
Chronic przed utratg ciepta. Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska.
Kontakt z oczami: Natychmiast ptukac¢ duzg iloscig chtodnej, najlepiej biezgcej wody przez okoto 15
minut. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia spojéwki.
Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska.
Kontakt ze skora: Zdja¢ odziez, obmyc skére duzg iloécig wody, najlepiej biezacej. Nie stosowac
mydta ani innych $rodkéw zobojetniajacych. Na miejsca oparzen zatozy¢ jatowe opatrunki.
Niezbedna pomoc lekarska.
Droga pokarmowa: Nie wywotywa¢ wymiotéw. Podaé¢ do wypicia wode, poza tym nie podawaé
niczego doustnie. Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska.
4.2, Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia:
Drogi narazenia: drogi oddechowe, droga pokarmowa, skora, oczy.

- przy spozyciu: bél (ryzyko perforacji), mdtosci, wymioty, biegunka;

- przy kontakcie ze skdrg: powazne oparzenia, powoduje martwice skory;

- przy wdychaniu: oparzenia bton $luzowych;

- przy kontakcie z oczami: prowadzi do uszkodzenia rogéwki.
Objawy zatrucia ostrego:
W postaci mgly i dymow wywotuje bél, tzawienie oczu, oparzenie spojéwek, rogdwki, bél gardta,
kaszel odruchowe sptycanie oddechéw przyspieszenie oddychania, duszno$¢, skurcz gtoéni,
obrzek krtani, skurcz oskrzeli, obrzek ptuc. Smieré moze nastgpi¢ na skutek skurczu gtosni.
Skazenie skory wywotuje oparzenie termiczne (reakcja egzotermiczna z wilgotng skora)
i chemiczne. Skazenie oczu wywotuje oparzenie powiek, gatki ocznej i trwate uszkodzenie. Droga
pokarmowg wywotuje poparzenie jamy ustnej, gardta, przetyku; moze nastgpi¢ perforacja
przetyku, zotgdka, krwotok z przewodu pokarmowego, wstrzgs.
Objawy zatrucia przewlektego:
Dlugotrwaty kontakt z kwasem siarkowym moze by¢ przyczyna przewlektego zapalenia spojowek,
krwawienia z nosa, przewlektego zapalenia oskrzeli. Powtarzane narazenie skéry moze wywota¢
owrzodzenia, zmiany w paznokciach.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym:
Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewni¢ sie czy drogi oddechowe s3 drozne i utozy¢ go
W pozycji bocznej ustalonej. Zapewni¢ pomoc lekarska.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze:

Odpowiednie Srodki gasnicze: Substancja niepalna. Stosowad $rodki gasnicze wiasciwe dla
otaczajacych materiatow. Przy wyciekach kwasu stosowac¢ dwutlenek wegla i proszki gasnicze.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Woda nie jest zalecana poniewaz tworzy z uwolnionym kwasem

gesty, Zracg mgte.
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5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning:

Substancja w podwyzszonych temperaturach dziata utleniajgco, rozpuszcza metale potszlachetne
wydzielajac przy tym niebezpieczne tlenki siarki. Rozcienczony kwas siarkowy reaguje z zelazem
zawartym w stali, wydzielajac przy tym wodor.

5.3 Informacje dla strazy pozarne;j:

Personel biorgcy udziat w akcji gasniczej powinien by¢ ubrany w gazoszczelng odziez ochronng
z aparatem izolujgcym drogi oddechowe od otoczenia.

Dodatkowe informacje: Zbiorniki znajdujace sie w strefie ognia chtodzi¢ rozpryskiwang woda, nie
dopuszcza¢ do mozliwosci dostania sie wody do zbiornika, jezeli to mozliwe usungc je z miejsca
pozaru.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych:

6.1.1. Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Nie wdychac par/aerozoli. Unikaé bezposredniego kontaktu. W przypadku wyboru drogi ewakuadji
uwzglednic kierunek przemieszczania sie par/aerozoli.

6.1.2. Dla 0s6b udzielajgcych pomocy:

Personel biorgcy udziat w akcji ratowniczej powinien by¢ ubrany w gazoszczelng odziez ochronng
z aparatem izolujgcym drogi oddechowe od otoczenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu
z substancjg. Usuna¢ z otoczenia materiaty palne i inne produkty chemiczne. Nie dopuszcza¢ do
kontaktu z innymi produktami chemicznymi oraz metalami.

Zalecenia ogdlne: Zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
nie biorgce udziatu w likwidacji awarii. Wezwa¢ Straz Pozarng lub Policje. Jezeli to mozliwe,
ograniczy¢ wyciek kwasu ze zbiornika i jego rozprzestrzenianie sig.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Zabezpieczy¢ przed bezpodrednim dostaniem sie do kanalizacji, wdéd powierzchniowych
i gruntowych oraz do gleby. Zabezpieczy( przed rozprzestrzenianiem sie cieczy poprzez
obwatowanie miejsca wycieku. W razie potrzeby ostrzec okolicznych mieszkancow.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do
usuwania skazenia:

Zgromadzony w nieréwnosciach i zagtebieniach terenu kwas, wypompowac do kwasoodpornego
zbiornika, pozostato$¢ zneutralizowa¢ zmielonym weglanem wapnia, dolomitem i zebra¢ do
kwasoodpornego zbiornika w celu dalszej utylizacji. Zebrang wraz z ziemig mase poneutralizacyjng
traktowa¢ jako odpad niebezpieczny. Oczyszczong powierzchnig ziemi zneutralizowaé 10%
zawiesing wapna hydratyzowanego. Oczyszczong posadzke sptukac duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekgji:

Srodki ochrony indywidualnej opisane sg w sekgji 8.2.2.

Postepowanie z odpadem podano w sekcji 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjg i jej magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Przy rozcienczaniu zawsze dodawac kwas do wody, nigdy odwrotnie. Nie dopuszczac do tworzenia
sie w $rodowisku pracy aerozoli. Podczas stosowania uzywac urzgdzen szczelnych wykonanych
z kwasoodpornych materiatéw. Pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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Nosi¢ ubrania ochronne szczelne, odporne na kwas. Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢
kontaktu z substandja i jej roztworami. Podczas pracy z substancja bezwzglednie uzywaé ochrony
oczu. Stanowisko pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic i urzadzenie do ptukania oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

Zbiorniki do przechowywania i armatura powinny by¢ zbudowane z nastepujacych materiatow:
stal - wytacznie przy kontakcie ze stezonym kwasem siarkowym (92-98,6%), stal kwasoodporna,
teflon, polietylen (w temp. 20 °C odporno$¢ w petnym zakresie stezen), polipropylen (w temp.
20 °C odpornos¢ w petnym zakresie stezen). Teren magazynu powinien posiada¢ kwasoodporng
podtoge nachylong w kierunku studzienek $ciekowych wyposazonych w zawieradta, wewnetrzng
instalacje wodociggowa i dostepng kanalizacje podtgczong do oczyszczalni Sciekdw kwasénych. W
poblizu stanowisk pracy powinny by¢ zamontowane punkty poboru wody, prysznice ratunkowe
i urzgdzenia do ptukania oczu.

Wymagania dotyczace wentylacji: Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna z obudowa
w przypadku emisji pary/aerozolu do Srodowiska powietrznego oraz wentylacja ogdlna
pomieszczenia. Otwory zasysajgce wentylacji miejscowej lokalizowac przy ptaszczyZnie roboczej
lub ponizej. Nawiewniki wentylacji ogbinej w gdrnej czesci pomieszczenia a wywiewniki w jego
dolnej czesci.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koricowe:

Zastosowania zidentyfikowane wymienione sg w punkcie 1.2.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktére nalezy kontrolowac (Polska):

.. NDS NDSCh
Lp. Nazwa substancji Nr CAS [mg Im3] [mg Im3]
1. | Kwas siarkowy(VI) - frakcja torakalna 7664-93-9 0,05 .

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktore nalezy

kontrolowac¢ (Unia Europejska):

TLV - TWA TLV - STEL
Lp. Nazwa substancji Nr CAS
E ] [mg/m?] [mg/m?]
1. | Kwas siarkowy (opary) @® 7664-93-9 0,05

() Frakcja torakalna - frakcja aerozolu wnikajgca do drég oddechowych w obrebie klatki piersiowej, ktéra stwarza
zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej.

® Przy wyborze odpowiedniej metody monitorowania narazenia nalezy wzig¢ pod uwage potencjalne
ograniczenia i zaktocenia, jakie mogg powstaé w obecnosci innych zwigzkéw siarki.

@) Opary definiuje sie jako frakcje tchawiczna.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.

2018 poz. 1286).

Poziomy kwasu siarkowego nie powodujace niekorzystnych zmian w organizmie (DNEL) -

pracownicy:
e narazenie ostre, przy wdychaniu, DNEL = 0,1 mg /m?>

e narazenie przewlekte, przy wdychaniu, DNEL = 0,05 mg /m?3

Uwaga:
Odbiorca produktu jest zobowigzany do badania w $rodowisku pracy stezen i/lub natezen
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substancji szkodliwych z czestotliwoscia i w zakresie niezbednym do ustalenia stopnia narazenia
pracownikéw zgodnie z obowigzujagcym prawodawstwem Krajowym.

Wzbronione jest mtodocianym wykonywanie prac w harazeniu na substancje zrace.
Oznaczanie w powietrzu na stanowisku pracy:

PN-Z-04008-7:2002 - Ochrona czystosci powietrza - Pobieranie probek powietrza - Zasady
pobierania prébek powietrza na stanowiskach pracy i interpretacji wynikow;

PN-EN 689:2018-07 - Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego
na czynniki chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa;
PN-EN 482:2012 - Powietrze na stanowiskach pracy - Ogbélne wymagania dotyczgce procedur
pomiarowych.

8.2. Kontrola narazenia:

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zbiorniki powinny by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniaty minimalizacje ubytku czynnika
roboczego, w przypadku zmian temperatury, wilgotnosci lub cisnienia. Na przewodach
doptywowych i odptywowych urzadzen zabezpieczajgcych przed nadmiernym wzrostem cisnienia
lub podci$nienia nie stosowal armatury zaporowej. Elementy zbiornikéw stykajgce sie
bezposrednio z substancjg powinny by¢ na nig odporne. Konstrukcja zbiornika i jego elementéw
powinna zapewnia¢ catkowite i bezpieczne opréznianie oraz czyszczenie zbiornika, oraz
prawidtowe odpowietrzanie zbiornika, takze podczas hydraulicznej préby szczelnosci. Napetnienie
zbiornika ciecza w najwyzszej temperaturze roboczej nie powinno przekracza¢ 97% pojemnosci
zbiornika. Urzadzenie zabezpieczajgce przed nadmiernym wzrostem nadci$nienia lub podcisnienia
powinno by¢ tak wykonane, aby zabezpieczato przed wydostawaniem sie substancji ze zbiornika
i wnikaniem do niego obcych materiatdw (urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
wzrostem nadcisnienia i podcisnienia powinny by¢ zainstalowane wtedy, gdy zbiornik nie jest na
state potgczony z atmosferg i moze nastgpi¢ w nim wzrost cisnienia ponad najwyzsze cisnienie
robocze z powodu ogrzewania lub reakcji chemicznej albo niedopuszczalnego spadku cisnienia
podczas napetniania lub oprézniania zbiornika). Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed przepetnieniem.

Szczegbtowe wymagania dotyczace zbiornikéw do magazynowania substancji zrgcych opisane
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezciSnieniowe
i niskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw trujgcych lub zracych (Dz.U. 2002
nr 63 poz. 572)

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

Ochrona oczu i twarzy: konieczna: gogle ochronne z ostong twarzy

Ochrona rak: konieczna: rekawice ochronne z nitrylu, neoprenu lub polichlorku winylu

Ochrona skéry: konieczna: ubranie kwasoodporne, obuwie kwasoodporne

Ochrona drég oddechowych: konieczna gdy tworzg sie pary/aerozole - maska przeciwgazowa
(pochtaniacz na pary kwasne)

Zagrozenia termiczne: nie dotyczy

Srodki higieny: niezwtocznie zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczong odziez odkazic
w wodzie. Po pracy z produktem umy¢ rece i twarz. Nie je$¢ i nie pi¢ podczas pracy z produktem.
Dodatkowe informacje:

Unika¢ wdychania par/aerozoli. Gdy stezenie substandji jest ustalone i znane, doboru srodkéw
ochrony indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia wystepujgcego na danym
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stanowisku pracy, czasu ekspozycji i czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen
podanych przez producenta Srodka ochrony indywidualne;j.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji nie jest znane, stosowad $rodki ochrony
indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony. Odziez ochronng z materiatéw pokrytych
vitonem, kauczukiem butylowym lub hypalonem; rekawice ochronne i obuwie z PCV; gogle
chronigce przed kroplami cieczy; filtropochtaniacz klasy B-P2 po skompletowaniu z maskg bad?
potmaska.

8.2.3. Kontrola narazenia sSrodowiska:

Unika¢ uwolnienia produktu do $rodowiska. Narazenie $rodowiska powinno by¢ kontrolowane
zgodnie z obowigzujgcym krajowym prawodawstwem dotyczacym ochrony rodowiska.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wasciwosci fizycznych i chemicznych:
a) Stan skupienia: w temp. 20 °C oleista ciecz;
b) Kolor: bezbarwny lub lekko szary, opalizujgcy;
¢) Zapach: wyczuwalny duszacy zapach SO;;
d) Temperatura topnienia/krzepniecia: w zaleznosci od stezenia kwasu:
- 985%+1,8°C;
- 975%-3,7°C,
- 96% -12,6°C
- 93% -27°G
e) Temperatura wrzenia lub poczqtkowa temperatura wrzenia | zakres temperatur wrzenia:
w zaleznosci od stezenia kwasu:
- 9848 % +326°C +5°C;
- 100% +275°C +5°C (z rozktadem);
) Palnos¢ materiatéw: nie dotyczy - produkt niepalny;
g) Gdrna/dolna granica wybuchowosci: nie dotyczy;
h) Temperatura zapfonu: nie dotyczy - produkt niepalny;
i) Temperatura samozapfonu: nie dotyczy;
)) Temperatura rozktadu: ok. 338 °C;
k) pH: mocny kwas, pH = 0,3 dla roztworu 49 g H,50,/1000 ml H,O w 25 °C;
l) Lepkosc kinetyczna: ok. 27 cP (20 °C);
m) Rozpuszczalnosc:
- W wodzie: nieograniczenie z wydzieleniem duzej ilosci ciepta;
- W rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w etanolu z wydzieleniem duzej
ilosci ciepta.
n) Wspdfczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie dotyczy;
0) Preznosc pary: w temp. 180 °C: 4,1 hPa dla stezenia 95,06 %; w temp. 326 °C: 449,7 hPa dla
stezenia 98,48 %;
p) Gestos¢ lub gestosc wzgledna: w 20 °C: 1,83 g/cm?® dla kwasu o stezeniu 96 % do 98 %;
q) Wzgledna gestosc pary: wzgledem powietrza: 3,4;
r) Charakterystyka czqsteczek: nie dotyczy, substancja jest ciecza.
9.2. Inne informacje:
Ciepto rozpuszczania 1 mola kwasu w 199 molach wody w temp. 25 °C wynosi: -74,33 kJ/mol.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos$¢
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10.1. Reaktywnosc:

W wysokiej temperaturze wydzielaja sie tlenki siarki. Nigdy nie wlewac wody do stezonego kwasu
siarkowego, w przypadku nie przestrzegania tej zasady moze dojs¢ do wybuchowego uwolnienia
powstatej pary wodnej wraz z substancjg. Mocny kwas, reaguje z wigkszoscigq zwiazkow
nieorganicznych i organicznych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:

W normalnych warunkach substancja stabilna.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Substancja o witasciwosciach utleniajacych, kontakt z substancjami palnymi moze prowadzi¢
do zaptonu lub wybuchu. Wypiera stabsze kwasy z ich soli (np.: chlorowoddr z chlorkéw,
cyjanowoddr z cyjankdw). W reakcjach z wiekszosécig metali wydziela sie wodor. Stezony pasywuje
zelazo i glin, reaguje z metalami potszlachetnymi wydzielajgc SO,. Szczegélnie gwattowne,
prowadzace nawet do eksplozji sg reakcje z wodg i ze wszystkimi zasadami oraz substancjami
o charakterze zasadowym i redukujgcym.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:

Wysoka temperatura, kontakt z materiatami niezgodnymi.

10.5. Materiaty niezgodne:

Metale alkaliczne i ziem alkalicznych ich siarczki i wegliki, zwigzki alkaliczne, amoniak, fosfor, tlenki
fosforu, wodorki, nadmanganiany, azotany, azotyny, acetylenki, nitryle, nadtlenki, pikryniany,
rozpuszczalniki organiczne, nitrozwiazki, zwigzki oksyhalogenowe, substancje palne, dziata
korodujgco na metale powodujac wydzielanie wodoru lub tlenkow siarki.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:

W wysokich temperaturach rozktada sie do toksycznych tlenkow siarki (SO,, SO3).

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008:
a) toksycznos¢ ostra:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Stezenia oraz dawki $miertelne i toksyczne:

LDs, (doustnie szczur): 2140 mg/kg

LCso (szczur, inhalacja): 375 mg/m’

LDsg (kroélik, szczur, skoéra): brak danych

b) dziatanie zrqce/draznigce na skore:

Kwas siarkowy(Vl) jest wymieniony w wykazie zharmonizowane] klasyfikacji i oznakowania
substancji stwarzajacych zagrozenie (tabela 3.1. z Zatacznika VI CLP), jest sklasyfikowany jako:
Skin Corr. 1; H314 - powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniqce na oczy:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

d) dziatanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skdre:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

) rakotwdrczosc:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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szkodliwe dziafanie na rozrodczosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
h) dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe:
w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
i) dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe - narazenie powtarzane:
w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
j) zagrozenie spowodowane aspiracjqg:
w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Inne informacje:
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia, objawy zwigzane z wiasciwosciami
produktu oraz mozliwe skutki narazenia na produkt opisane sg w sekgji 4.2.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach:

Brak

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji odnosnie zagrozen dla sSrodowiska nie s3
spetnione.

Stezenia toksyczne kwasu siarkowego dla wodnych organizméw zwierzecych i roélinnych:

LCs0/96 h ryby: Lepomis macrochirus - 16 mg/|,

NOEC/65d ryby: Jordanella floridae- 0,025 mg/l,

ECso/48h skorupiaki: Daphnia magna - 100 mg/I,

NOEC skorupiaki: Tanytarsus dissimilis - 0,15 mg/I,

NOEC/72h glony: Desmodesmus subspicatus - 100 mg/I,

12.2. Trwatos€ i zdolnos¢ do rozkiadu:

Substancja trwata. Reaguje ze sktadnikami gleby tworzac siarczany lub rozktada sie do SO5.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji:

Produkt posiada niski potencjat bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie:

Bardzo mobilny w glebie. Mobilno$¢ wzrasta wraz z rozcierficzeniem. Przemieszczajac sie w glebie
rozpuszcza sktadniki gleby, w szczeg6lnosci sktadniki zawierajace weglany, reaguje z substancjami
organicznymi i nawozami zawartymi w glebie. Rozpuszcza sie w wodzie w kazdej ilosci.
Po uwolnieniu do gleby, moze zosta¢ wymyty do wéd gruntowych.,

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:

Substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji jako PBT i vPvB.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Nie dotyczy. Substancja nie jest substancjg o wifasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji
(UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nieznane.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw:
Nie usuwal do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych
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i gruntowych ani gleby. Nie sktadowa¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢
wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Gospodarowa¢ odpadami zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity,
Dz.U. 2019 poz. 701 z p6zn. zm.).

Zalecany sposé6b unieszkodliwiania odpadu: Przeksztatcenie fizykochemiczne. Neutralizacja
weglanami wapnia lub sodu, zawiesing wodng wapna hydratyzowanego.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: 1830;
14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN: KWAS SIARKOWY zawierajgcy wiecej niz 51%

kwasu;

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: RID/ADR: &;

14.4. Grupa pakowania: RID/ADR: II;

14.5. Zagrozenia dla srodowiska:

Substancja nie sklasyfikowana jako zagrazajaca Srodowisku.

14.6. Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:

Unika¢ bezposredniego kontaktu z substancja. Srodki ochrony indywidualnej opisane sg w sekgji
822,

W przypadku wycieku zgromadzony w nieréwnosciach i zagtebieniach terenu kwas, wypompowac
do kwasoodpornego zbiornika, pozostato$¢ zneutralizowac zmielonym weglanem wapnia,
dolomitem i zebra¢ do kwasoodpornego zbiornika w celu dalszej utylizacji. Zebrang wraz z ziemig
mase poneutralizacyjng traktowa¢ jako odpad niebezpieczny. Oczyszczong powierzchnig ziemi
zneutralizowaé¢ 10% zawiesing wapna hydratyzowanego. Oczyszczong posadzke sptukac duzg
iloscig wody.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy.

Dodatkowe informacje:

Nazwa handlowa materiatu: Kwas siarkowy(VI) 92 % - 98,6 %

Kod klasyfikacyjny: RID/ADR: C1

lloSci ograniczone: RID/ADR: 1 L

Instrukcje pakowania: ADR: P001, IBC 02; RID: POO1, DPPLOZ;

Nalepka(i) ostrzegawcza(e): RID/ADR: 8

Numer rozpoznawczy zagrozenia: RID/ADR: 80

Przepisy szczegélne: RID: brak; ADR: TP2

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny:

Kwas siarkowy znajduje sie w wykazie prekursoréw kategorii 3 rozporzgdzenia (WE) nr 273/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorow narkotykowych
(Dz. Urz. WE L 047 z 18.02.2004).

Kwas siarkowy jest wymieniony w zataczniku | do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania
prekursoréw materiatbw  wybuchowych (Dz.U.UE.L.2019.186.1). . Nabycie, wprowadzenie,
posiadanie lub stosowanie tego prekursora przez Przecigtnych Uzytkownikéw podlega
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ograniczeniom okreslonym w art. 5 ust. 1i 3 w/w Rozporzadzenia.

Pozostate akty prawne:

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zalgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019 poz. 1225);
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolert i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE L136 z dnia 29
maja 2007 r. z pbZn. zmianami); Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce
i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku z p6zn. zmianami); Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 w celu
dostosowania go do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku); Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezer:
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.); Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz.U. 2016
poz. 1117 z p6zn. zm.); Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184); Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z p6zn. zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r.
0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2019 poz. 542); Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich
zatrudniania przy niektérych z tych prac. (Dz.U. 2016 poz. 1509).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych, zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 i uchylajace rozporzadzenie (UE) nr 98/2013.

15.2. Ocena bezpieczennstwa chemicznego:

Dla kwasu siarkowego(Vl) zostata wykonana ocena bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16. Inne informacje

Dokonano zmian w sekcjach: 15.1. Karta zostata zaktualizowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zatacznik Il do rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Wyjasnienie skrotow i akroniméw uzytych w karcie charakterystyki:

Numer CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanska
organizacje Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajgce na identyfikacje substancji.

Numer indeksowy - jest kodem identyfikacyjnym, podanym w czesci 3 Zatgcznika VI
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
Numer WE - oznacza numer przypisany substancji chemiczne] w Europejskim Wykazie
Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing
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Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych
Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer
w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".
Numer rejestracji - numer nadawany przez Europejska Agencie Chemikaliow (ECHA) po
zarejestrowaniu substancji/potproduktu przez producenta/importera zgodnie z Rozporzadzeniem
REACH.
Numer UN - jest jednoznacznym oznaczeniem substancji oraz towaréw niebezpiecznych
ustalonym przez Centralny Komitet Narodéw Zjednoczonych, aby zapewni¢ migdzynarodowe
rozpoznanie i uzytkowanie.
Nazwa wg IUPAC - nazwa substancji ustalona przez Komisje Nazewnicza IUPAC - International
Union of Pure and Applied Chemistry (Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej).
NDS/TLV-TWA - najwyzsze dopuszczalne stezenie/ threshold limit value - wartos¢ Srednia wazona
- stezenie toksycznego zwigzku chemicznego lub natezenie inne czynnika szkodliwego, ktorego
oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecigtnego tygodniowego
wymiaru czasu pracy, przez jego okres aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen.
NDSCh/TLV-STEL - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe/short term exposure limit - warto$c
$rednia stezenia okreslonego, toksycznego zwigzku chemicznego, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w srodowisku pracy nie dtuzej niz
15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej w odstepie czasu nie krétszym niz
1 godzina.
LDs, - dawka substancji toksycznej, wyrazona w miligramach na kilogram masy ciata, potrzebna do
usmiercenia 50% badanej populacji w okreslonym czasie.
LCs, - stezenie substancji we wdychanym powietrzu, wyrazone w miligramach / litr, ktore
powoduije $mier¢ 50% badanej populacji po okreslonym czasie wdychania.
NOEC - najwyzsza dawka lub stezenie substancji toksycznej, przy ktérym nie obserwuje sig
niekorzystnego efektu jej dziatania
ECso - dawka substancji, wyrazona w miligramach / litr, powodujgca dany efekt farmakologiczny
(np. zahamowanie wzrostu) u 50% badanej populacji w okreslonym czasie.
SE - scenariusz ekspozycji.
Zrbdta informacji uzyte w opracowaniu Karty Charakterystyki:

- Wyniki wtasne analiz ilosciowo-jakosciowych kwasu siarkowego(Vl);

- Raport Bezpieczenstwa Chemicznego dla kwasu siarkowego(V1); 2010;

- ECHA: https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/registered-substances;

- TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/
Niezbedne szkolenia: Instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpiecznego uzywania substandji

uwzgledniajacy jej niebezpieczne wiasciwosci dla cztowieka.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu w zakresie
wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich krokéw
majacych na celu spetnienie wymogdw prawa krajowego i stworzenie warunkow bezpiecznego
uzytkowania produktu. Uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce
z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Dalszych informacji mozna uzyskaé: pod numerami telefondw wymienionymi w sekgji 1.




