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SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIECIOWODNY TECHNICZNY
Nazwa wg IUPAC: siarczan(VI) miedzi(ll) pigciowodny
Nr UN: 3077
Nr CAS: /758-99-8
Nr WE: -
Nr indeksowy: 029-004-00-0
Nr rejestracji: 01-2119520566-40-0004
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane:
Do produkgji: absorbentéw, ceramiki, farb i pigmentéw, kosmetykéw, nawozéw sztucznych, szkta,
olejow i smardw, kitdw i wypetniaczy w chemii budowlanej, past i woskéw, innych zwigzkdéw
chemicznych i chemikaliéw, gumy i tworzyw sztucznych, produktéw myjacych i czyszczacych,
katalizatorow, barwnikéw witdkienniczych i skéry oraz klejow; galwanizacja; odczynniki chemiczne:
flotacja mineratow; surowiec do wytopu metali niezelaznych; obrébka powierzchni niemetali;
substancja pomocnicza przy przetworstwie; fotochemia; uzdatnianie wody.
Zastosowania_odradzane: Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego. Produkt nie
moze byc uzywany do celéw biobdjczych.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Identyfikacja producenta: KGHM Polska Miedz S.A.

Oddziat Huta Miedzi ,Legnica”

Ztotoryjska 194

59-220 Legnica

Numer telefonu:

Kierownik Wydziatu Elektrorafinacji Miedzi: (48 76) 747 53 01 - telefon czynny pon.- pt. 7' - 153
Kierownik Sekcji Obstugi Klienta i Magazynu Wyrobéw Gotowych: (48 76) 747 28 00 - telefon
czynny pon.- pt. 7'°- 15"

Telefax: (48 76) 747 20 05

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: (48 76) 747 22 45 / e-mail:
karty.charakterystyki@kghm.pl

1.4. Numery telefonéw alarmowych:

(48 76) 747 50 02 - telefon alarmowy producenta czynny catg dobe

112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji:

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem 1272/2008 (CLP):

Carc 1A; H350 - moze powodowac raka;

Repr 1B; H360D - moze dziatal szkodliwie na dziecko w fonie matki:
Acute tox 4; H302 - dziata szkodliwie po potknieciu;

Eye Damage 1; H318 - powoduje powazne uszkodzenie oczu;

Skin Sens 1; H317 - moze powodowac reakcje alergiczng skéry;
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STOT RE 2; H373 - moze powodowa¢ uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane;

Aquatic acute 1; H400 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne;

Aquatic chronic 1; H410 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
zmiany.

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywg 67/548/EWG:

Rakotw. Kat. 1; R49 - moze powodowac raka w nastepstwie narazenia drogg oddechowa;

Repro. Kat. 2; R61 - moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki:

Xn;R22 - dziata szkodliwie po potknieciu;

Xi; R41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R43 - moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg

Xn; R48/20 - stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego narazenia; dziata
toksycznie przez drogi oddechowe;

N; R50/53 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace
sig niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym

2.2. Elementy oznakowania:

"Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego"

GHS 05 GHS 07 GHS 08 GHS 09

OOPS

Hasto ostrzegawcze: ,NIEBEZPIECZENSTWO"

Zwroty ostrzegawcze (H):

H350 - moze powodowac raka

H360D - moze dziatac szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H302 - dziata szkodliwie po potknieciu

H318 - powoduje powazne uszkodzenie oczu;

H317 - moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H373 - moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
H410 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany
Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania (P):

P201 - przed uzyciem zapoznac sig ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P308+313 - w przypadku narazenia zasiegngc¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P501 - zawartos¢/pojemnik usuwac do producenta pétproduktu.

P273 - unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P260 - nie wdychac pytu.

2.3 Inne zagrozenia

Dziata draznigco na skore.

Zagrozenia nie ujete w kryteriach klasyfikacji: brak

SEKCJA 3. sktad i informacja o skiadnikach

3.1. Substancje:
a) wg Rozporzadzenia Nr 1272/2008 (CLP):
Sktad i informacja o Zawartosc
sktadnikach procentowa

Symbole Zwroty H
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CuS0O, 5 H;0 Acute Tox.4 302
Numer CAS: 7758-99-8 ”w Eye Demage 1 318
0
Numer WE: 231-847-6 Fowyes] 5l Aquatic Acute 1 400
Numer indeksowy: 029-004-00-0 Aquatic Chronic 1 410
Carc. 1A H350i
Muta. 2 H341
Repr. 1B H360d
NiSO, STOT RE 1 H372
Numer CAS: 7786-81-4 0.3% - 0,5% Acute tox 4 H302; H332
Numer WE: 232-104-9 Skin Irrit 2 H315
Numer indeksowy: 028-009-00-5 Resp Sens 1 H334
Skin Sens 1 H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

3.2. Mieszaniny:
Nie dotyczy.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy:

Drogi oddechowe: Pierwsza pomoc przedlekarska: Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca
narazenia. Zapewni¢ spokoj w pozycji pétlezacej lub siedzacej. Niezbedna natychmiastowa pomoc
lekarska.

Zatrucie drogg pokarmowa: Pierwsza pomoc przedlekarska: Poda¢ do wypicia duza iloé¢ letnie;
wody i spowodowac wymioty. Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska

Kontakt z oczami: Pierwsza pomoc przedlekarska: Natychmiast ptukaé¢ duzg iloécia chtodnej,
najlepiej biezacej wody przez okoto 15 minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usungc¢, po czym kontynuowac ptukanie. Unikac silnego strumienia wody ze wzgledu na mozliwoéé
uszkodzenia spojowki. Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska.

Kontakt ze skérg: Pierwsza pomoc przedlekarska: Zdjgé¢ odziez, obmy¢ skére duzg ilocia zimnej
wody, najlepiej biezacej. Zasiegna¢ porady lekarskiej, gdy wystapi podraznienie skory.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia:

mogg wystapi¢ bole catego brzucha (kolka brzuszna) najczesciej poprzedzone parodniowym
zaparciem stolca oraz podwyzszenie ci$nienia tetniczego krwi. Nastepstwem zatrucia ostrego moze
by¢ uszkodzenie watroby, nerek oraz obwodowego i centralnego ukfadu nerwowego. Przy zatruciu
przewlektym moze wystgpi¢ niedokrwisto$¢ niedobarwliwa (spadek zawartoéci hemoglobiny we
krwi), zmiany w nerwach obwodowych gtéwnie korczyn, zmiany w o$rodkowym uktadzie
Nerwowym.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegblnego
postgpowania z poszkodowanym:

Decyzje o sposobie postgpowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5. Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze:

Odpowiednie $rodki gasnicze: pétprodukt niepalny. W przypadku pozaru w bezposrednim
otoczeniu pozar gasic sSrodkami gasniczymi odpowiednimi dla palacych sie materiatow.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: nieznane.
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5.2. Specjalne zagrozenia zwigzane z substancjg:

W wysokich temperaturach moze uwalnia¢ sie dwutlenek siarki i/lub tréjtlenek siarki oraz tlenki
miedzi.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

w zaleznosci od palacych sie materiatow. W przypadku bezpoéredniego kontaktu ognia
z pétproduktem petna odziez ochronna i aparat izolujacy drogi oddechowe.

Zalecenia ogolne: zawiadomi¢ otoczenie o pozarze. Usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
nie biorgce udziatu w likwidowaniu pozaru. Powiadomi¢ Starszego Mistrza Zmianowego Huty.

SEKCJA 6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych:

Usunac z rejonu zagrozenia osoby nie biorgce udziatu w akcji ratowniczej. Zastosowaé érodki
ochrony indywidualnej jak podano w punkcie 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie och rony Srodowiska:

W przypadku awarii nie dopuszcza¢ do zrzutéw do $rodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed
przedostaniem sig¢ do kanatow Sciekowych. Probowad zebra¢, jak tylko jest to mozliwe, do
odpowiednich pojemnikéw celem dalsze] utylizacji. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu
lub skazenia Srodowiska powiadomic¢ odpowiednie wtadze i stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

Zabezpieczy¢ powierzchnie przed rozsypywaniem sie substancji. Zlikwidowaé nieszczelnoéé
(uszczelni¢ uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu ochronnym). Rozsypang substancje
zebrac do pojemnika i usuwac jako odpad niebezpieczny. W przypadku roztwordw, zebra¢ rozlany
produkt ze Srodkami pochtaniajgcymi (ziemia okrzemkowa, piasek lub inny materiat absorbujacy,
ktéry nie reaguje z substancjg) do zamykanego pojemnika.

6.4. Odniesienia do innych sekgji:

Informacje dot. srodkéw ochrony indywidualnej podano w sekdji 8, postepowanie z odpadem
opisano w sekcji 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjj i jej magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unikac tworzenia aerozoli na stanowisku pracy. Uzywac¢ tylko niewielkich iloéci substancji
w odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu ze sprawng wentylacja. Srodki zabezpieczajgce przy
rozsypaniu lub rozlaniu produktu powinny by¢ dostepne na stanowisku pracy. Pojemniki
Z substancjg powinny by¢ oznakowane. Pojemniki, gdy nie sg uzywane, przechowywac zamkniete.
Puste pojemniki mogg zawieral pozostatosci, ktére sg niebezpieczne. Przy obchodzeniu sie
z produktem, nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Umyc¢ rece, przy stosowaniu produktu, przed
spozywaniem positkéw. Nie potyka¢. Pomieszczenia musza posiada¢ odpowiednia wentylacje
wywiewng. Stanowisko pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic bezpieczenstwa (do obmycia
catego ciafa) oraz oddzielny prysznic (natrysk) do przemywania oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania:

Przechowywac zawsze w oryginalnych, szczelnych, odpowiednio oznakowanych opakowaniach,
w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposazonym
w instalacje elektryczng i wentylacyjng. Chroni¢ opakowanie przed uszkodzeniem. Odpowiednio
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oznakowac miejsce przechowywania produktu, do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby
odpowiednio przeszkolone.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koricowe:

Zastosowania zidentyfikowane wymienione sg w punkcie 1.2.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli:

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w $rodowisku pracy, ktére nalezy kontrolowac:

Miedz i jego zwigzki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cu (NDS, NDSCh) - NDS: 0,2 mg/m?, NDSCh:
nie ustalono

Nikiel i jego zwigzki nieorganiczne - w przeliczeniu na Ni (NDS, NDSCh) - NDS: 0,25 mg/m?, NDSCh:
nie ustalono

Poziomy miedzi nie powodujgce niekorzystnych zmian w organizmie:

DNEL (skéra, drogi oddechowe; narazenie dtugotrwate) - 0,041 mg/kg mc/dzien;

DNEL (doustnie; narazenie krétkoterminowe) - 0,082 mg/kg mc/dzien;

Poziomy niklu nie powodujgce niekorzystnych zmian w organizmie:

DNEL (inhalacja, narazenie chwilowe ) - 0,28 mg Ni/m?>

DNEL (skora, narazenie dtugotrwate) - 0,000044 mg Ni/m?

Poziomy miedzi nie powodujgce niekorzystnych zmian w $rodowisku naturalnym:

PNEC (wody powierzchniowe) - 7,8 ug/I

PNEC (wody morskie) - 5,2 g/l

PNEC (osady denne wod stodkich) - 87 mg/kg suchej masy

PNEC (osady wod morskich) - 676 mg/kg suchej masy

PNEC (gleba) - 65,5 mg/kg suchej masy

Poziomy niklu nie powodujgce niekorzystnych zmian w $rodowisku naturalnym:

PNEC (wody powierzchniowe) - 7,1 ug/!

PNEC (wody morskie) - 8,6 ug/I

PNEC (osady denne wad stodkich) - 109 mg/kg suchej masy

Wskazowki dodatkowe:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy. (Dz.U.02.217.1833 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczefstwa | higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych. (Dz.U.05.11.86 z pézn.
zm);

Oznaczenie w powietrzu na stanowisku pracy:

PN-91/Z-04030.05 Stgzenie pytu catkowitego metoda filtracyjno-wagowa w zakresie 0,05-80,00
mg/m?>,

PN-91/Z-04030.06 Stezenie pytu respirabilnego metodg filtracyjno-wagowa w zakresie 0,05-80,00
mg/m>.

PN-Z-04008-7.2002. Ochrona czystoéci powietrza - Pobieranie probek powietrza - Zasady
pobierania probek powietrza na stanowiskach pracy i interpretacji wynikéw;

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa;

PN-EN 482:2006 Powietrze na stanowiskach pracy - Ogdlne wymagania dotyczace procedur
pomiarowych;
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PN ISO 4225/Ak:1999 Jakos¢ powietrza - Zagadnienia ogéine - Terminologia (arkusz krajowy);

8.2. Kontrola narazenia.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogding pomieszczen produkcyjnych i stanowisk pracy. Nie
wdychad pytow.

Podczas przetwarzania miedzi nalezy stosowad $rodki ochrony indywidualnej adekwatne do
istniejgcych zagrozen uwzgledniajac przepisy krajowe i wspéinotowe.

Ochrona oczu i twarzy: okulary ochronne

Ochrona rak: konieczna - rekawice ochronne, chronigce przed chemikaliami. Nosi¢ rekawice
ochronne do chemikaliéw zgodne z EN 374, Do szczegdlnych celéw, zaleca sie sprawdzenie
odpornosci rekawic ochronnych na chemikalia wymienione powyzej u producenta tych rekawic.
NBR (Nitrylokauczuk) >0,11 mm. > 480 minut (poziom przenikania: 6)

Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy)

Ochrona skory: odziez ochronna.

Ochrona drég oddechowych: konieczna w przypadku pylenia - pétmaska przeciwpytowa klasy P-3
Srodki higieny: niezwlocznie zmienié zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczong odziez czysci¢ przed
ponownym uzyciem. Po pracy z produktem umy¢ rece i twarz. Nie je$¢ i nie pi¢ podczas pracy
z produktem.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:
Wyglad: ciato state o naturalnej tendencji do zbrylania, barwa od sinoniebieskiej do niebieskiej.
Dopuszcza sig wystgpienie ciemnych wtrgcen.
Zapach: bez zapachu
Prég zapachu: nie dotyczy
pH: ok. 4 (50 g/l H,0, 20 °C)
Temperatura topnienia: 110 °C
Temperatura wrzenia: 150 °C
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Szybkos$¢ parowania: nie dotyczy
Palnosé: nie dotyczy
Granice wybuchowosci: nie dotyczy
Preznos¢ par: nie dotyczy
Gestosc¢ par: nie dotyczy
Gesto$é wzgledna: 2,284 g/cm? (25 °C)
Cigzar nasypowy: ok. 1100 kg/m3
Rozpuszczalnosé:
— wwodzie: 423 g/l (20°C), 2 023 g/l (100 °C)
— wrozpuszczalnikach organicznych: stabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny
w glicerynie.
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosc¢: nie dotyczy
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Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy
9.2. Inne informacje:

Brak.

SEKCJA 10. Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢: produkt stabo reaktywny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna: w normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja
stabilna.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: brak danych

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac: zrédta ciepta (wysoka temperatura).

10.5. Materialy niezgodne: mocne kwasy, glin, acetylen, nitrometan, hydrazyna. Reaguje
z hydroksyloaming. Roztwory siarczanu miedzi sg kwasne i w reakcji z magnezem wytwarzajg
wodor.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: podczas pozaru lub w nastepstwie podgrzania moga
wytwarzac sie tlenki miedzi i tlenki siarki,

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych:

Toksycznosc ostra: dziata szkodliwie po potknieciu.

Toksycznosc inhalacyjna: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie Zrgce/ draznigce na skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: moze powodowac¢ reakcje alergiczna skory.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3
spetnione.

Rakotwdrczosé: moze powodowac raka.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: moze dziataé szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: moze spowodowa¢ uszkodzenie
narzgdow w nastepstwie diugotrwatego lub powtarzalnego narazenia.

Zagrozenia spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione.

Stezenia oraz dawki Smiertelne i toksyczne:

LDLy (p.o., cztowiek) 875 mg/kg

LDso (i.p., mysz) 18 mg/kg

LDsy (p.0., szczur) 300 mg/kg

LDL, (s.c., mysz) 500 mg/kg

LDsp (s.c., szczur) 43 mg/kg

LDLo (i.v., mysz) 50 mg/kg

LDso (niezn., szczur) 630 mg/kg

LDLo (i.v., krélik) 10 mg/kg

Najnizsza opublikowana dawka $miertelna (LDLo) dla cztowieka po spozyciu 50-857 mg/kg
masy ciata.

Najnizsza opublikowana dawka toksyczna (TDL,) dla cztowieka po spozyciu 11-150 mg/kg
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masy ciata. Stwierdzono uszkodzenia patamorficzne nerek oraz zaburzenia obrazu krwi.
11.2. Informacje na temat prawdopodobnych drég narazenia:

Drogi wchfaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego

Ze wzgledu na wolne wchtanianie przez drogi oddechowe i przewod pokarmowy oraz stabe
wchtfanianie przez skorg, tylko bardzo wysokie dawki prowadzg do ostrych przypadkéw zatrucia.
Chroniczne wchtanianie wywotuje ostabienie migéni  obwodowych, anemie | zaburzenia
osrodkowego uktadu nerwowego Gromadzi sie w ustroju: przewaznie w kosciach, a takze
w nerkach i innych tkankach.

11.3. OpéZnione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- oraz dtugotrwatego narazenia:
Szczegotowe informacje na temat objawéw zwigzanych z wraéciwosciami produktu oraz mozliwe
skutki narazenia opisane sg w sekgji 4.2.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Toksyczno$¢ ostra (LCs/96h) dla ryb < 1 mg/| - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Wartos¢ 1Cso/72h (medialnego stezenia hamujgcego wzrost) dla glonéw <1 mg/|

Wysoce toksyczny dla organizméw wodnych. Moze wywotywac dlugo utrzymujace sie zmiany
w srodowisku wodnym.

Nie dopuscic¢ do dostania sie do uje¢ wody pitnej, gleby i $ciekéw.

Grzybobdjczy.

Stezenia toksyczne dla zwigzkéw miedzi w Srodowisku wodnym:

WartoSci graniczne wskaZnikéw jako$ci wod powierzchniowych:

Miedz: 0,05 mg/l wskaznik z grupy substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
odnoszacy si¢ do dobrego i wyzszego niz dobry stanu ekologicznego jednolitych waéd
powierzchniowych

Siarczany:

| klasa czystosci - <150 mg SO,/I; pH = 6,0 + 8,5;

Il klasa czystosci - 250 mg SO,™/l; pH = 6,0 + 9.5;

Dopuszczalne zanieczyszczenie w $ciekach odprowadzanych do wéd i ziemi:

Cu-0,5mg/l, SO4/-500 mg/l

Graniczne stezenie toksyczne (CuSQ, * H,0) dla ryb:

Cyprinus carpio LCsp (96h)- 0,81 mg/I,

Pimephales promelas LCs, (96h) - 0,45 mg/I.

Graniczne stezenie toksyczne dla:

skorupiakéw Daphnia magna LCs, (48h)-0,0098 mg/I;

alg Pseudokirchneriella subcapitata ECyo (72h) - 0,108 mg/I

12.2. Trwatosc i zdolno$¢ do rozktadu: nie ulega biodegradacji w glebie lub w wodzie i moze
zanieczyszczac¢ wody gruntowe i powierzchniowe.

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji:  wyznaczona w badaniach doswiadczalnych wartos¢
wspotczynnika biokoncentracji siarczanu miedzi wynosi wigcej niz 100, co wskazuje na mozliwoéé
znacznej bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie: produkt stabo mobilny w glebie i $rodowisku wodnym.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy substancji nieorganicznych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania: brak danych.
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SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadu.

Nie usuwal do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wéd  powierzchniowych
i gruntowych. Nie usuwa¢ razem z odpadami komunalnymi. Sposéb likwidacji zebranych odpadéw
uzgodni¢ kazdorazowo z terenowym Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Klasyfikacja odpaddw:

- Katalog odpadéw (Dz. U.01. 112.1206):

06 04 05 Odpad zawierajacy inne metale ciezkie

Zielony wykaz odpadéw OECD;
GA 120 Odpady i ztom miedzi
- Bursztynowy wykaz odpadéw OECD:
AA 040 Popioty i pozostato$ci miedzi
Podstawa prawna: Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U.2010.185.1243 oraz
Dz.U.2010.203.1351 z péZniejszymi zmianami). Ustawa =z dnia 11.05.2001 o opakowaniach
0 odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie ministra
Srodowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdtowego
sposobu postepowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz.1858 z pdzn. zm.)

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

Produkt obowigzujg ogélne przepisy transportowe. Zaleca sie kryty transport.

14.1. Numer rozpoznawczy materiatu: UN 3077

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: MATERIAL ZAGRAZAJACY éRODOWISKU, STALY, I.N.O.
14.3. Klasa zagrozenia w transporcie: 9 / M7

14.4. Grupa pakowania: II

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska; 90

14.6. Szczegblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: przy transporcie zabezpieczy¢ pakiety
przed przemieszczaniem sie.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny:

Substancja nie jest objeta przepisami Rozporzadzenia WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa (Dz.U. L 244
229.9.2000 z po6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
zdnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczacego trwatych zanieczyszczen organicznych i zmieniajgcego
dyrektywe 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004 z pézn. zm.).

Substancja nie podlega przepisom Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczacego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow
(Dz.U. L 204 2 31.7.2008 z pdzn. zm.).

Zwigzki miedzi nie sg wymienione w Zataczniku X do Decyzji Nr 2455/2001/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. ustanawiajgcej wykaz priorytetowych substangji
w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniajcej Dyrektywe 2000/60/WE (Dz.U. L 331, 15/12/2001).

Przepisy prawne:
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Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pozn. zm.; Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 z pozn. zm.), Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011.63.322 z pézn. zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U.2013.0.21 z p6zn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.01.112.1206 z pézn. zm.);, Ustawa z dn. 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 z pézn. zm.); Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r.
O przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z pdzn. zm.); Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej
(Dz.U.2005.259.2173 z p6zn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan
i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.11.166.2526 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkgji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2013 r. poz. 180
zp6Zn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 28 stycznia 2009 r. Zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substandji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2009.27.169 z pbézn. zm.)

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego:

Dla produktu zostata wykonana ocena bezpieczefistwa chemicznego. ,Raport Bezpieczenstwa
Chemicznego” dla siarczanu miedzi jest dostepny w KGHM Polska Miedz? S.A. Oddziat Huta Miedzi

~Legnica”.

SEKCJA 16. Inne informacje

TreS¢ zwrotéw R i H, ktére nie zostaty podane w catoéci w sekcjach 2 -15:

R38 - dziata draznigco na skore;

H302 - dziata szkodliwie po potknieciu;

H315 - dziata draznigco na skére;

H319 - dziata draznigco na oczy

H341 - podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne;

H332 - dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania;

H334 - moze powodowac objawy astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania;
H350i - moze powodowac raka

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

Numer CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemiczne] przez amerykanska
organizacje Chemical Abstracts Sernice (CAS) pozwalajace na identyfikacje substandji

Numer WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych
Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical
Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji
Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

Numer indeksowy - kod identyfikacyjny podany w czesci 3 zat VI Rozporzadzenia WE nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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Numer rejestracji - numer nadawany przez Europejska Agencje Chemikaliéw (ECHA) po
zarejestrowaniu substancji/pétproduktu przez producenta/importera zgodnie z Rozporzgdzeniem
REACH.
LDso - dawka substancji toksycznej, wyrazona w miligramach na kg masy ciata potrzebna do
usmiercenia 50% badanej populacji
LCso - stezenie substancji we wdychanym powietrzu, wyrazone w mg/l, ktére powoduje Smier¢ 50%
badanej populacji po okreslonym czasie wdychania.
ECio - dawka substancji wyrazona w mg/litr, powodujgca dany efekt farmakologiczny (np.
zahamowanie wzrostu) u 10% badane]j populacji w okreslonym czasie.
NOEC - oznacza najwyzsze stezenie substancji toksycznej, przy ktdrym nie obserwuje sie
niekorzystnego efektu jej dziatania.
NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie - wartoé¢ érednia wazona stezenia, ktoérego oddziatywanie
na pracownika, w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu
pracy, okreslonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno
spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen
NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia Chwilowe - wartoé¢ érednia stezenia, ktére nie powinno
spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, Jezeli wystepuje w $rodowisku pracy
nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie
krotszym niz 1 godzina
DNEL - pochodny poziom nie powodujgcy zmian w organizmie.
PNEC - przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w érodowisku
Niezbedne szkolenia: instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpiecznego stosowania substancji
uwzgledniajacy jej niebezpieczne whasciwosci dla cztowieka i szkodliwe dla érodowiska.
Zrédta informacji uzyte w opracowaniu Karty Charakterystyki:

— Wyniki wtasne analiz ilociowo - jako$ciowych.

— Niebezpieczne Substancje Praktyczny Poradnik ALFA-WEKA

— European Chemical Substance Information System.

— Encyklopedia Techniki CHEMIA. WNT

— CHEMIA struktura i reakcje. Milton K. Snyder

— Raport Bezpieczenstwa Chemicznego
Wszystkie dane opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy. Odbiorcy naszego produktu muszg
bra¢ pod uwage istniejace przepisy prawne i inne uregulowania.
Niniejsza karta stanowi wiasno$¢ KGHM Polska Mied? S.A. Oddziat Huta Miedzi Legnica
i charakteryzuje wytgcznie nasz produkt.

Dokonano zmian w zakresie:
*  9.1.Informacje na temat podstawowych whasciwosci fizycznych i chemicznych

Dalszych informacji mozna uzyskac: pod numerami telefonéw wymienionymi w pkt. 1
Przygotowat: Z-ca Gtéwnego Specjalisty ds. Bezpieczenstwa Procesowego mgr inz. Hubert
Opaczewski




