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Srebro elektrolityczne

KGHM Polska Miedz S.A.

Froducent Oddziat Huta Miedzi Gtogdw

Postac Granule i sztabki

Sktad chemiczny:
Ag min. 99,99%

Cu <80 ppm
Pb <10 ppm
Fe <10 ppm
Zn <10 ppm
Suma zanieczyszczen Max. 100 ppm
Materiat uzywany Szlam anodowy powstajacy w hutach KGHM Polska MiedzZ S.A. w procesie rafinacji
do produkdji elektrolitycznej miedzi.
Przetop szlamdw anodowych i rafinacja metalu w piecu KALDO, odlanie anod, rafinacja
Technologia elektrolityczna srebra, przetop srebra katodowego i odlanie w postaci granul lub sztabek
srebra.
Sztabki: Granule:
Dtugo$¢: 297-301 mm Srednica: max. 20 mm
Wymiary Szeroko$¢: 129-133 mm Opakowanie: worki polipropylenowe z folig PCV
Wysoko$¢: 88-92 mm Masa netto: 25 kg
Masa netto: ok. 29,5-32,5 kg Masa netto: 500 kg
W przypadku wiekszych ilosci towar moze by¢ utozony na paletach drewnianych.

+ Srebro w postaci sztabek zarejestrowane pod markg KGHM HG posiada certyfikat ,Dobrej Dostawy” wystawiony
przez London Bullion Market Association oraz znajduje sie na ,Oficjalnej Liscie Zatwierdzonych Rafinerii i Marek”
Gietdy Comex w Nowym Jorku.

KGHM Polska MiedZ S.A. Oddziat Huta Miedzi Glogéw posiada certyfikaty potwierdzajace, ze w zakresie produkdji
srebra elektrolitycznego w postaci sztabek i granulatu Oddziat dziata w oparciu o Zintegrowany System Zarzadzania
spefniajgcy wymagania norm 1SO 900: 2008, ISO 14001:2004 oraz BS OHSAS 1800: 2007.

KGHM Polska Miedz S.A. posiada rowniez Certyfikat AEO nr PLAEOF450000090020 w zakresie uproszczen
celnych, bezpieczenstwa i ochrony.
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