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SEKCJA 1: IDENTYFIKAKCJA SUBSTANCJI/MIESZANINY PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa substancji Koncentrat miedzi
Nazwa handlowa Koncentrat z rejonu Rudna
Synonimy Koncentrat miedzi Rudna Bogata, koncentrat miedzi Rudna Uboga, koncentrat

miedzi RB, koncentrat miedzi RU

Numer indeksowy -

Numer EC: 310-127-6

Nazwa EC: Substancje wystepujgce naturalnie

Numetr CAS (EC -

inventory):

Numer IUPAC: -

Opis: Koncentrat miedzi jest naturalnie wystepujaca substancja UVCB (substancja o

nieznanym lub zmiennym sktadzie, produkt powstaty w wyniku ztozonej rekacji i
biologiczny materiat) uzyskang z mielenia rudy miedzi i konwencjonalnej przerébki
mineralnej (np. flotacji)

Wzér chemiczny: Nie dotyczy - substancja o ztozonej zawartosci metali

Numer rejestracji REACH |Nie wymagany - zwolniony z rejestracji REACH
Numer klasyfikacji ECHA |02-2119701475-44-0000

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania nie zalecane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Stosowane przez pracownikdw w zaktadach przemystowych (substancja dostarczana jako taka do tego
zastosowania):

Numer |Zidentyfikowane [Deskryptory zastosowania

|V zastosowanie
nazwa (lU)
1 stosowany jako Kategoria procesu (PROC):
substancja PROC 22: Przer6bka mineratéw/metali w wysokiej temperaturze, mozliwa w
posrednia w uktadzie zamknietym. Zaktad przemystowy
produkcji metali PROC 26: Obstuga substancji nieorganicznych w stanie statym w temperaturze

otoczenia
Sektor uzytkownika (SU):

SU 14: Produkcja metali podstawowych witgcznie ze stopami
Czas uzytkowania odpowiedni dla tego zastosowania?: nie

Najczestsze techniczne funkcje substancji: Jest to substancja UVCB (substancja o nieznanym lub zmiennym
sktadzie, produkt o ztozonej rekacji lub biologiczny materiat) stosowana do produkcji miedzi.
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1.2.2. Zastosowania nie zalecane:
Brak zastosowan nie zalecanych.

1.3. Dane dotyczqce dostawcy niniejszej karty
KGHM Polska Miedz S.A.

Oddziat Zaktad Wzbogacania Rud

ul. Kopalniana 1

59-101 Polkowice

Telefon: +48 76 747 47 00
Fax: +48 76 747 47 01

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenia karty charakterystyki: Daniel Gtowacki, telefon: +48 76 7478 329
dostepny od poniedziatku do pigtku w godzinach 7*° - 15%; email: daniel.glowacki@kghm.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Producent: +48 76 74 74 303 - telefon czynny catg dobe
Straz Pozarna: 998 - telefon czynny catg dobe

Numer alarmowy: 112 - telefon czynny catg dobe

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Repr. 1A; H360 - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki

STOT RE 2; H373 - Moze spowodowac uszkodzenie narzaddéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego
narazenia

Aquatic Aqute 1; H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 3; H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

2.2 Elementy oznakowania
Piktogram GHS
GHS 08 GHS 09

Hasto ostrzegawcze: ,NIEBEZPIECZENSTWO”
Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia:
- H360: Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki
- H373: Moze spowodowac uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego
narazenia
- H400: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
- H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki
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Zwrot wskazujacy srodki ostroznosci:
- P201: Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi sSrodkami ostroznosci.
- P260: Nie wdychac pytu
- P270: Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
- P273: Unika¢ uwolnienia do srodowiska
- P308+313: W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
- P405: Przechowywa¢ pod zamknieciem

2.3 Inne zagrozenia

Substancja nie spetnia kryteriow dla substancji PBT (trwate, bioakumulatywne i toksyczne) lub vPvB (bardzo
trwate i bardzo bioakumulatywne).

Koncentraty miedzi mogg uwalnia¢ niewielkie ilosci potencjalnie niebezpiecznych sktadnikéw (biologicznych form
Cu, Zn, Ni, Pb). Informacje o zakresach stezen, postaci chemicznej oraz szybkosci uwalniania do biologicznych i
Srodowiskowych ptynéw (pochodzacych z préb bio-eluowania i préb transformacji/roztwarzania) pokazuja, ze
uwalnianie z mineralnej osnowy jest bardzo ograniczone (patrz takze sekcja 111 12).

Pyty koncentratu mogg powodowac¢ podraznienie oczu i drog oddechowych.

Nie zidentyfikowano zgrozen fizyko-chemicznych. Dodatkowe badania w tym zakresie sg wykonywane.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancja
Opis: Koncentrat miedzi
Stopien czystosci: 100.0 % (wagowe)

Tabela: Sktadniki

Zawartosc
Sktadnik [utamek Uwagi
masowy w %]
Miedz Zawarto$¢ miedzi (typowa i maksymalna) odnosi sie do zawartosci
Nr CAS: 7440-50-8 pierwiastkowej w koncentratach miedzi. MiedZ w koncentratach wystepuje w

15-36 postaci mineratow siarczkowych. Suma najcze$ciej wystepujacych mineratéw Cu
(chalkopiryt CuFeS,), bornit (CusFeSa), chalkozyn (Cu,S). Mozliwa jest niewielka
zawarto$¢ miedzi w postaci tlenkowej (<3% CuO)

Nr WE: 231-159-6

Siarka Zawato$¢ siarki odnosi sie do postaci pierwiastkowej. Siarka jest obecna w
Nr CAS: 7704-34-9 94 -14.1 postaci mineratéw siarczkowych, o ktérych mowa wyzej (np. chalkopiryt)

Nr WE: 231-722-6

Zelazo Zawarto$¢ zelaza odnosi sie do postaci pierwiastkowej. Zelazo wystepuje w
Nr CAS: 7439-89-6 3-48 mineratach siarczkowych takich jak chalkopiryt (CuFeS,), arsenopiryt (FeAsS),

Nr WE: 231-096-4 pentlandyt ((Fe.Ni)sSs), bornit (CusFeSa), piryt (FeS,)
Pozostate gtéwne sktadniki Pierwiastkowe stezenia Al, Ca, Mg, K, Si, Ti, Mn dotyczg zwykle tlenkéw (Al,O3,
Cao, K;0, MgO, MnO, P,0s, TiOy, SiO,). Te gtéwne sktadniki wystepujg w postaci
mineratow, takich jak kalcyt, dolomit, hornblenda, kwarc, chlinochlore, skalen,
kaolinit, biotyt. Zawarto$¢ procentowa odnosi sie do sumy postaci tlenkowych
(Al,O3, Ca0, K;0, MgO, MnO, P,0s, TiO,, SiO,) w koncentratach.

ok. 35




Karta charakterystyki

KONCENTRAT MIEDZI RUDNA
Data sporzadzenia: 01.03.2018

¢ KGHM

Strona4z17

Nr aktualizacji / Data aktualizacji: - / -

Nr WE: 231-153-3

Cynk Zawartos$¢ cynku odnosi sie do postaci pierwiastkowej. Cynk wystepuje w postaci
Nr CAS: 7440-66-6 0,5-1,1 sfalerytu (zns)

Nr WE: 231-175-3

Otéow Zawartos$¢ otowiu odnosi sie do postaci pierwiastkowej. Otéw jest obecny w

Nr CAS: 7439-92-1 1,6-238 postaci galeny (PbS)

Nr WE: 231-100-4

Nikiel Zawartos$¢ niklu odnosi sie do postaci pierwiastkowej. Nikiel wystepuje w postaci
Nr CAS: 7440-02-0 0,03-0,04  |Pentandytu(Fe.NisSs

Nr WE: 231-111-4

Arsen Zawartos$¢ arsenu odnosi sie do postaci pierwiastkowej. Arsen wystepuje w

Nr CAS: 7440-38-2 09-015 postaci mineratéw: tenantyt (Cus2As4Ss3), enargit (CusAsS,), arsenopiryt (FeAsS),
Nr WE‘.23'I 1486 ! ! argentotenantyt (Ag,Cu)io(Zn,Fe)y(As,Sb).S13

Srebro Zawartos$¢ srebra odnosi sie do postaci pierwiastkowej. Ag wystepuje w postaci
Nr CAS: 7440-22-4 0.07 - 0.09 mineratu argentotenanitu (Ag,Cu)io(Zn,Fe)a(As,Sb)aS13

Nr WE: 231-131-3

Molibden Zawartos$¢ molibdenu odnosi sie do postaci pierwiastkowej. Molibden wystepuje
Nr CAS: 7439-98-7 0,03-0,04 |V postacdmolibdenitu.

Nr WE: 231-107-2

Kobalt Zawartos$¢ kobaltu odnosi sie do postaci pierwiastkowej.

Nr CAS: 7440-48-4 0,04 -0,06

Nr WE: 231-158-0

Wegiel Zawarto$¢ wegla odnosi sie do postaci pierwiastkowe;.

Nr CAS: 7440-40-0 6-12

Wiecej informacji o poziomach stezerh mozna znalez¢ w certyfikacie analizy.

SEKCJA 4: SRODKI PIEWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt poprzez drogi oddechowe: W przypadku narazenia na dymy lub czastki drobne wynies¢
poszkodowanego na Swieze powietrze, utozy¢ w lezacej pozycji, skontaktowac sie z lekarzem jesdli zte
samopoczucie bedzie sie utrzymywac.
Po potknieciu: W przypadku potkniecia, doktadnie przeptuka¢ jame ustng wodg oraz podac 200-300 ml wody do
picia. Nie wywotywac wymiotéw. Skontaktowac sie z lekarzem jesli zte samopoczucie bedzie sie utrzymywac.
Kontakt ze skéra: Po kontakcie z materiatem stosowac ogdlne Srodki higieny: umy¢ skére cieptg woda z
mydtem. W przypadku pojawienia sie wysypki lub dolegliwosci skérnych skontaktowac sie z lekarzem. Rany ciete
lub otarcia powinny by¢ natychmiast doktadnie odkazone.

Kontakt z oczami: Jesli wystapi podraznienie oczu stosowac¢ ogélne srodki. Nie pociera¢ oczu, usungc szkta
kontaktowe. Przeptuka¢ duzg iloscig wody, przy szeroko odchylonej powiece. Unika¢ silnego strumienia wody ze
wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia rogoéwki. Skontaktowac sie z lekarzem jezeli podraznienie nie ustepuije.
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Zalecenia ogdlne: W przypadku ztego samopoczucia, skontaktowad sie z lekarzem. Wszelkie oparzenia, nawet
najmniejsze, wymagajg pomocy lekarskiej. Przedstawi¢ niniejszg karte charakterystyki lekarzowi udzielajgcemu
pomocy. Uwagi dla lekarza: leczy¢ objawowo

4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt z frakcjg pytowa moze powodowac podraznienie nosa i gardta oraz oczu i btony $luzowej. Moze sie

zdarzy¢, ze skutki beda op6znione.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnic sie czy drogi oddechowe sg drozne i utozy¢ go w pozycji bocznej

ustalonej. Zapewni¢ pomoc lekarska.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

5.1.1 Odpowiednie srodki gasnicze

Materiat jest niepalny. Stosowac srodki gasnicze odpowiednie dla innych materialéw objetych pozarem.
5.1.2 Niewtasciwe srodki gasnicze

Nieznane.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Pyt respirabilny. W wysokich temperaturach tworzg sie toksyczne tlenki metali i siarki. Opary i spaliny wydzielane
podczas spalania sg zrace. Kontakt z kwasami moze powodowaé uwolnienie palnego i wysoce toksycznego
siarkowodoru (H,S).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Natozy¢ petng odziez ochronng i aparat izolujgcy drogi oddechowe od otoczenia.

Z odpadami po-pozarowymi, takimi jak gruz i zanieczyszczone $rodki przeciwpozarowe, postepowac zgodnie z
obowigzujgcym prawem. Nie dopusci¢ do przedostania sie Srodkéw uzytych do gaszenia pozaru do wod
powierzchniowych lub gruntowych.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroZznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 Dla oséh nie nalezqgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Unika¢ powstawania pytu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ wdychania i kontaktu ze skérg i oczami.
Nosi¢ odziez ochronna.

6.1.2 Dla oséh udzielajgcych pomocy:

Personel biorgcy udziat w akcji ratowniczej powinien by¢ ubrany w pytoszczelng odziez ochronng z maska
chronigcg drogi oddechowe przed pytami i okulary ochronne.

Nie dopuszczac oséb bez zabezpieczenia do miejsca zagrozenia.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w Sekcji "Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej”
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ przed bezposrednim dostaniem sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Metody usuwania:
— Dokfadnie przewietrzy¢ obszar skazony
- Dostep do obszaru skazonego ograniczy¢ do oséb wyposazonych w $rodki ochrony drég oddechowych. Nie
dopuszczac oséb bez zabezpieczenia do miejsca skazenia przed zakoriczeniem oczyszczania.
- Zebra¢ mozliwie jak najwiekszg ilos¢ materiatu przy pomocy odkurzacza z filtrem HEPA. Zebrany materiat
umiesci¢ w szczelnym pojemniku i skierowa¢ do odzysku.
- NIE WOLNO wprowadza¢ materiatu do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Wiecej informacji na temat kontroli narazenia/srodkéw ochrony indywidualnej oraz postepowania z odpadami
znajduje sie w sekcjach 8 i 13 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI | ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania

Gtowne potencjalne zagrozenie zwigzane jest z mozliwoscig inhalacji drobnych czastek, szczegélnie podczas
magazynowania, zatadunku, roztadunku i przetapiania materiatu. Wiasciwe $rodki zarzgdzania ryzykiem
obejmuja:

- Doktadna wentylacja. Niektére koncentraty siarczkowe mogg ulega¢ powolnemu utlenianiu podczas
magazynowania i uwalnia¢ dwutlenek siarki a takze obniza¢ zawartos$¢ tlenu w przestrzeni zamknietej. Przed
wejsciem do przestrzeni zamknietej zawierajgcej koncentrat nalezy sprawdzi¢ jej atmosfere i poddac ja
doktadnej wentylacji, lub zastosowac¢ niezalezny aparat oddechowy jezeli warunki tego wymagaja.

- Unikac¢ tworzenia sie i rozprzestrzeniania pytu (stosowac okapy nad piecami i odpowiednie filtry pytowe;
wokot obszaréw magazynowania stosowac zraszacze).

- Unika¢ wdychania pytu i drobnych czagsteczek, a takze unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.

- Nosi¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej (rekawice oraz/lub srodki ochrony dréog oddechowych) w
obszarach, gdzie wystepuje zapylenie (obszar piecow hutniczych i podczas niebezpiecznych zabiegéw
utrzymania).

- Przestrzegac dobrej praktyki higieny przemystowej. Przy obchodzeniu sie z materiatem nie jes¢, nie pi¢ i nie
pali¢ tytoniu. Po zakonhczeniu pracy doktadnie umy¢ rece.

— Przeprowadza¢ odpowiednie czynnosci monitorowania w celu wykazania, ze nie ma ryzyka narazenia na
dziatanie Cu, Pb, As, Zn, Co.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Unika¢ bezposredniego kontaktu materiatu magazynowanego z silnymi kwasami.

7.3 Szczegolne zastosowanie(a) koricowe
Sprawdzi¢ zastosowania zidentyfikowane wymienione w sekcji 1.2 niniejszej karty.
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]J

8.1 Parametry dotyczgce kontroli
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktore nalezy kontrolowacé (Polska):

. NDS NDSCh

Lp. Nazwa substancji Nr CAS [mg /m3] [m g/m3]
1. Miedz i jej zwigzki nieorganiczne w 7440-50-8 0,2 -

przeliczeniu na Cu:
2. Otoéw i jego zwigzki nieorganiczne w 7439-92-1 0,05

przeliczeniu na Pb
3. Arsen i jego zwigzki nieorganiczna w 7440-38-2 0,01

przeliczeniu na As
4. Kobalt i jego zwigzki nieorganiczne 7440-48-4 0,02

- w przeliczeniu na Co
6. Pyty zawierajgce wolng (krystaliczng) 14808-60-7

krzemionke od 2% do 50% 14464-46-1

a) pyt catkowity' 15468-32-3 4

b) pyt respirabilny? 1

" Pyt catkowity - zbidr wszystkich czgstek otoczonych powietrzem w okreélonej objetoéci powietrza.

%Pyt respirabilny - zbidr czastek przechodzacych przez selektor wstepny o charakterystyce przepuszczalnoci
wedtug wymiaréw czagstek opisanej logarytmiczno-normalng funkcjg prawdopodobienstwa ze $rednig wartoscig
Srednicy aerodynamicznej 3,5 + 0,3 pm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 £ 0,1.

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) -
wersja jednolita z dnia 7 czerwca 2017r (Dz. U. 2017 poz. 1348);

Dyrektywa Komisji 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 w sprawie ustanowienia indykatywnych wartosci
granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracownikéw przed ryzykiem
zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikéw chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz.U. L
177 25.7.1991 z pézn. zm.)

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgcg pierwszg liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady
98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami
chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U. L 142 z 16.6.2000 z pézn. zm.)

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji
2000/39/WE (Dz. U. L 338 2 19.12.2009 z pézn. zm.)

Wartosci PNEC i DNEL
Nie istnieja dla tej substancji. Obowigzujg wartosci PNEC i DNEL dla sktadnikéw pierwiastkowych.
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8.2 Kontrola narazenia

SKEADNIKI O KRYTYCZNEJ ZAWARTOSCI WYMAGAJACE MONITOROWANIA W MIEJSCU PRACY:

Miedz, otow, arsen, pyly zawierajgce wolng (krystaliczng) krzemionke zgodnie z krajowymi wartosciami
granicznego poziomu (patrz sekcja 8.1)

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Stosowac ostony procesowe, lokalng wentylacje wyciggowa lub inne techniczne $rodki do kontroli poziomu
stezen w powietrzu ponizej zalecanych granicznych wielkos$ci narazenia.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Gdy stezenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem

stezenia wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji i czynnosci wykonywanych przez

pracownika oraz zalecen podanych przez producenta srodka ochrony indywidualne;j.

8.2.2.1 Ochrona oczu/twarzy: Konieczna jesli wystepuje ryzyko pylenia: stosowac okulary ochronne chronigce przed
drobnymi pytami. Nie nosic szkiet kontaktowych.

8.2.2.2. Ochrona skéry: Konieczna. Nosic odziez ochronng, obuwie ochronne, rekawice ochronne.

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych: Konieczna jesli wystepuje ryzyko pylenia: w zaleznosci od stezenia w srodowisku
pracy stosowac: maske lub pétmaske skompletowangq z filtrem klasy odpowiedniej dla wyznaczonych stezert w
powietrzu.

8.2.2.4 ZagrozZenie termiczne: Nie dotyczy.

8.2.3  Kontrola narazenia srodowiska: Unikac uwalniania do srodowiska

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje dotyczace podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

(a) Wyglad Ciato state, w postaci szarego proszku (wielko$¢ czgstek do 200 pm)

(b) Zapach Bez zapachu

(c) Prég zapachu Nie dotyczy, gdyz substancja bezzapachowa

(d) pH Nie dotyczy (ciato state)

(e) Temperatura 900-1170°C

topnienia/krzepniecia

(f) Poczatkowa Nie dotyczy, gdyz substancja w stanie statym o temperaturze topnienia powyzej
temperaura wrzenia i 1000°C

zakres temperatur

wrzenia

(g) Temperatura zaptonu  Nie dotyczy nieorganicznych ciat statych
(h) Szybkos$¢ parowania Nie dotyczy (ciato state)

(i) Palnos¢ (ciata statlego,  Nie sklasyfikowany - w oparciu o test referencyjny UN Test N.1
gazu)

(j) Goérna/dolna granica Nie dotyczy
palnosci lub gérna/dolna
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granica wybuchowosci
(k) Preznosc par

(I) Gestos¢ par

(m) Gestos¢ nasypowa
(n) Rozpuszczalnos¢

(0) Wspétczynnik
podziatu: n-oktanol/
woda

(p) Temperatura
samozaptonu

(q) Temperatura
rozktadu

(r) Lepkosé

(s) Wtasciwosci
wybuchowe

(t) Wtasciwosci
utleniajace

9.2 Inne informacje
Nie dotyczy.

Nie dotyczy (temp. topnienia nieorganicznych ciat statych powyzej 300°)
Nie dotyczy (temp. topnienia nieorganicznych ciat statych powyzej 300°)
W zakresie 1,1 - 1,3 g/cm?

Mata rozpuszczalnosc

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

Nie sklasyfikowany - nie wykazuje aktywnosci egzotermicznej w oparciu o test
referencyjny UN Test N.4

Rozktad i/lub topienie zaczyna sie w temp. 900°C

Nie dotyczy ciat statych.

Brak witasciwosci wybuchowych. Substancja nie zawiera grup chemicznych
zwigzanych z wtasciwosciami wybuchowymi.

Nie sklasyfikowany w ramach UN 0.1, w oparciu o chemie (nieorganicznych ciat
statych)

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

Nie dotyczy. Patrz sekcja 9.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcja z czynnikami utleniajgcymi/redukcyjnymi zmienia specyfike metalu i moze powodowaé uwolnienie
rozpuszczalnych zwigzkéw metalicznych.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac

Unika¢ tworzenia pytéw oraz kontaktu z kwasami.

10.5 Materialy niezgodne
Silne kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Metale nie ulegaja rozktadowi, moga jednak ulec przeksztatceniu w inne postaci metali (np. Cu®*) - zobacz sekcja

10.3.
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1  Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
Informacje uzyskano z dokumentacji zgtoszeniowej CLP (dotyczgcej klasyfikacji, oznakowania i opakowania)
przedtozonej Europejskiej Agencji Chemikaliow ECHA (Grudzien 2010)

Punkty koricowe
toksycznosci

Opis skutkéw

Skutki

Uzyskane w oparciu o zasady toksycznosci mieszanin CLP zastosowanych do
sktadnikow wymienionych w Sekcji 3 przy uwzglednieniu wystepujgcych postaci i
zatozeniu uwolnienia rozpuszczalnych, potencjalnie bio-dyspozycyjnych gatunkow
jonowych opisanych w sekcji poswieconej bio-dostepnosci.

Bio-dostepnosc i
metoda read-across
(pozwalajgca na
oszacowanie
przewidywanej
wiasnosci substancji
poprzez przeniesienie
profilu jednej substancji
na substancje inng o
podobnej strukturze)

Posta¢ fizyczna (ciato state) i witasciwosci fizyko-chemiczne (sktadniki metaliczne
wystepujgce w postaci mineratdw) ograniczajg rozpuszczalnos$¢ skladnikow w
biologicznych ptynach. Z ograniczonej rozpuszczalnosci wynika ograniczony
potencjat do komoérkowej absorpcji sktadnikéw. Kinetyka toksycznosci jest zatem
gtéwnie zwigzana ze stopniem reakcji faz mineratéw zawierajgcych metale z ptynami
biologicznymi uwalniajgc rozpuszczalne potencjalnie bio-dostepne gatunki jonowe.
Ta cze$¢ metali, ktére rozpuszczajg sie w takich warunkach moze by¢ uznana jako
wyznacznik najgorszego przypadku bio-dostepnosci sktadnikéw metalicznych, gdyz
oceniana jest tylko rozpuszczalnos¢ ptynu biologicznego bez uwzglednienia
absorpcji i mechanizmu kontroli homeostatycznej na poziomie komérkowym (np.
jelit i watroby).

Kinetyka doustna
(gastryczna)

Kinetyka wdychania

Na podstawie przeprowadzonych in vitro prob bio-rozpuszczalnosci w ptynach
gastrycznych (ASTM 55717-07) (Rodriguez et al., 2010a; Rodriguez et al., 2010b;
Rodriguez et al., 2010c) oszacowano szybkosci uwalniania metali (Cu, Pb, As, Cd, Ni,
Co) z 10 koncentratéw miedzi i 8 mineratéw o zmiennej mineralogii/chemii. Wyniki
zgodnie pokazujg nizszg bio-dostepnos¢ metali z koncentratéw (zgodnie z profilem
mineralogicznym) w poréwnaniu z rozpuszczalnymi wzorcowymi zwigzkami metali
(o zmierzonej bio-dostepnosci >90% i znanym profilu zagrozenia).

Dla miedzi, najwyzsze wzgledne wartosci biodostepnosci uzyskane dla ocenianych
koncentratéw wynosity 6,5%. Dla innych elementéw, najwyzsze wzgledne doustne
wartosci biodostepnos¢, uzyskane dla ocenianych koncentratow (Ni (11%), As (1,8%),
Zn (8,1%), Cd (14,1%), Co (4%), Pb (56,8%) sa przeniesione jako parametry read-
across dla kategorii niebezpieczenstwa.

Procedura read-across przewidywanego oszacowania: najwyzsze doustne
wartosci bio-dostepnosci stosowane sg do najwiekszego sktadu (maksymalnej
koncentracji metalu - patrz sekcja 3.1) w celu obliczenia przypadku najgorszego
stezenia bio-dostepnego dla kazdego metalu. Aby zapewni¢ wtasciwe przeniesienie
klasyfikacji ze zrodta (rozpuszczalny zwigzek metaliczny np. CuSOy4, ZnSO4 CoSOy,
NiSO,4, CdSO4) na cel oszacowania (bio-dostepne jony metali) stosowana jest
dodatkowo poprawka ciezaru molekularnego.

Oznaczanie rozmiaru czastek wykazato, ze dla koncentratdw miedzi frakcja
respirabilna (<10 pym) wynosi zazwyczaj <33% probki. Koncentraty miedzi zawierajg
zazwyczaj 7-10% wilgoci, co ogranicza powstawanie pytdw i zwigzane z nimi
narazenie na wdychanie. Nie s3 dostepne dane dotyczace bio-elucji ptucnej.
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Kinetyka skorna

Szybkosci uwalniania obserwowane w ptynach gastrycznych (pH 1,5) odnoszg sie do
frakcji, ktére przechodzg przez uktad pokarmowy (czastki o rozmiarach >10um).
Ptyny gastryczne majg nizsze pH niz ptyny ptucne (1,5 w poréwnaniu do 4-7,4) i
dlatego sg ostrozng kalkulacjg dla uwalniania w ptynach ptucnych. Dane z testow
bio-elucji w sokach zotagdkowych (pH 1,5) sg dlatego réwniez zachowane jako wktad
w klasyfikacje narazenia przez drogi oddechowe.

Nie sg dostepne zadne testy bio-elucji dla koncentratéw miedzi. Oszacowanie jest
potencjalnie stosowne dla Ni i Co (powodujgce uczulenie skéry). Do metody read-
across zastosowano tu klasyfikacje NiS i CoS.

Ostra toksycznosc

Na podstawie informacji o bio-dostepnych sktadnikach, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione. Oszacowana ostra toksycznos¢ (doustna, skérna i inhalacyjna): >2000
mg/kg wagi ciata. Szacunek uwzglednia dodang toksycznos¢ obliczong za pomoca
narzedzia MECLAS (styczen 2018 - http://www.meclas.eu)

Dziatanie zrace i
draznigce na skore

Na podstawie sktadnikow, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, gdyz nie ma
sktadnikow dziatajgcych zrgco na skére. Oszacowano poprzez obliczenia za pomoca
narzedzia MECLAS (styczen 2018 - http://www.meclas.eu)

Powazne dziatanie
uszkadzajace i
draznigce na oczy

Po zastosowaniu metody read-across z Cu do CuO (CuO nie jest sklasyfikowany,
mineraty CuS o mniejszej rozpuszczalnosci nie zostaly oszacowane), kryteria
klasyfikacyjne nie sg spetnione, gdyz nie ma sktadnikéw powodujacych uszkodzenie
oczu. Oszacowano poprzez obliczenia za pomocg narzedzia MECLAS (styczen 2018 -
http://www.meclas.eu)

Uczulenie Na podstawie metody read-across ze sktadu pierwiastkowego (zawartos¢
procentowa Ni i Co) do klasyfikacji NiS i CoS, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione (
<=1% NiS lub CoS). Oszacowano poprzez obliczenia za pomocg narzedzia MECLAS
(styczen 2018 - http://www.meclas.eu)

Jednorazowe W oparciu o informacje o sktadnikach bio-dostepnych, kryteria klasyfikacji nie sa

oddziatywanie na
narzady docelowe
STOT

spetnione. Oszacowano poprzez obliczenia za pomocg narzedzia MECLAS (styczen
2018 - http://www.meclas.eu)

Powtarzalna dawka na
narzady docelowe
STOT

W oparciu o informacje na temat biologicznie dostepnej zawartosci otowiu spetnione
sg kryteria klasyfikacji: substancja toksyczna Kategorii 2 przy powtarzalnej dawce ze
wzgledu na bio-dostepng zawartos¢ otowiu. Otéw ma wiasciwosci trujgce i moze by¢
absorbowany w organizmie drogami pokarmowymi oraz oddechowymi. W wyniku
obserwacji i badan stwierdzono, ze otdw powoduje zatrucie wielu organow i funkgji
ciata ludzkiego wtacznie z uktadem krwiotworczym, funkcjg nerek, funkcja rozrodcza
i centralnym uktadem nerwowym.

Oszacowano poprzez obliczenia za pomocg narzedzia MECLAS (styczen 2018 -
http://www.meclas.eu)

Dziatanie
mutagenne

Na podstawie informacji o sktadnikach bio-dostepnych, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione. Oszacowano poprzez obliczenia za pomocg narzedzia MECLAS (styczen
2018 - http://www.meclas.eu)

Dziatanie rakotwoércze

Na podstawie informacji o sktadnikach bio-dostepnych, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione. Oszacowano poprzez obliczenia za pomocg narzedzia MECLAS (styczen
2018 - http://www.meclas.eu)
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Dziatanie szkodliwe na Na podstawie informacji o sktadnikach dostepnych biologicznie spetnione s3 kryteria

rozrodczosé klasyfikacji: Repr. 1A ze wzgledu na potencjalng bio-dostepng zawartos¢ otowiu.
Narazenie na wysokie poziomy stezen otowiu i jego zwigzkdédw moze mie¢ negatywny
wptyw na rozrodczos¢ obu pici, wigcznie z negatywnym wptywem na jako$¢ spermy.
Prenatalne narazenie na otéw i jego zwigzki jest ponadto zwigzane z negatywnym
wplywem na neuro-behaviorystyczny rozwdj dzieci.
Oszacowano poprzez obliczenia za pomocg narzedzia MECLAS (styczen 2018 -
http://www.meclas.eu)

Zagrozenie zwigzane z  Na podstawie informacji o sktadnikach bio-dostepnych, kryteria klasyfikacji nie sg
oddychaniem spetnione. Oszacowano poprzez obliczenia za pomocg narzedzia MECLAS (styczen
2018 - http://www.meclas.eu)

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Posta¢ fizyczna (ciato state) i wiasciwosci fizyko-chemiczne (niska rozpuszczalnos¢ skiadnikéw w wodzie)
ograniczajg rozpuszczalnos¢ sktadnikow w srodowisku wodnym i konsekwentnie ich potencjalng absorpcje.
Toksycznos¢ jest zatem gtdwnie zwigzana ze stopniem reakcji mineralnej fazy metalicznej ze Srodowiskiem
wodnym i uwolnieniem rozpuszczalnych, potencjalnie bio-dyspozycyjnych rodzajéw jonowych.

12.1 Toksycznos¢
Ostre dziatanie toksyczne w srodowisku wodnym:
- Na podstawie dostepnych informacji, zaklasyfikowano jako toksycznos¢ ostra kategorii 1 (Aquatic Acute 1
- dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne).

Podsumowanie oszacowania - ostra toksycznos¢: Dla potrzeb klasyfikacji $rodowiskowej przeprowadzono
krotkotrwate préby transformacji/rozpuszczania (7-dniowe, pH 6, tadunek 100 mg/l oraz/lub 1 mg/l w
standardowym $rodowisku wodnym) zgodnie ze standardowym protokotem (OECD 29) na 10 wybranych
koncentratach miedzi i 8 mineratach (Rodriguez et al, 2010d; Rodriguez et al, 2010e; Rodriguez et al, 2010f).
Wzgledne tempo uwalniania metali, zmierzone przy stezeniach 1 i 100 mg/l, jest zazwyczaj troche wyzsze przy
stezeniu 1 mg/l niz przy 100 mg/I.

Zgodne z mineralogicznym profilem mineratéw miedziowych i miedziowych koncentratéw, tempo uwalniania
metali (Cu, Zn, Pb, jak, Cd, Ni) po probach transformacji/rozpuszczania wskazuje na nizszg dostepnos¢
biologiczng metali z mineratéw i koncentratéw w stosunku do rozpuszczalnych zwigzkéw metali ze znanym
profilem niebezpieczenstwa.

Specyficzne dla mineratéw tempo uwalniania miedzi (0,8 % Cu dla chalkopirytu, 0,8 % dla digenitu, 0,9 % dla
kowelinu, 1,3 % Cu dla enargitu, 3,4 % dla tenantytu, 4,4 % dla bornitu i 9,9 % dla chalkozynu) i najgorszy
przypadek tempa uwalniania dla innych metali (12% As, 9 % Zn, 42% Pb, 7% Ni, 9,7 % Cd, 11,7 % Co), ocenione
przy tadunku 1 mg/l, sg zastosowane do sktadu (patrz sekcja 3.1) do obliczenia potencjalnej koncentracji jonéw
metali przemienionych/rozpuszczonych w standardowym medium wodnym (OECD 29) o stezeniu 1, 10 i 100
mg/I.

Zgodnie z systemem klasyfikacji zagrozeh GHS, ocena krotkotrwatej toksycznosci w srodowisku wodnym odbywa
sie poprzez poréwnanie (a) obliczonych stezeh jonéw metali przemienionych/rozpuszczonych w standardowym
medium wodnym (OECD 29) o stezeniu 1, 10 i 100 mg/l oraz (b) odpowiednich standardowych danych o
toksycznosci wyznaczonych na podstawie préb wykonanych na rozpuszczalnych gatunkach metali (wielkosci
ostre i chroniczne). W celu wyznaczenia klasyfikacji zagrozenia w srodowisku wodnym zastosowano podejscie
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Jednostki Toksycznej (TU) przy zatozeniu dodanej toksycznosci metalu (zgodnie ze wskazéwkami GHS dla
mieszanin), i kalkulacji wstecznej w odniesieniu do odpowiedniego zakresu L(E)C50.

Ocena wykazata, ze ostra toksycznos¢ srodowiskowa jest zauwazona przy stezeniu 1 mg/L (TU < 1). Zgodnie z
GHS 2011, prowadzi to do 1 kategorii toksycznosci ostrej. Poréwnanie wykonano przy pomocy narzedzia MECLAS
(styczen 2018 - http://www.meclas.eu)

Chroniczna toksycznos¢ w srodowisku wodnym: W oparciu o dostepne informacje, kryteria klasyfikacji dla
chronicznej toksycznosci kategorii 3 sg spetnione (Aquatic Chronic 3 - dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujgcy dtugotrwate skutki).

Podsumowanie oszacowania - chroniczna toksycznosc¢: Dla potrzeb klasyfikacji Srodowiskowej przeprowadzono
dtugotrwate proby transformacji/rozpuszczania (28-dniowe, pH 6, fadunek 1 mg/l w standardowym $Srodowisku
wodnym) zgodnie ze standardowym protokotem (OECD 29) na 10 wybranych koncentratach miedzi i 8
mineratach (Rodriguez et al, 2010-2012). Zgodne z mineralogicznym profilem mineratéw miedziowych i
miedziowych koncentratéw, tempo uwalniania metali (Cu, Zn, Pb, jak, Cd, Ni ..) po dtugim okresie
transformacji/rozpuszczania wskazuje na nizszg dostepnos¢ biologiczng metali z mineratéw i koncentratow w
stosunku do rozpuszczalnych zwigzkéw metali ze znanym profilem niebezpieczeristwa.

Specyficzne dla mineratéw tempo uwalniania miedzi (0,9 % dla chalkopirytu, 2,2 % dla enargitu 2,2 % dla
kowelinu, 2,7 % dla digenitu, 5,8 % dla tenantytu, 7 % bornitu i 20,9 % dla chalkozynu) i najgorszy przypadek
tempa uwalniania dla innych metali (27% As, 20% Zn, 53% Pb, 29% Ni, 9,7 % Cd, 30% Co) sa zastosowane do
sktadu (patrz sekcja 3.1) do obliczenia potencjalnej koncentracji jonéw metali przemienionych/rozpuszczonych w
standardowym medium wodnym (OECD 29) o stezeniu 1, 0,1, i 0,01 mg/l. Zgodnie z systemem klasyfikacji
zagrozen GHS, ocena dtugotrwata toksycznosci w $rodowisku wodnym odbywa sie poprzez pordéwnanie (a)
obliczonych stezen jonéw metali przemienionych/rozpuszczonych w standardowym medium wodnym (OECD 29)
o stezeniu 1, 0,1, 0,01 mg/| (stezenie zalezne od tego czy metal jest szybko usuwany) oraz (b) odpowiednich
standardowych danych o toksycznosci wyznaczonych na podstawie préb wykonanych na rozpuszczalnych
gatunkach metali (wielkosci chroniczne NOEC/EC10). W celu wyznaczenia klasyfikacji zagrozenia w srodowisku
wodnym zastosowano podejscie Jednostki Toksycznej (TU) przy zatozeniu dodanej toksycznosci metalu (zgodnie
ze wskazéwkami GHS dla mieszanin). Poréwnanie ktére zostato wykonane przy pomocy narzedzia MECLAS
(styczen 2018 - http://www.meclas.eu) wykazato, ze koncentrat klasyfikuje sie jako Aquatic Chronic 3.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Zostato rozpoznane (w wytycznych GHS) ze ,,szybka zdolnos¢ do rozktadu" okreslona dla substancji organicznych
nie ma zastosowania do metali. Zgodnie z GHS 2011, informacje o zmianach w specjacji metalu, pochtanianiu,
osadzaniu i remobilizacji w kolumnie wody i osadzie zostaty ocenione dla miedzi (Rader et al, 2010), otowiu,
cynku, innych pojedynczych metali (Rader et al, 2012) i koncentratéw miedziowych (Rader et al, 2012 b). Modele
symulacyjne opierajg sie na: "The Tableau Input Coupled Kinetics Equilibrium Transport Unit World Model for
Metals in Lakes” (http://blog.unitworldmodel.net), ktéry zostat opracowany aby zajg¢ sie zawitoSciami metalowe;j
specjacji i jego wptywu na los i efekty metali w Srodowisku. Model zostat potwierdzony informacjami z badan
laboartoryjnych i terenowych mesocosm. Oceny wykazaty, ze dla miedzi, cynku i otowiu iformacje zwigzane z
»Szybkoscig usuwania z kolumny wody, osadzaniem i brakiem remobilizacji” mozna uzna¢ jako réwnowazne do
.Szybkiej zdolnosci do rozktadu” substancji organicznych.
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12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Raport z Oceny Ryzyka Miedzi (2008) i Raport Bezpieczehstwa Chemicznego REACH (2010) dostarczyt szczegotowe
informacje na temat (1) istotnosci miedzi; (2) homeostatycznej kontroli miedzi; (3) zasad dziatania jonu miedzi; (4)
poréwnania pomiedzy toksycznoscig miedzi w diecie w poréwnaniu z narazeniem przenoszonym przez wode. Z
informacji wynika, ze kryterium zdolno$¢ do bioakumulacji nie dotyczy miedzi.

Podobnie, dla cynku, z informacji dostepnych w ocenie ryzyka i Raporcie Bezpieczehstwa Chemicznego (2010)
wynika, ze kryterium zdolnos¢ do bioakumulacji nie dotyczy cynku.

Brak danych dla innych metali

12.4 Mobilnosé w glebie
Brak danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy substancjii nieorganicznych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie powoduje zubozania warstwy ozonowej, nie zaktéca powstawania ozonu i nie powoduje globalnego
ocieplenia lub zakwaszenia.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Wszystko, co nie nadaje sie do odzysku lub recyklingu powinno by¢ przekazane do witasciwego i uprawnionego
odbiorcy odpadow.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3077
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
- ADR: MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O (ZAWIERA KONCENTRAT MIEDZI)
- RID: MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O (ZAWIERA KONCENTRAT MIEDZI)
- IMDG: MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O (ZAWIERA KONCENTRAT MIEDZI)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: RID/ADR: 9; IMDG: 9,
14.4. Grupa pakowania: RID/ADR: IlI; IMDG: IlI,
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska:
Ze wzgledu na toksycznie dziatanie potproduktu na organizmy wodne srodki transportu oznakowa¢ dodatkowo
nastepujaca nalepka:
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Zgodnie z zatgcznikiem V do konwencji MARPOL materiat zostat zaklasyfikowany jako: materiat szkodliwy dla
$rodowiska wodnego (HME)

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

Zapobiega¢ uwolnieniu do srodowiska. W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu: zlikwidowac
nieszczelno$¢. Rozsypana substancje zebra¢ do pojemnika i usuwac jako odpad niebezpieczny. Srodki ochrony
indywidualnej opisane sg w podsekcji 8.2.2.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL kodeksem IBC:

Dodatkowe informacje:
Nazwa handlowa: Koncentrat miedzi Rudna

Kod klasyfikacyjny: RID/ADR: M7,
Kontenery do przewozu luzem instrukcje: ADR: BK1 i BK2
Nalepka(i) ostrzegawcza(e): RID/ADR: 9;
Numer rozpoznawczy zagrozenia: RID/ADR: 90,
Przepisy szczeg6lne: RID/ADR: 274, 335, 601;
Przepisy szczegé6lne dotyczace przewozu:
- Przew6z luzem : RID/ADR: VC1 i VC2;
- Zaladunek, roztadunek i manipulacja tadunkiem: RID/ADR: CV13

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczqce bezpieczeristw, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z pézn.
zm.);

- Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenie
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzqdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. L 136 z dnia 29 maja 2007 r. z pbéZn. zm.);

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006(Dz. U. L 353 z dnia 31 grudnia 2008 roku z pdzn.
zm.);

= Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w
zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U.UE. L 2015 Nr 132) + Sprostowanie do rozporzqdzenia Komisji (UE) 2015/830 z
dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenr i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) z dnia 17
stycznia 2017r. (Dz.U.UE. L 2017 Nr 12);

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzqdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. U. UE. L 2008 Nr 354);
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- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezeri i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. 2017 poz. 1348);

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.
U.2012 poz. 890);

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367 z pézn.
zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21);

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 nr 0 poz.
888);

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym
i warunkow ich zatrudniania przy niektdrych z tych prac. (Dz. U. 04.200.2047 z péZn. zm.);

- Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U.
Nr 114, poz. 545 z pézn. zm.).

Swiatowe Wykazy Chemikaliéw

EINECS (WE): nie wymieniona ENCS (Japonia): nie wymieniona
TSCA (USA): nie wymieniona ECL(Korea): nie wymieniona
NDSL(Kanada): nie wymieniona PICCS (Filipiny): nie wymieniona
AICS (Australia): nie wymieniona IECSC(Chiny): nie wymieniona

Inne informacje dotyczqce przepisow prawnych

Substancja nie jest objeta przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1005/2009 z dnia 16
wrzesnia 2009r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowq (Dz. U. L 2009 Nr 286 z pdéin. zm.) oraz
Rozporzqdzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczgcego trwatych
zanieczyszczeri organicznych i zmieniajgcego dyrektywe 79/117/EWG (Dz. U. L 2004 Nr 158 z péZn. zm.).

Substancja nie podlega przepisom Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca
2012 r. dotyczgcego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (Dz. U. L 2012 nr 201 z pdZn. zm.)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Zgodnie z Artykutem 17 i 18 rozporzadzenia Komisji WE Nr 1907/2006/EC (REACH), ocena bezpieczenstwa
chemicznego nie byta wymagana dla substancji UVCB.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Dane zawarte w niniejszej karcie informacyjnej opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowig
gwarancji odnosnie specyficznych cech produktu i nie stanowig warunkéw prawomocnie zawartej umowy.

Wyjasnienie skrétéw i akronimoéw uzytych w karcie charakterystyki:

Numer CAS - to oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanska organizacje
Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajgce na identyfikacje substancji.

Numer indeksowy - jest kodem identyfikacyjnym, podanym w czesci 3 Zatgcznika VI Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
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Numer WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer
przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European
List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji
"No-longer polymers".

Numer rejestracji - numer nadawany przez Europejskg Agencje Chemikaliéw (ECHA) po zarejestrowaniu
substancji/potproduktu przez producenta/importera zgodnie z Rozporzgdzeniem REACH.

Numer UN - jest jednoznacznym oznaczeniem substancji oraz towardéw niebezpiecznych ustalonym przez
Centralny Komitet Narodéw Zjednoczonych, aby zapewni¢ miedzynarodowe rozpoznanie i uzytkowanie.

Nazwa wg IUPAC - nazwa substancji ustalona przez Komisje Nazewniczg IUPAC - International Union of Pure and
Applied Chemistry (Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowane}).

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie - wartos¢ Srednia wazona - stezenie toksycznego zwigzku chemicznego,
ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8- godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru
czasu pracy okreslonego w Kodeksie Pracy, przez jego okres aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen.

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe - warto$¢ Srednia stezenia okreslonego, toksycznego
zwigzku chemicznego, ktére nie powinno spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli
wystepuje w srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej w odstepie
czasu nie krétszym niz 1 godzina.

DNEL - poziom narazenia nie powodujgcy niekorzystnych skutkéw dla zdrowia.

PNEC - przewidywane stezenie nie powodujgce niekorzystnych skutkéw dla Srodowiska.

NOEC - stezenie, przy ktorym nie obserwuje sie szkodliwych zmian.

UVCB - substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozony produkt reakcji lub materiat biologiczny

Zrédta informacji uzyte przy opracowaniu Karty Charakterystyki:
- Europejska Agencja Chemikaliow - www.echa.europa.eu - wykaz klasyfikacji substancji
- MECLAS - www.meclas.eu - narzedzie do klasyfikacji

Niezbedne szkolenia: Instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpiecznego uzywania produktu uwzgledniajacy jego
niebezpieczne wiasciwosci dla cztowieka i dla Srodowiska.

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci:

KGHM Polska MiedzZ S.A. dostarcza informacje zawarte w niniejszym dokumencie w dobrej wierze, ale nie daje
gwarancji, co do ich kompletnosci lub doktadnosci. Niniejszy dokument sporzagdzono wytacznie jako przewodnik
zawierajacy opis odpowiedniego obchodzenia sie z materiatem, z zachowaniem Srodkdéw ostroznosci, przez
osobe odpowiednio przeszkolong pod kgtem stosowania niniejszego produktu. Osoby otrzymujgce te informacje
muszg zachowad swoj niezalezny osgd podczas ustalania ich przydatnosci do danego celu. Ponadto, niniejsza
Karta charakterystyki spetnia wymogi Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) na podstawie wiedzy dostepnej
w dniu 1 grudnia 2010 r. Dalsze informacje mogg by¢ dodawane zgodnie z planem czasowym podanym w REACH,
a wytyczne przestawione w Programach Wdrazania REACH mogg by¢ dodawane, gdy bedg dostepne.




